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IDENTIFIKACIJSKI BROJEVI

IDENTIFIKACIJSKI BROJ VOZILA (VIN)

Identifikacijski broj vozila (VIN) ugraviran je
blizu sredine popre¢nog nosaca.

BROJ MOTORA

Broj motora za 2.4D je utisnut na bloku motora
ispod 4. grane ispusnog kolektora.

Broj motora za 3.2D je utisnut na bloku motora
ispod 6. grane ispusnog kolektora.

Broj motora za 2.0 diesel je utisnut na bloku
motora ispod 4. grane usisnog kolektora.

IDENTIFIKACIJSKI BROJ RUCNOG
MJENJACA

Pri¢vrscen je na gornji dio kucista mjenjaca,
pored motora.
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IDENTIFIKACIJSKI BROJ
AUTOMATSKOG MJENJACA

Smjesten je na gornjoj strani kuéista mjenjaca.

CTERCCHA,




8-4 TEHNICKE INFORMACIJE

TABLICA TEKUCINA
Stavka Koli¢ina Klasifikacija
2.4D 47L
Ulje motora (ukljucujudi filter ulja) 3.2D 74L Vidi sljedecu stranicu
2.0S DSL 62L
Rashladna tekucina 24D /2.08 DSL 90L Dex-cool rashladna teku¢ina / Dugotrajna rashladna tekucina
32D 100L (LLC)
. o 24D /3.2D 6.85+0.15L
Tekudina automatskog mjenjaca JWS 3309 US ATF
2.0S DSL 7.11+0.15L
. L Pogon na prednje kotace 21L
Tekuéina ruénog mjenjaca SAE 75W-90
Pogon na sve kotace 23L
Kociona tekucina 0.67L
; ; DOT 4
Tekudina spojke 0.06 L
Tekucina servo upravljaca I.IL DEXRON® VI
Ulje prijenosnika Pogon na sve kotace 08+0.1L Sinteticko hipoidno 75W-90
Ulje sklopa nosaca diferencijala Pogon na sve kotace 05+0.1L Sinteticko hipoidno 75W-90
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ULJE MOTORA

Motor

Odaberite viskoznost ulja ovisno o vanjskoj temperaturi. Nemojte prelaziti na ulja drugog viskoziteta u slu¢aju kratkotrajnih temperaturnih promjena.

OW-30, DW-40

“«C
Motor Interval zamjene ulja* Kbvaliteta Viskozitet
Bengi 24D | 1godina/15000km | ACEA A3/B3ili A3/B4ili API SM Do -25 °C iispod: OW-X, X=30 ili 40
cnzin ™
32D | 1godina/30000km | ACEA A3/B3ili A3/B4 Do -25 °C : SW-X, X=301ili 40
Do -25 °C i ispod: OW-40
Diesel 1 godina /30000km ACEA C3 0 H1spo

Do -25°C: 5W-40

* Za servisne intervale i intervale zamjene ulja u teskim uvjetima rada pogledajte Servisnu knjizicu
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SPECIFIKACIJE ZARULJA

CTEBDITA

CTERDIEA

Zarulje Snaga x Napomene
Kkoli¢ina
1 | Prednje kratko svjetlo S5Wx2 Halogena Zzarulja
2 | Prednje dugo svjetlo S5Wx 2 Halogena zarulja
3 | Parkirno svjetlo 21/5Wx2
Prednji 4 | Pokaziva€ smjera 21Wx 2
5 | Svjetlo za maglu* 35Wx2 Halogena Zzarulja
6 Pokazwa*c smjera na vanjskom LED tip 5 x 2
ogledalu
7 | Bocno svjetlo SWx?2
Pokaziva¢ smjera 21Wx 2
9 | Svjetlo za kocenje/straznje svjetlo 21/5Wx 2
10 | Svjetlo za voznju unatrag 16W x 2
Straznji | 11 | Svjetlo za maglu 21Wx2
12 | Srednje visoko ugradeno stop SWx5
svjetlo
13 | Svjetlo registarske plocice SWx?2
Unutarnje svjetlo 10W x 2
. Svjetlo za Citanje 10W x 2
Unutarnje - —
Svjetlo u prtljazniku SWx?2
Svjetlo pretinca za rukavice 10Wx 1
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SPECIFIKACIJE VOZILA

MOTOR
Motor (2.4 DOHC)
Tip 4-cilindra/redni
Ventili i bregasta osovina DOHC 16 ventila
Obujam (cc) 2,405
Provrt x hod (mm) 87.5x 100.0
Kompresijski omjer 9.6:1
Maks. snaga (kW/okr/min) 100/5,000
Maks. moment (Nm/okr/min) 220/2,200
Sustav napajanja gorivom Multi point ubrizgavanje
Broj oktana RONOS5 ili visi
o Tip FLR8LDCU

Svjecica

Zracnost (mm) 09~1.1

Oznaka akumulatora 12 - 60 (T0AH)*

(V-Ah)
Akumulator

Snaga hladnog 650

akumulatora (CCA)
Alternator (V-A) 14.6+0.25-120

Motor (3.2 DOHC)
Tip HFV6
Ventili i bregasta osovina DOHC 24 ventila
Obujam (cc) 3,195
Provrt x hod (mm) 89 x 85.6
Kompresijski omjer 103:1
Maks. snaga (kW/okr/min) 169 /6,600
Maks. moment (Nm/okr/min) 297/3,200
Sustav napajanja gorivom Mu_lti point.
ubrizgavanje
Oktanski broj RONOS ili visi
. Tip HR7MPP302
Svjecica
Zracnost (mm) 1.1
Oznakaakumulatora | 12-70
(V-Ah)
Akumulator
Snaga hladnog 770
akumulatora (CCA)
Alternator (V-A) 14.6+0.25-120
Elektropokreta¢ (V-kW) 12-14

Elektropokreta¢ (V-kW)

12-14

()*: U nekim zemljama vozilo moze biti opremljeno 70Ah

akumulatorom.
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Motor (2.0 SOHC DIESEL)

POGON

Tip

4-cilindra/redni

Ventili i bregasta osovina

SOHC 16 ventila

5-stupanjski automatski mjenjac
(2.4 DOHC /3.2 DOHC/2.0S DSL)

Pogonski sustav Pogon na prednje kotace
1. 4575/ —/
2 2979/ —/«
3. 1.947 | | «
Prijenosni odnosi 4 1318/ —/—
5 1.000 / « / «
Unatrag 5024/« / «
Prij. odnos 2.606/2.700/2.397
u diferencijalu

Obujam (cc) 1,991
Provrt x hod (mm) 83x 92
Kompresijski omjer 17.5:1
Maks. snaga (kW/okr/min) (19130//:8(?8)*
Maks. moment (Nm/okr/min) ?2290 52’00080)*
Sustav napajanja gorivom Common rail
ubrizgavanje
Oznakaakumulatora | 12 - 90
(V-Ah)
Akumulator
Snaga hladnog 912
akumulatora (CCA)
Alternator (V-A) 12-125
Elektropokretac (V-kW) 12-1.8

()% 127KS
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P—— - = SASIJA
Ruéni mjenja¢ s 5 stupnjeva prijenosa
(2.4 DOHC / 2.0S DSL) Sasija
Pogonski sustav P ogorll((r;;g;ednj e Virsta prednjeg ovjesa McPherson ramena
| 3947/ 3.820 Vrsta strajl.znjeg ovjesa _ Cetiri ramena
5 2036/ 2123 g\?ometrué E:gégnagib Prednji | -0.55°+0.75°
a 0snovi Straznji | -0.35° +0.5°
3. 1.348/1.304 neoptereéenog) S 0
Prijenosni odnosi 4 0.971/0971 o OSOVlll.l.Ce : 5 . 5
5 0.767/0.721 Estmjerenost Prednji | 0.1°+0.08
otaca . 09° = 0.1°
Unatrag 3.615/3.615 Straznji_| 0.097+ 0.1 i
Prij. odnos 4357/ Ti Sve) upravljac,
u diferencijalu Ip ZupCasta letva
i zup€anik
Spojka (2.4 DOHC / 2.0S DSL) Upravljaé Ukupni prijenosni omjer | 18:1
Tip Jednostruki suhi disk Promjer kola upravljaca 390
Vanjski promjer (mm) 235/240 (Mmm) ——
- - inimalni radijus
Unutarnji promjer (mm) 150/155 okretanja (m) 6.0
Debljina (mm) 8.4/8.7
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KOCNI SUSTAV

KOLICINE

Ko¢ni sustav

Koli¢ine (2.4 DOHC / 3.2 DOHC / 2.0S DSL)

Tip Dvostruki tandem Spremnik goriva (L) 650/ —/«
Prednji kotaci Ventilirani diskovi Ulje motora (L) 45/74/6.2
Straznji kotaci Ventilirani diskovi (ukljuéujudi filter ulja)
Servo uredaj — tandem (in) 919 Rashladna tekucina (L) 9.0/10/9.0
NAPLATAK | GUMA DIMENZIJE
Naplatak i guma Vanjske dimenzije
: Uk dulji 4,635
Veli¢ina Dimenzija Tlak u gumama (kPa) [psi] tpha wuljlna (mm)
gume kotaca Prednji StraZnji Ukupna $irina (mm) 1,850
215/70R16 | 651x16 210 [30] 210 [30] Ukupna visina (mm) 1,720
235/60 R17 Tx17 (manje od (manje od Meduosovinski razmak (mm) 2,705
4 putnika) 4 putnika) Prodmi 1562
(235/65R17) 230 [33] 240 [35] Trag (mm) J ’
235/55 R18 77x 18 (vise od (vise od StraZnji 1,572
5 putnika, 5 putnika,
(7.57x18) s prikolicom) | s prikolicom)
155/90 R16
. 4.0Tx 16 420 [60] 420 [60]
(Privremena)




TEHNICKE INFORMACIJE 811

MASA Moo
Masa Pogon. Rueni | 2,180 (5 sjedala)
na prednje T
Poaon | g | 1730~1815 6 sdala) e | mienja¢ | 2,320/(7 sjedala)
na prednje e !
kotate mjenjac 1,760 ~ 1,845 (7 sjedala) 24D — 2255 (5 sjedala)
24D Rugni 1,805 ~ 1,890 (5 sjedala) Eg%?/rel mjenjac 2,395 (7 sjedala)
Eziglel mienjad | 1,835 ~ 1,920 (7 sjedala) Kotde | Automatski | 2275 (5 sjedala)
kotate | Automatski | 1,825~1,910 (5 sjedala) (LiJkuprig mjenja¢ | 2,405 (7 sjedala)
emiad N . ozvoljena
- mjenjad 1,845 ~1,930 (7 sjedala) masa vozila . Pogon Automatski | 2,295 (5 sjedala)
B na sve ey
praznog 39D Pogon |y omatski | 1,845 ~ 1,930 (5 sjedala) (ke) Kotade mjenjac | 2,440 (7 sjedala)
. . na sve IS
Zozﬂa* (kgg Kotae mjenjal | 1,880 ~ 1,965 (7 sjedala) Pogon P 2505 G sodald)
s vozatem . ucni >
Rutni | 1,845~ 1,930 (5 sjedala) 208 naklgr;ggje mjenja¢ | 2,505 (7 sjedala)
Pogon mjenjac 1,895 ~ 1,965 (7 sjedala) ' .
na sve - - DSL Pogon Automatski | 2,505 (5 sjedala)
208 | kotade Autpmgtgkl 1,865~ 1,950 (5 SJ'edala) na sve mjenjad 2,505 (7 sjedala)
DSL mjenjac 1,910 ~ 1,980 (7 sjedala) kotace
Pogon Rueni | 1,770~ 1,855 (5 sjedala)
na prednje R A
lotade | mienia | 1820~ 1,890 (7 sjedala)
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PERFORMANSE
Performanse
Poggn, Rucni 185 (5 sjedala)
na prednje o .
Kkotade mjenjac 184 (7 sjedala)
2.4D Ruéni 183
Pogonna sve mjenjac
kotace Automatski 178
mjenjac
Maks. -
brzina 3.2D Pogli);lt;lgesve Aumtf);;l?;;kl 204
(km/h) veny
Rucni 182 (177)*
Pogonna sve mjenjal
208 kotace Automatski 180
DSL mjenjac
Pogon .
na prednje rrlf.gﬁl.{;é 181 (179)*
kotace ven

()% 127KS
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0.1 UVOD
1. POCETAK KORISTENJA

Informacije o sigurnosti

Prije koriStenja navigacijskog sustava, molimo
procitajte sljedece informacije o sigurnosti.
Kada koristite sustav, ova sigurnosna pravila se
moraju pratiti radi sprjec¢avanja osobnih ozljeda
vas i drugih i izbjegavanje oStecenja imovine.

Prometni propisi imaju prednost pred bilo
kakvim uputama navigacijskog sustava. Uvijek
postujte postavljene prometne znakove,

ogranicenja brzine i druga ogranicenja na cesti.

Tijekom voznje, ne gledajte u ekran dulje od
sekunde ili vise odjednom i samo nakon $to
odlucite da to mozZete uciniti sigurno.

Ne rastavljajte i ne vrsite izmjene na uredaju.
Ako to udinite, to moze rezultirati nezgodom,
pozarom ili strujnim udarom.

Zbog vase sigurnosti, ne koristiti kontrole
sustava tijekom voznje. To moze ometati
vozaca i moze rezultirati teSkom nezgodom.
Vozilo parkirajte u sigurnom podrugju prije
koristenja sustava.

Ne ulijevajte vodu i ne umecite strane predmete
u uredaj. To moze prouzro€iti stvaranje dima,
pozar ili udare.
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Ne koristite sustav ako ste primijetili kvar kao
$to je zamrznuti ekran ili izostanak zvuka.
Nastavak koristenja sustava moze rezultirati
nezgodom.

Ne parkirajte vozilo na nedopustenom
podrucju radi koriStenja sustava.

Potrebno je odabrati razne postavke glasnoce
tako da se uvijek mogu ¢uti zvuéni signali izvan
vozila.

Ne dozvolite da sustav radi s iskljucenim
motorom. Cineci to praznite akumulator vozila.
Kada koristite sustav neka motor uvijek radi.

Provjerite glasno¢u prije uklju¢ivanja uredaja.
Ako je glasnoca pojacana prilikom
ukljucivanja, moguce je emitiranje glasnog
zvuka koji moze ostetiti vas sluh.

Ne primjenjujte prekomjerni pritisak na ekran.
To moze prouzro€iti kvar sustava.
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Ocistite samo krpom koja je navlazena vodom.
Ne koristite kemikalije ili druga sredstva
za ¢i§¢enje u kucanstvu jer mogu ostetiti ekran.

Ne stavljajte predmete na daljinski armaturnu
plocu. Utjecat ¢e na senzore koji kontroliraju
prednja svjetla i svjetlinu zaslona.

s instrumentima ili na policu ispred straznjeg
prozora. Ukoliko to u¢inite moze doci

do prekida GPS signala i prouzrociti
neprecizan rad sustava.

Ako je vjetrobran vozila nijansiran
refleksivnom metalnom presvlakom, to ¢e
utjecati na prijem GPS signala.

Ukoliko ekran s tekuc¢im kristalima pukne, ne

dozvolite kontakt s teku¢inom u unutragnjosti

ekrana. To moze dovesti do upala na kozi.

+ Ako se tekucina sluc¢ajno proguta, odmah se
obratite lije¢niku

+ Ako vam tekuéina dospije u o¢i ili na kozu,
isperite je velikom koli¢inom vode i odmah
se obratite lije¢niku

Nemojte, ni u kakvim okolnostima, umetati SD

karticu nepravilnog oblika u leziste SD kartice.

Ove kartice se mogu zaglaviti ili unistiti leZiste.

Uredaj ¢e se tada morati zamijeniti na va§

trosak.

Uredaj takoder ne moze pravilno raditi

u izrazito hladnim ili izrazito vru¢im uvjetima.

Postignite normalnu temperaturu okoline da

biste osigurali pravilan rad.

Komponente uredaja
Upravljacka plo¢a

1. NAVI: Navigacija

2. MENU : Glavni izbornik

3. TRIP : Informacije o voznji
4

DIM : Prebacuje prikaz na zaslonu
izmedu dnevnog i no¢nog ekrana.

5. Leziste SD kartice
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Prebacivanje izmedu AM, FM, CD,
AUX, NAVI i Multimedia nac¢ina rada
pri svakom pritisku tipke.

4. Podesavanje glasnoce

AOPREZ

Kolo upravljac¢a
1. Ukljucivanje/iskljucivanje
2. Promjena na sljedecu postaju ili pjesmu

Za odabir sljedece postaje na odabranom
valnom podrugju ili sljedece pjesme

3. Promjena nacina rada

Prekida¢ na kolu upravlja¢a mozda nece

biti dostupan ovisno o tipu vozila.

¢ Ako tipku MODE ili SEEK pritiScete
uzastopno u kratkim intervalima, moze
do¢i do preoptereéenja CPU-a i pada
sustava.

2. OSNOVNE OPERACIJE

Pokretanje sustava

Navigacijski sustav se pokrece kada se kontakt
brava zakrene u polozaj ACC ili ON. Kada se
sustav pokrene, ekran prikazuje zadnji
koriSteni nacin rada
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Napajanje Ce se iskljuciti kada se iskljuci
motor. Nakon $to se motor isklju¢i, sustav radi
jos 30 sekundi radi snimanja podataka.

AOPREZ

* Kada se motor iskljuci snima se zadnji
koriSteni nacin rada.

* Ako sustav pokrenete unutar
30 sekundi nakon izvlacenja kljuca, nije
potrebno vrijeme za podizanje sustava.

* Zaresetiranje sustava, zajedno
pritisnite tipke MENU i TRIP tijekom
10 sekundi. Pustite tipke kada se sustav
pocne ponovno pokretati.

Kontrole sustava

Sljedece tvrde tipke se nalaze
na navigacijskom sustavu.

1. NAVI: Navigacija

2. MENU : Glavni izbornik
3. TRIP : Informacije o voznji
4. DIM : Promjena svjetline
Glavni izbornik

Pritisnite tvrdu tipku MENU za prikaz ekrana
glavnog izbornika. S ovog ekrana mozete
pristupiti svim funkcijama navigacijskog
sustava. Tipke ekrana e biti istaknute kada je
funkcija dostupna i onemogucene kada nije
dostupna.

1. Navigation (Navigacija)

2. MP3

3. Movie (Film)

4. Trip Information (Putne informacije)
5. ATC Information (ATC informacije)
6. Settings (Postavke)

MP3

File Information (Informacije datoteke)
Playing Time (Vrijeme reprodukcije)
Playing Status (Status reprodukcije)
Current Folder (Aktualna mapa)
File List (Lista datoteka)
Repeat (Ponovi)
List Control (Kontrola liste)
Stop
Previous File (Prethodna datoteka)

. Play/Pause (Reprodukcija/Pauza)

. Next File (Sljedeca datoteka)

. Higher Folder (Mapa vise razine)

o ® NN R WD =

—_ = ==
w N = O

. Random Order (Slucajni redoslijed)
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Movie (Film)

b Faidrmal |

i W 00N (el s

L e

Masiah Canay - Cpon Arm i

I AN e

Current Folder (Aktualna mapa)
File List (Lista datoteka)

Higher Folder (Mapa vise razine)
List control (Kontrola liste)

bl

5. Stop
6. Previous File (Prethodna datoteka)

7. Play/Pause (Reprodukcija/Pauza)
8. Next File (Sljedeca datoteka)

9. File List (Lista datoteka)

10. Repeat (Ponovi)

11. Full Screen On/Off (Uklj/Isklj prikaza
na cijelom ekranu)

12. Status reprodukcije
Trip (Putovanje)

1. Average Vehicle Speed reset (Resetiranje
prosjecne brzine vozila)

2. Driving Time reset (Resetiranje vremena
voznje)

3. Average Fuel Consumption reset
(Resetiranje prosje¢ne potro$nje goriva)

4. Average Vehicle Speed (Prosje¢na brzina
vozila)

5. Driving Time (Vrijeme voznje)

6. Average Fuel Consumption (Prosjecna
potrosnja goriva)

7. Range for Remaining Fuel (Doseg
s preostalim gorivom)

Display Compass (Prikazi kompas)

9. Return to Main Menu (Povratak na glavni
izbornik)

ATC

Osim pritiskanjem ATC tipke u glavnom
izborniku, ATC informacija je prikazana u dnu
ekrana uvijek kada se znacajna informacija
klima uredaja promijeni kao §to je temperatura,
protok zraka itd. Ovaj ekran ¢e se pojaviti i biti
prikazan 5 sekundi.

ATC infaemalion

| Sl Tomp |

iggr -~

b 1L 1 [ [ [ L
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AOPREZ

* AKo Zelite znati o detaljnim ATC
informacijama, pogledajte poglavlje
kontrole klime.

Postavke

1. Screen Touch Calibration (Kalibracija
dodirnog ekrana)

System Information (Informacije sustava)
System Upgrade (Nadogradnja sustava)

Navigation Upgrade (Nadogradnja
navigacije)

5. User Preference (Korisnicke postavke)

Podesavanje sustava

Glasnoca
1. MP3, Film, FM/AM, CD

Glasno¢u mozete podesiti zakretanjem
kotacica za glasnoc¢u audio sustava ili
pritiskom prekidaca na kolu upravljaca.

Ako pritisnete kota¢i¢ glasnoce, zvuk se
u potpunosti stisava. Pritisnite ga
ponovno za ukljudivanje zvuka.

Za isklju¢ivanje zvuka, kotaci¢ glasnoce
drzite pritisnut 3 sekunde. ATC
informacije su prikazane na ekranu kada
je iskljucen.

2. Navigacija

Razine glasnoce glasovnog vodenja
mozZete promijeniti samo kada je odabran
nacin rada navigacije. Takoder mozete
odabrati da ¢ete upute glasovnog vodenja
iskljuciti.

Glasnoc¢u informacija navigacije ne
mozete povecati ili sniziti povezano
s drugim izvorima zvuka.

Ekran

Ako pritisnete tvrdu tipku DIM, sustav ée se
zatamniti na 70% svjetline.

Postoje 3 koraka za podesavanje svjetline
ekrana.

(Uklj > 50% ->70% -> UKklj )

Tvrdu tipku DIM pritisnite 3 sekunde

za iskljucivanje zaslona. Dok je ekran
iskljucen, funkcija GPS pozicioniranja i dalje
radi. Ekran se ponovno ukljucuje kada se
pritisne bilo koja tvrda tipka.

P
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AOPREZ

¢ Svjetlina ekrana se automatski
podesava u skladu s vanjskim
osvjetljenjem.

Ne stavljajte predmete na daljinski

armaturnu plocu.

Postavke

Dodirnite: kalibriranje dodirnog ekrana.
Informacije sustava: prikazuje informacije
o softveru navigacijskog sustava.
Nadogradnja sustava

Nadogradnja navigacije

Korisnicke postavke: prilagodava sustav radi
boljeg zadovoljavanja vasih potreba.
Dodirnite

Dodirni ekran moZzete kalibrirati ako ne
odgovara precizno na vase lagane dodire.

Lagano dodirnite sredinu mete stilusom. Kada
se meta pomakne u drugi polozaj, lagano
dodirnite novu metu. Ponovite svaki put

za dovrSavanje procesa kalibracije.

Informacije sustava

Prikazuje aktualnu verziju sustava.
H/W : hardver

S/W : softver

O/S : operativni sustav

GPS : GPS upravljacki softver

Nadogradnja sustava

Umetnite SD karticu za nadogradnju u leziste
SD kartice. (Za SD karticu za nadogradnju
molimo kontaktirajte ovlastenog GM trgovca)

Pritisnite tvrdu tipku MENU i dodirnite tipku
Settings (Postavke).

Pritisnite tipku System Upgrade (Nadogradnja
sustava).
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Pritisnite tipku UPGRADE za nadogradnju
sustava. Ako odredeni sustav nije potrebno
nadograditi, pritisnite check out (odjava)
za onemogucavanje.

AOPREZ

* Nemojte vaditi SD karticu/USB,
iskljuciti motor ili koristiti sustav
tijekom nadogradnje kako biste izbjegli
kvar sustava.

Nadogradnja navigacije

Umetnite SD karticu za nadogradnju u leziste
SD kartice. (Za kupnju SD kartice

za nadogradnju molimo kontaktirajte
ovlastenog GM trgovca)

Pritisnite tvrdu tipku MENU i dodirnite tipku
Settings (Postavke)

Pritisnite tipku Navigation Upgrade
(Nadogradnja navigacije).

Pritisnite tipku UPGRADE za nadogradnju
navigacije.

AOPREZ

¢ Ovisno o veli¢ini datoteka,
za nadogradnju je potrebno
do 25 minuta.

Korisni¢ke postavke

Navigacijski sustav se mozZe prilagoditi kako bi
biojednostavniji za koristenje. MoZete podesiti
mjerne jedinice za prikaz, jezik i vremensku
zonu.

Potvrdite odabir pritiskom tipke Save (Snimi).

Display Unit (Mjerne jedinice)
Omogucava vam promjenu mjernih jedinica
koje se koriste u sustavu.

Distance (Udaljenost): Milje ili kilometri

Temperature (Temperatura): Celzijus ili
Fahrenheit
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Y} Mias () Colsius

(2} Kiomaten (7 Fohrenkas

Language (Jezik)

Odaberite Zeljeni jezik. Ovim sustavom se
mozZe upravljati koristenjem Engleskog jezika
kao jezika za prikaz teksta i glasovne naredbe.
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Time Zone (Vremenska zona)

Koristite tipku ECHEECE za postavljanje
odgovarajuce vremenske zone. Odaberite
Daylight Savings ako se u vasoj zoni vrsi
pomicanje sata u proljece i jesen. (Pomicanje
se ne podesava automatski.)

« Lista vremenskih zona koje mozete odabrati.

Time Zone (Vremenska zona) Zaslon
Standardno Rimsko vrijeme (GMT+01:00) Brussels
GMT standardno vrijeme (GMT+00:00) London

Zapadna Europa standardno vrijeme

(GMT+01:00) Amsterdam

Centralna Europa standardno vrijeme

(GMT+01:00) Sarajevo

Centralna Europa standardno vrijeme

(GMT+01:00) Beograd

EET standardno vrijeme

(GMT+02:00) Bukurest
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FUNKCIJA SUSTAVA
1. MULTIMEDIJA

MP3
Reprodukcija datoteka prema MP3 standardu

* Preporuca se fiksna brzina prijenosa 96,
128, 192 kbps s frekvencijom uzorkovanja
od 44,1 kHz za stabilnu kvalitetu zvuka pri
reprodukeciji.

» Ako brzina prijenosa prekoraci 192 kbps,
moze do¢i do preskakanja zvuka tijekom
MP3 reprodukceije. Za MP3 koristite

Vrsta kompresije MPEG-1 Audio Layer III 192 Kbps ili nizu brzinu prijenosa.

Frekvencija uzorkovanja 8,11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 (kHz) AOPREZ

Brzina prijenosa 8~320 (kbps) ¢ Svaka datoteka koja nije MP3 datoteka
takoder se racuna kao datoteka.

Maks. dubina direktorija 8

Maks. znakova za ime mape/datoteke 64 bajta

Skup znakova za ime mape/datoteke AdoZ,0do9, (donja crtica)

Maks. broj mapa 256

Maks. broj datoteka 512

ID3 Tag Ver 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3, Ver 2.4
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Kako koristiti MP3 sviraé¢

Pritisnite tvrdu tipku MENU i dodirnite tipku
MP3.

Pritisnite tipku MODE na kolu upravljaca dok
se ne prikaze MP3 player (MP3 svirac).
Nacin rada se mijenja kada pritisnete prekidac¢
na kolu upravljaca.

AM — FM — CD — AUX — NAVI —
Multimedia — povratak na AM

Repeat (Ponovi): Ponovit ¢e se
reprodukcija datoteke koja se trenutno
reproducira.

List Control (Kontrola liste): Pomicanje
izmedu stranica.

Stop

aabs, Pl

sainbom Baiage. mp)

1. File Information (Informacije datoteke):
Prikazuje datoteku koja se trenutno
reproducira.

. Playing Time (Vrijeme reprodukcije)

3. Playing Status (Status reprodukcije)

Current Folder (Aktualna mapa):

Prikazuje razinu datoteke koja se trenutno
reproducira.

5. File List (Lista datoteka)

Previous File (Prethodna datoteka):
Odabire prethodnu muzicku datoteku.

. Play/Pause (Reprodukcija/Pauza)
. Next File (Sljedeca datoteka): Odabire

sljedecu muzicku datoteku.

. Higher Folder (Mapa vise razine):

Prikazuje sljede¢u mapu vise razine.

. Random Order (Slucajni redoslijed):

Reprodukcija pjesama slucajnim
redoslijedom.
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Film

AOPREZ

Podrzani formati datoteka

¢ Film koji ima vecu rezoluciju od

Audio MP3, WMA, OGG, WAV (brzina prijenosa 128~192 kbps) 800x480 se nece modi pravilno
Video MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0 reproducirat.
* Kada se film reproducira, druge
DTS Nije podrzano operacije ¢e postati sporije.
Maks. rezolucija 800 x 480 ¢ Sa SD karticom/USB-om u mjeSovitom

nacinu (kombinacija zvuka, filma

i podataka) prepoznaju se samo zvucne
i filmske datoteke i reproduciraju se
ovisno o odabranom nacinu rada.

¢ Zbog sigurnosti vozaca, film se moze
reproducirati samo kada vozilo miruje.

Canirate of deking.
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Kako koristiti filmsku reprodukciju

Pritisnite tvrdu tipku MENU i dodirnite tipku
Movie (Film).

Current Folder (Aktualna mapa)
File List (Lista datoteka)

Higher Folder (Mapa vise razine)
List control (Kontrola liste)

Bl

A R

10.

11

12

Stop

Previous File (Prethodna datoteka)
Play/Pause (Reprodukcija/Pauza)
Next File (Sljedeca datoteka)

File List (Lista datoteka)

Repeat (Ponovi)

. Full Screen On/Oft (Uklj/Isklj prikaza
na cijelom ekranu)

. Playing Status (Status reprodukcije)

SD kartica / USB

USB uredaj spojite nakon ukljucivanja
motora

Ako formatirate USB uredaj, odaberite byte/

sektor ispod 64 Kbyte.

Podrzava FAT 12/16/32 format USB
uredaja. Nije podrzan NTFS datotecni
sustav.

Prilikom odspajanja USB uredaja, ponekad
se ¢uje ¢udan zvuk (Sum).

Odspajanje USB uredaja tijekom
reprodukcije moze prouzro€iti kvar uredaja.
Potrebno je neko vrijeme da bude spreman
za reprodukciju, ovisno o vrsti USB uredaja
ili formatu datoteke.

Ponekad sustav ne moze prepoznati USB
HUB, stoga direktno spojite USB ureda;.

Nije podrzan HDD/CF tip memorije.

DRM(Upravljanje digitalnim pravima)
format datoteke nece raditi.

AOPREZ

Nemojte, ni u kakvim okolnostima,
umetati SD karticu nepravilnog oblika
u leziste SD kartice.

Ove kartice se mogu zaglaviti ili unistiti
leziSte. Uredaj ¢e se tada morati zamijeniti
na vas trosak.
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2. INFORMACIJSKE ZNACAJKE

Putovanje

Informacije putovanja prikazuju informacije
povezane s voznjom u grafickom obliku.
Pritisnite tvrdu tipku TRIP ili pritisnite tvrdu
tipku MENU te dodirnite tipku Trip
(Putovanje).

Za zatvaranje pritisnite tipku BN,

Average Vehicle Speed reset (Resetiranje
prosjecne brzine vozila)

Driving Time reset (Resetiranje vremena
voznje)

Average Fuel Consumption reset
(Resetiranje prosjecne potro$nje goriva)
Average Vehicle Speed (Prosje¢na brzina
vozila)

Driving Time (Vrijeme voznje)

Average Fuel Consumption (Prosje¢na
potrosnja goriva)

Range for Remaining Fuel (Doseg

s preostalim gorivom)

Pokazuje procijenjenu udaljenost koju
mozete prevaliti s gorivom preostalim

u spremniku. Ova udaljenost je
procijenjena na osnovi prosjecne

potro$nje goriva tijekom zadnjih
nekoliko milja, stoga ¢e biti razli¢ita
ovisno o brzini, prometu itd.

8. Display Compass (Prikazi kompas):
Smjerovi gibanja vozila

9. Return to Main Menu (Povratak na glavni
izbornik)
* odaberite resetiranje kada krecete
na put ili rutu koje Zelite zabiljeziti.

ATC

ATC informacije prikazuju stanje klima
uredaja.

Pritisnite tvrdu tipku MENU i dodirnite tipku
ATC

ATC informacije se takoder prikazuju
pritiskom kotacica glasnoce audio uredaja
u trajanju od 3 sekunde.
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B Tarie Cugt P

gg* ~=<AE@ag°

B Lo - Hi

AOPREZ

1. Setting Temperature (Postavljanje
temperature)

2. Outside Temperature (Temperatura
okoline)

3. Direction of the Wind (Smjer vjetra)

State of Air Conditional (on/off) (Stanje
klima uredaja (uklj/isklj))

5. State of AUTO (on/off) (Stanje
automatskog nacina rada (uklj/isklj))

6. Power of the Wind (Snaga vjetra)

Kamera za pogled natrag

Kada pokusavate parkirati vozilo, smjernice ¢e

biti prikazane na ekranu. (smjernice se
pojavljuju kada odaberete stupanj za voznju
unatrag)

30cm = Tm

16 = Jm

2 ~ Im

Ova funkcija nije podrzana ovisno
o tipu vozila.

Oslanjanje u potpunosti na kameru

za pogled natrag je opasno kada se
dogodi neocekivana situacija. Prilikom
parkiranja gledajte u svim smjerovima.

Smjernice su optimizirane u skladu sa
Sirinom vozila. Ali linija parkiranja ne
mora odgovarati smjernicama.
Smanjite glasno¢u (MP3, navigacija)
tako da moZete ¢uti upozorenje

za parKkiranje.

Izvlacenje SD kartice/USB uredaja dok
je uklju¢ena kamera za pogled natrag
moZe prouzroditi kvar uredaja.

3 - Em
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1. DOBRODOSLI U A-NAVI
SUSTAV

Zahvaljujemo vam $to ste odabrali napredni
navigacijski sustav ("A-Navi sustav") za vaseg
navigatora u automobilu u Europi. Ovaj
priruénik pruza detaljni opis navigacijskog
softvera. MoZete jednostavno nauciti kako ga
koristiti; i jo§ uvijek preporu¢amo da procitate
ovaj priruénik kako biste razumjeli ekrane

i korake rukovanja A-Navi sustavom.

1.1 MJERE OPREZA

¢+ Radi vase sigurnosti, preporu¢amo
da A-Navi sustavom rukujete prije kretanja
na putovanje. Ne rukujte A-Navi sustavom
tijekom voznje jer to moze dovesti
do sudara ili ostecenja. Ako je potrebno,

zamolite svog suvozaca da rukuje sustavom.

¢+ Uvijek morate paziti na lokalne prometne
propise i uvjete voznje. Oni imaju prednost
u odnosu na upute za voznju koje daje A-
Navi sustav.

¢ lako su tijekom projektiranja A-Navi
sustava u obzir uzeta sva sigurnosna
razmatranja, koriStenje navigacijskog
sustava ne oslobada vozaca od odgovornosti
za pravilno i oprezno ponasanje na cesti.

1.2 UVOD U A-NAVI SUSTAV

v’ Brzo i jednostavno uéenje -— moZete
nauiti kako jednostavno rukovati u roku od
3 minute.

v Inteligentno upravljanje s vise mapa ---
A-Navi sustav ne zahtijeva da mijenjate
mape kada vrSite navigaciju izmedu
segmenata mape ili drzava. Ekran mape
mozete pomaknuti u bilo kojem smjeru
i provjeriti POI informaciju na mapi.

v Brzo vizualizirano pozicioniranje ---
mozete vrlo brzo locirati aktualni polozaj
i dobiti informacije o sljedecoj tocki
skretanja.

v Glatko pomicanje mape -— Kada vozite,
mapa Ce se pomicati gore i dolje na ekranu
kako bi vam pomogla da dobijete pregled
vase lokacije (ili polozaja).

v’ Uveéavanje/smanjivanje --- Mjerilo mape
se podesava u skladu s brzinom voznje.

To vam omogucéava da ima pravilan pogled
na mapu.

v’ Prebacivanje dnevni/noéni nacin rada -
pozadinsko svjetlo mape i boja indikatora
polozaja se moZe promijeniti ru¢no. To vam
pruza bolju vizualizaciju na mapi tijekom
noéi.

v/ Dva meduodredi$ta -— dozvoljava
2 meduodredista i vodi vas do vaseg
odredista jedno po jedno.

v/ 23 POI kategorije -— A-Navi sustav vam
omogucava traZenje restorana, zratnih luka,
benzinskih postaja itd. na vrlo prikladan
1 jednostavan nacin.

v/ Razumno planiranje rute ---u razmatranje
uzima sve prometne propise prilikom
planiranja rute, kao §to su jednosmjerna
ogranicenja, ogranicenja okretanja itd.;
osim toga, korisnik moze promijeniti opcije
rute na osnovi voznih sklonosti ili uvjeta.

v Informacije o tockama skretanja ---
pruzaju detaljne informacije o svakoj tocki
skretanja na predlozenoj ruti, mozete
pogledati sve tocke skretanja duz cijelog
putovanja.

v/ Shematska mapa KkriZanja —— Jasna
shematska ilustracija svakog krizanja
osigurava vam da ga vidite unaprijed
1 ostanete u odgovarajucoj traci za vase
odrediste.

v Informacija o GPS satelitima --- MoZete
vidjeti status i broj signala koji se primaju
s GPS satelita.

v Biljezenje kretanja --- A-Navi sustav
biljezi informacije vaseg putovanja. Ova
informacija se moze ponoviti ili ponovno
koristiti za buduca putovanja.

v Lokacije s vise POI-a --- Prikazuje dva ili
vi$e POl-a s istom ili bliskom lokacijom.
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v/ Navigacija u tunelu i podzemnom
parkingu --- inercijski navigacijski sustav
bez ziroskopa vam pomoze da se nikada ne
izgubite iako nema GPS signala.

v/ Navigacija izvan ceste --- kada se kredete
izvan ceste, sustav ¢e automatski pohraniti
aktualni polozaj i prevaljenu putanju
na mapi.

v/ Upravlja¢ na lijevoj/desnoj strani ---
mozete promijeniti lijevi/desni raspored
izmedu mape i stupca s informacijama
navigacije radi postivanja lokalnih propisa
i stranke koja vozi.

v UKklj/isklj prikaza brzine vozila ---
prikazuje ili skriva aktualnu brzinu vozila.

v Putokaz na autoputu --- prikazuje
udaljenost od vaseg aktualnog polozaja
do sljedeceg izlaza.

v Podr3ka za viSe jezika --- podrzava vise od
11 glasova i jezika.

v’ Sigurnosno upozorenje za brzinu ---
Upozorenje za brzinu se temelji
na zakonskom ogranic¢enju brzine
na razli¢itim tipovima ceste. Sustav ¢e vas
alarmirati glasovnim vodenjem kada se
priblizavate kameri za mjerenje brzine.
Osim toga, moZete postaviti toleranciju
brzine od 0 do 20%.

2. POCETAK KORISTENJA

A-Navi sustav je dobar izbor za navigaciju

u automobilu. MozZete ga jednostavno koristiti
klikom na ekran ili povlacenjem mape svojim
prstima.

2.1 BRZE REFERENCE

Ovo poglavlje vam daje kratki uvod u nacin
koriStenja A-Navi sustava. Prije nego §to
istrazimo sve detaljne funkcionalnosti koje ova
aplikacija pruza, molimo da se uvjerite da:

* A-Navi sustav trazi informacije
pozicioniranja s najmanje tri satelita i da
mirujete kada se aplikacija pokrece.

Kada prvi put koristite GPS prijemnik, moze
potrajati 2-3 minute za dobivanje pouzdanih
satelitskih informacija i precizno odredivanje
polozaja (hladni start). Vas utvrdeni polozaj je
pohranjen u memoriji. Za sljedeéa koristenja
GPS prijemnika, bit ¢e potrebno svega I-

3 minute za lociranje vaseg polozaja (topli
start). Jednom kada GPS prijemnik utvrdi vas
polozaj, sustav odmah pokrece navigaciju bez
dodatnih operacija kada pokrenete aplikaciju.

2.2 POCETAK KORISTENJA

Kada prvi put pokrecete A-Navi sustav,
sustav prikazuje Chevrolet "Welcome
(Dobrodosli)" ekran.

Potrebno je 15 sekundi za automatsko
prebacivanje "Welcome (Dobrodosli)" ekrana
na ekran "Caution (Upozorenje)".

=

CHEVROLE

Slika 2.1 Ekran dobrodoslice

Molimo da pazljivo procitate mjere opreza
za A-Navi sustav i kliknite EEEEE za otvaranje
ekrana "Free Navi Map (Mapa slobodne
navigacije)".

Caoution

Dhifracion may Sould SEclaenh
Hovor enier dola while driving

Alwcryl COnRCEniicl of driving and
Soe Owmers HandDook.

Agres

Slika 2.2 Upozorenje za sustav
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Zaikone i detalje mape slobodne navigacije,

molimo pogledajte Poglavlje 2.3.

Na mapi slobodne navigacije, mozete pustiti
sustav da radi bez ijedne operacije i da prati
vasu rutu voznje.

Slika 2.3 Mapa slobodne navigacije

Ako zelite pristupiti ve¢em izboru funkeija,
molimo dodirnite Main Menu (glavni izbornik)
na mapi slobodne navigacije; Sustav tada ulazi

na ekran izbornika slobodne navigacije.

Slika 2.4 Izbornik slobodne navigacije

Na izborniku slobodne navigacije, mozete
pristupiti klju¢nim funkcijama A-Navi sustava
kao u nastavku:

¢

Dodirnite "Go to (Idi na)" za postavljanje
odredista (S). (Molimo pogledajte Poglavlje
3 za detalje).

Dodirnite "Map Options (Opcije mape)"

za promjenu parametara mape. (Molimo
pogledajte Poglavlje 5.1 za detalje).

Dodirnite "Settings (Postavke)"

za promjenu parametara svih postavki.
(Molimo pogledajte Poglavlje 6 za detalje).
Dodirnite vruéu tipku "R i sustav ée se
vratiti na mapu navigacije.

Kada A-Navi sustav koristite prvi put, mozda
cete htjeti promijeniti jezik sustava. Molimo
pogledajte Poglavlje 6.8 za detalje.

2.3 MAPE NAVIGACIJE PO RUTI/
SLOBODNE NAVIGACIJE

Ekran mape navigacije po ruti/slobodne
navigacije je najce$ce koristeni ekran A-Navi
sustava. Ekran mape slobodne navigacije
prikazuje se kada vrSite hladni start A-Navi
sustava, dok se mapa navigacije po ruti
prikazuje kada nastavljate zadnju navigaciju
kada ponovno pokrecete sustav. Za razliku
izmedu navigacije po ruti i slobodne
navigacije, molimo pogledajte Poglavlje 4.3.
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Current Speed
50 km/fh

. Distance-to-go
ﬁ 13 km

Time-to-arrival
03:15 AM

Main Menu

Slika 2.5 Mapa navigacije po ruti
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1 E;hO

W

Lat
A’— 47°18"2 N

11°3'46 E

Current Time

11.02.2009

01:53:56 PM

8 Main Menu

Slika 2.6 Mapa slobodne navigacije
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10.

11

Ikona automobila --- oznacava aktualni
polozaj i smjer voznje.

Znak skretanja --- Srebrena strelica vam
pokazuje kojom cestom trebate krenuti
kada se priblizavate tocki skretanja.

Aktualna cesta --- polje je prazno ako
cesta nema ime.

Sljedeca cesta --- ime sljedece ceste kojoj
se priblizavate.

Shema skretanja --- pokazuje strukturu
ceste kod sljedeceg skretanja;

i dodirivanjem ove ikone, sustav ¢e
najaviti informaciju sljedeceg skretanja
kao §to je "About 900 meters, turn left (Za
priblizno 900 metara, skrenite lijevo)”.

Udaljenost do sljedeéeg skretanja ---
virtualno vam pokazuje udaljenost
do sljedece tocke skretanja.

Traka napretka udaljenosti
Aktualna brzina --- pokazuje aktualnu
brzinu voznje.

Udaljenost za prevaliti --- Preostala
udaljenost izmedu starta i odredista ili
sljedeceg meduodredista.

ETA --- Procijenjeno vrijeme dolaska
na odrediste.
Upozorenje brzine --- pokazuje vam

kameru za mjerenje brzine ispred vas
injeno ograniCenje brzine

12. GPS Status --- dodirnite za pregled GPS
statusa; Sivo zna¢i GPS signal je slab ili
GPS nije utvrden dok zeleno znaci da je
GPS signal utvrden.

13. Glasnoéa --- dodirnite za podeSavanje
glasnoce glasovnog vodenja.

14. Kompas --- oznacava sjever na mapi.

15. Traka mjerila --- oznacava mjerilo
mape.

16. Tipka za uveéavanje --- dodirnite
za uvecavanje mape.

17. Tipka za smanjivanje --- dodirnite
za smanjivanje mape.

18. Glavni izbornik --- dodirnite za ulazak
u Izbornik navigacija po ruti (molimo
pogledajte Poglavlje 5 za detalje).

19. Brzina voZnje --- aktualna brzina voznje.

20. Duzina /Sirina --- prikazuje geografsku
duzinu i §irinu aktualne sredine mape.

21. Aktualno vrijeme

22. Glavni izbornik --- dodirnite za ulazak

u Izbornik slobodne navigacije (molimo
pogledajte Poglavlje 5 za detalje).

2.4 TIPKOVNICE

A-Navi sustav nudi alfanumericki format
tipkovnice koja sadrzi latinsku abecedu,
brojeve, znakove interpunkcije i posebice
specijalne znakove/simbole na 30 jezika.

ABC tip tipkovnice sadrzi samo slova.

Fosd Search

Slika 2.7 Alfanumericki format tipkovnice

EZ
EZ
EZ

dodirnite za prikaz brojeva i znakova
interpunkcije.

dodirnite za prikaz specijalnih simbola
u Njemackoj.

dodirnite za ukljucivanje tipkovnica sa
specijalnim simbolima u drugim
zemljama.
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Slika 2.8 Numericka tipkovnica
. dodirnite i vratit ¢ete se na ABC
tipkovnicu.
: Razmaknica.

=
[~ dodirnite i izbrisite zadnje slovo koje ste
unijeli.

Slika 2.9 Tipkovnica specijalnih simbola

dodirnite i vratit ¢ete se na prethodni
ekran.

gz dodirnite i prikazat e se lokacija
obiljeZenog zapisa na mapi.

= Potvrda unosa tipkovnice ili odabira.

3. ODABIR ODREDISTA - IDI
DO?

Kako biste vrsili navigaciju s A-Navi sustavom
ili za planiranje rute, najprije morate unijeti
odrediste i zatim izraCunati rutu.

Na "Free Navi Map (Mapa slobodne
navigacije)” (slika 3.1) dodirnite "Main Menu
(Glavni izbornik)" za ulazak u "Free Navi
Menu (Izbornik slobodne navigacije)"

(slika 3.2), zatim dodirnite "Go to (Idi do)"
za ulazak u "Search Menu (Izbornik trazenja)"
(slika 3.3).

Slika 3.1 Mapa slobodne navigacije

~

1) et [

Slika 3.2 Izbornik slobodne navigacije

U izborniku trazenja, A-Navi sustav vam pruza
Sest nacina odredivanja adrese, grada, POI
(to¢ke od interes) i drugih lokacija koje moZete
odabrati kao start ili odrediste. Ovo poglavlje
¢e opisati korake koristenja jedan po jedan.
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RAdrean Samch B
o B
Haad: etk bt e aaich doad.

Slika 3.3 Izbornik trazenja

3.1 TRAZENJE ODREDISTA PREMA
ADRESI

Na primjer: Br. 25, Senkenberganlage,
Frankfurt, Germany

1. Dodirnite “Address Search (Trazenje
adrese)” na ekranu “Search Menu (Izbornik
trazenja)”;

Na ekranu "Search Menu (Izbornik
trazenja)" (slika 3.4), dodirnite "Country
(Drzava)" za otvaranje ekrana "Country Search
(Odabir drzave)" (slika 3.5).

Slika 3.4 Trazenje adrese
2. Odaberite jednu od Europskih drzava;

Na ekranu "Country Search (Odabir
drzave)", zadana drzava je drzava iz zadnjeg
trazenja "Germany (Njemacka)". Mozete

dodirnuti ﬂ ili n za pregled liste drzava
i odabir jedne od 41 Europske drzave.

Slika 3.5 Odabir drzave

3. U svrhu odredivanja odredista, najprije
unesite ime grada i odaberite Zeljeni grad,

Mozete unijeti ime grada, ili prefiks i sustav
¢e automatski izlistati gradove koji odgovaraju
unesenim slovima.

Dodimite Zeljeni grad i dodirnite "OK"
za potvrdu odabira grada. Sustav se vraca
na ekran "Address Search (Trazenje adrese)”
(slika 3.7).

Frankhuter Bierg
[

Slika 3.6 Trazenje grada

4. Sada unesite ime ceste i odaberite Zeljenu
cestu;

Na ekranu "Address Search (Trazenje
adrese)", dodirnite polje za unos ceste
i otvorite ekran "Road Search (Trazenje
ceste)".
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Aadrest Search Be

Caty; Franidurl am Man, Garmany
B! ‘ etk e el daich joad.

Bhoiee Mo

Slika 3.7 TraZenje adrese

Na ekranu "Road Selection (Odabir ceste)",
unesite ime ceste ili prefiks na tipkovnici.

Jednom kada je cesta odabrana, dodirnite
"OK", zatim se vracate na ekran "Address
Search (Trazenje adrese)".

Slika 3.8 Trazenje ceste
5. Unesite kuéni broj;

Nakon odredivanja ceste, dodirnite polje
"click here and search house number (kliknite
ovdje i trazite kucéni broj)" za prikaz ekrana
kuénog broja.

Slika 3.9 Unos kuénog broja

Na tipkovnici unesite kuéni broj i dodirnite
"OK" za povratak na ekran "Address Search
(Trazenje adrese)".

Ako kuéni broj koji ste unijeli ne postoji, sustav
¢e uzeti prvi rezultat kao osnovni polozaj.

Slika 3.10 Trazenje adrese

6. Dodirnite "On map (Na mapi)" za provjeru
lokacije unesene adrese ili direktno dodirnite
"OK" i idite na "Route Plan (Planiranje rute)".

Sada mozete dodirnuti "On Map (Na mapi)"
za provjeru lokacije specificirane adrese
na mapi.

Zatim dodirnite "OK", sustav ¢e otvoriti
ekran "Route Plan (Planiranje rute)" za pocetak
navigacije.
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Slika 3.11 Provjera lokacije na mapi

Na ekranu planiranja rute, mozete dodirnuti
"Go (Idi)" za pokretanje navigacije ili
za pokretanje simulacije navigacije
dodirivanjem "Simulate (Simuliraj)".
Za vise detalja o koriStenju "Route Plan
(Planiranje rute)", molimo pogledajte
Poglavlje 4.

Ma.7%, Serchenbarganiags, Frankfurt sm Man, Gormany

Slika 3.12 Planiranje rute

Alternativni nain je lociranje prema krizanju.

Opcije: nakon odredivanja ceste, direktno
odaberite kriZzanje.

Na ekranu "Address Search (Trazenje
adrese)", dodirnite polje za unos krizanja
i otvorite ekran "Crossroad (Krizanje)".
Prikazuje listu dostupnih krizanja duz
“Senkenberganlage”. Zatim odaberite Zeljeno
krizanje i dodirnite "On Map (Na mapi)"
za pregled virtualne lokacije ceste.

Slika 3.13 Trazenje krizanja

Takoder mozete traziti krizanje unosom
imena ili prefiksa i sustav ¢e automatski
izlistati sve ceste koje odgovaraju kriteriju
trazenja. Istaknite ime Zeljene ceste i dodirnite
"OK" za povratak na ekran "Address search
(Trazenje adrese)" (slika 3.14).

Franidur am Man, Germasy

oarkage
Howrie Mo Cleck beere: aredl seaich bedue mambeer

Crosisaed

=

Slika 3.14 Trazenje adrese

3.2 TRAZENJE ODREDISTA PREMA
POI

Tocka od interesa (POI) je lokacija koja
korisniku mozZe biti korisna i interesantna.
POI lokacije su oznacene na mapi specijalnim
ikonama.

A-Navi sustav ima 23 kategorije POI-a, kao sto
su smjestaj, benzinska postaja, restorani,
krajolici itd. POI-ji iste kategorije dijele istu
ikonu. Ako snimite vlastiti POI ili favorit ili
adresu, moZete odabrati vlastitu ikonu.
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Slika 3.15 Izbornik trazenja

A-Navi sustav pruza tri na¢ina trazenja POl-a:
trazi POl u blizini aktualnog polozaja, trazi POI
u gradu i trazi POI prema telefonskom broju.

Slika 3.16 POI izbornik

3.2.1 Trazi POl u gradu
Na primjer: Terminal 1, Frankfurt

1. Dodirnite “POI in City (POI u gradu)”
na ekranu “POI Menu (POI izbronik)”;

Sustav Ce otvoriti ekran "Country Search
(Odabir drzave)" (slika 3.17);

Na ekranu "Country Search (Odabir
drzave)", zadana drzava je drzava iz zadnjeg
trazenja "Germany (Njemacka)". Mozete

dodirnuti u ili kMl za pregled liste drzava
i odabir jedne od 41 Europske drzave.

Slika 3.17 Odaberite drzavu
2. Zatim unesite grad i odaberite jedan od
gradova medu rezultatima;

Mozete unijeti cijelo ime grada ili prefiks
na tipkovnici, sustav ¢e automatski izlistati sve
rezultate koji odgovaraju.

Dodirnite "OK" i otvorite ekran "POI
Category Selection (Odabir POI kategorije)".

Ako Zelite promijeniti grad, dodirnite
za povratak na ekran "City Search (Trazenje
grada)".

Slika 3.18 Odaberite grad
3. Sada odaberite POI kategoriju;

Jednom kada potvrdite POI kategoriju,
dodirnite "Next (Sljedeci)" i udite na ekran
"POI Search (Trazenje POI-a)".



PRIRUCNIK ZA NAVIGACIJU 9-31

Slika 3.19 Odaberite POI kategoriju
4. Odaberite POl medu rezultatima ili unesite
ime zeljenog POl-a;

Na ekranu "POI Search (Trazenje POI-a)",
sustav ¢e automatski izlistati POI-e oko
zadanog polozaja grada. MozZete odabrati
zeljeni ili unijeti ime na tipkovnici.

Kada je POI specificiran, mozete dodirnuti

"On Map (Na mapi)" za provjeru lokacije POI-a.

Slika 3.20 Trazenje POl-a u gradu
5. Provjerite lokaciju POl-a;

Dodirnite za povratak na ekran "POl in
City (POI u gradu)".

Slika 3.21 POI grada na mapi
6. Dodirnite "OK" za potvrdu odabira POI-a

i udite na ekran "Route Plan (Planiranje rute)".

Jednom kada ste zavrsili trazenje POl-a,
dodirnite "OK" i sustav ¢e automatski otvoriti
ekran "Route Plan (Planiranje rute)" (slika
3.22) i POI Ce se prikazati na listi odredista.

Slika 3.22 Ekran planiranja rute

3.2.2 Trazi POl u blizini aktualnog
polozaja

"POI near Current Position (POI u blizini

aktualnog polozaja)" prikazuje najvise

300 POI-a oko vaseg aktualnog polozaja od

blizih prema daljima. Molimo upamtite da:

Kada je GPS utvrden, "aktualni polozaj" je

mjesto gdje je vase vozilo locirano. Kada se

GPS ne utvrdi, "aktualni polozaj" je zadnji

utvrdeni GPS polozaj.

1. Odaberite POI u blizini aktualnog poloZaja; .
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Odaberite "POI near Current Position (POI
u blizini aktualnog polozaja)" na POI
izborniku i otvorite ekran "POI Category
Selection (Odabir POI kategorije)".

Sifien Kerithalles
Bmtary Frpnaiom gom bigen

PO Menu

Es L
o e

Slika 3.24 Odabir POI kategorije
3. Odaberite jedan POI medu rezultatima

i dodirnite "OK" za otvaranje ekrana "Route [T——
Plan (Planiranje rute)". —
Slika 3.23 Ekran POl izbomika Na ekranu "Nearest POI List (Lista najblizih o ey
2. Odaberite jednu POI kategoriju. POl-a)", mozZete: e
Mozete dodirnuti & ili B za pregled vise a. odabrati jedan POI (vidi S3.25);
kategorija. Kada potvrdite odabir, dodirnite b. putem tipkovnice unijeti ime POI-a ili
"Next (Sljedeci)" i sustav ¢e otvoriti "Nearest prefiks (vidi $3.26). P S eI ¥
POI list (Lista najblizih POI-a". Ako niste e. provjerii lokaciju POI-a na mapi (vidi
sigurni za kategoriju, mozete odabrati "All POI PV J P =) — Ll

$3.27);

(Svi POI)", tada ¢e sustav prikazati POI-e svih

kategorija u blizini aktualnog polozaja. Slika 3.26 Unos imena POl-a
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Slika 3.27 Najblizi POI na mapi
3.2.3 Trazenje POIl-a prema telefonu

1. Dodirnite "POI Search by Phone (Trazenje
POI-a prema telefonu)" na ekranu "POI Menu
(POI izbornik)".

Sustav Ce otvoriti ekran "City Search
(Trazenje grada)" (slika 3.29).

Slika 3.28 Ekran POI izbornika

2. Odaberite jednu drzavu;

Na ekranu "Country Search (Odabir
drzave)", zadana drzava je drzava iz zadnjeg
trazenja "Germany (Njemacka)". MozZete

dodirnuti ﬂ ili n za pregled liste drzava
i odabir jedne od 41 Europske drzave.

Slika 3.29 Ekran trazenja drzave
3. Unesite ime grada i odaberite Zeljeni grad;
Mozete unijeti ime grada ili prefiks

na tipkovnici, sustav ¢e automatski izlistati sve
rezultate koji odgovaraju.

Odaberite zeljeni grad i dodirnite "OK"
za otvaranje ekrana "Phone No Search
(Trazenje telefonskog broja)".

Slika 3.30 Ekran trazenja grada
4. Unesite telefonski broj i odaberite jedan POI
u rezultatima.

Sustav automatski prikazuje pozivni broj
grada i POI-e u blizini zadanog centra grada.

Unesite telefonski broj na tipkovnici
i dodirnite "OK" za otvaranje ekrana "Route
Plan (Planiranje rute)".
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Slika 3.31 Unos telefonskog broja POI-a

3.3 ODABIR ODREDISTA UNEDAVNIM
ODREDISTIMA

A-Navi sustav snima najvise 50 zadnjih
odredista tako da im sljede¢i put moZete brzo
pristupiti.

1. Dodirnite “Recent Destination (Nedavno
odrediste)” na ekranu “Search Menu (Izbornik
trazenja)”.

Na ekranu "Search Menu (Izbornik
trazenja)" (slika 3.32), dodirnite "Recent
Destinations (Nedavna odredista)"”
za otvaranje ekrana "Recent Destinations
(Nedavna odredista)" (slika 3.33).

Slika 3.32 Ekran izbornika trazenja
2. Odaberite jedno odrediste koje Zelite.

Odaberite nedavno odrediste koje zelite
postaviti kao odrediste i dodirnite "OK".
Opcije: Dodirnite "On Map (Na mapi)"
za provjeru lokacije odredista

3. Dodirnite "OK" i udite na ekran "Route Plan
(Planiranje rute)".

Kada je to uspjesno obavljeno, sustav ¢e se
automatski vratiti na ekran "Route Plan
(Planiranje rute)" i prikazati odabrano na listi
odredista.

Slika 3.33 Lista nedavnih odredista

: Povratak na zadnji ekran.

: Brisanje jednog odredista.

: Prikazuje odabrano odrediste
na mapi.

: Potvrduje odabrano odrediste.

: Otvaranje zadnjeg ekrana. Siva tipka
znaci da je funkcija onemogucena.

: Otvaranje sljedeceg ekrana.

o=l (1Y

3.4 ODABIR TOCKE NA MAPI KAO
ODREDISTA

A-Navi sustav podrzava postavljanje odredista
pomicanjem mape do Zeljene lokacije.

1. Dodirnite “Map (Mapa)” na ekranu “Search
Menu (Izbornik trazenja)”;
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Sustav otvara ekran "Map Search
(Pretrazivanje mape)" (slika 3.35).

Slika 3.34 Ekran izbornika trazenja

2. Pomaknite mapu i kucnite na jednu tocku
na mapi;

Na ekranu "Map Search (PretrazZivanje
mape)" (slika 3.35), moZete pronaéi mjesta
koja vas interesiraju uvecavanjem/
smanjivanjem ili pomicanjem mape;

Slika 3.35 Pretrazivanje odredista na mapi

U meduvremenu, mozete dodirnuti POI ili
cestu za pregled njihovih informacija (slika
3.36).

Mozete dodirnuti B za provjeru drugih POI
informacijakada se vise od jednog POI-a nalazi
na jednoj tocki.

3. Dodirnite "OK" i udite na ekran "Route Plan
(Planiranje rute)".

Nakon $to ste pronasli odrediste, dodirnite
"OK" za njegovo dodavanje kao odredista.

Slika 3.36 Provjera informacija POI-a na mapi

3.5 TRAZENJE ODREDISTA PREMA
KOORDINATAMA

Ako znate geografske koordinate vaseg
odredista, navigaciju do Zeljene lokacije
mozete vrsiti unosom koordinata.

1. Dodirnite “Coordinates (Koordinate)”
na ekranu “Search Menu (Izbornik traZenja)”;

Na ekranu "Search Menu (Izbornik
trazenja)" (slika 3.37), odaberite "Coordinates
(Koordinate)" za otvaranje ekrana
"Coordinates Input (Unos koordinata)"

(slika 3.38).
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Slika 3.37 Ekran izbornika trazenja Slika 3.38 Format stupnjeva Slika 3.39 Digitalni format
2. Dodirnite "Format" za promjenu tipa U formatu stupnjeva, dodirnite "Lon" (Duzina -
koordinata; P P podrugje unosI; (Jslika 3.38). Trebate u1(1ijeti "E')' 3.6 ODABIR ODREDISTA
A-Navi sustav podrzava dva formata unosa (isto¢na duzina) ili "W" (zapadna duzina) prije U ADRESARU
koordinata: U stupnjevima (slika 3.38) nego unesete broj stupnjeva duzine. Prijeunosa Vasu kuénu adresu i druga omiljena mjesta
i digitalni format (s/ika 3.39). Mozete dodirnuti ~ Proja stupnjeva Sirine, trebate unijeti "N" moZete snimiti u adresar (molimo pogledajte
"Format" tipku za prebacivanje izmedu ova (sjeverna sirina) ili "S" (juzna Sirina). Poglavlje 6.4).
dva formata. U digitalnom formatu, trebate unijeti "—" 1. Dodirnite “Address Book (Adresar)”
3. Unesite koordinate i dodirnite "OK". (zapadna duZzina/juzna $irina) prije nego na ekranu “Search Menu (Izbornik trazenja)”;

unesete digitalni broj duzine ili Sirine. Na ekranu "Search Menu (Izbornik

trazenja)" (slika 3.40), odaberite "Address
Book (Adresar)" za otvaranje ekrana "Address
Book (Adresar)" (slika 3.41).




PRIRUCNIK ZA NAVIGACIJU 9-37

Gl Krtold Fodsorp

0. FPRANEI R

Q1. Dol fngeio, Loarres

Slika 3.40 Ekran izbornika traZenja

2. Odaberite jednu adresu ili POI i dodirnite
||OK|| .

Odaberite jednu adresu koju Zelite postaviti
kao odrediste i dodirnite "OK".

Kada je to uspjesno obavljeno, sustav ¢e se
automatski vratiti na ekran "Route Plan
(Planiranje rute)" 1 prikazati odabrano na listi
odredista.

Slika 3.41 Ekran adresara

3.7 POSTANSKI BROJ VB

1. Dodirnite “UK Postcode (Postanski broj
VB)” na ekranu “Search Menu (Izbornik
trazenja)”;

Na ekranu "Search Menu (Izbornik
trazenja)" (slika 3.42), odaberite "UK Postcode
(Postanski broj VB)" za ulazak na ekran
"Postcode Input (Unos postanskog broja)”
(slika 3.43).

Slika 3.42 Ekran izbornika traZenja
2. Unesite postanski broj VB i dodirnite OK;

Slika 3.43 Ekran unosa postanskog broja
3. Odaberite Zeljeni postanski broj;
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Slika 3.44 Rezultati postanskog broja
4. Provjerite lokaciju na mapi.

Slika 3.45 Lokacija na mapi

3.8 IDI KUCI

A-Navi sustav vam omogucava direktnu
navigaciju do specificirane kuéne adrese
na jednostavan i efikasan nacin. Na "Main
Menu (Glavni izbornik)" (slika 3.46), odaberite
"Go Home (Idi kuci)" i sustav ¢e automatski
zapoceti navigaciju do polozaja My Home
(moja kuca).

Ako mjesto My Home (moja kuca) nije
specificirano, kada dodirnete "Go Home (idi

kuéi)", sustav ¢e pokazati poruku kao na slici
3.46.

Slika 3.46 Ekran izbornika trazenja

Dodirnite "Yes (Da)", sustav otvara ekran
"Search Menu (Izbornik trazenja)"
za postavljanje kuéne adrese.

Slika 3.47 Poruka sustava

Za detalje rukovanja, molimo pogledajte
Poglavlje 3.1.

Slika 3.48 Postavljanje kuéne adrese

Nakon specificiranja kuéne adrese, sustav
otvara ekran "Route Plan (Planiranje rute)".

Molimo pogledajte Poglavlje 4 za detalje
koristenja "Route Plan (Planiranje rute)".
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G0 Homse

s Hawrar

Torminal 1, PFrankfurt sm Man

Slika 3.49 Ekran planiranja rute

4. PLANIRANJE RUTE

S A-Navi sustavom mozete unijeti Zeljeno
odrediste (kao Sto je opisano u poglavlju 3)

i takoder specificirati kako ¢e se ruta izraCunati.

A-Navi sustav vam omogucava postavljanje
dva meduodredista tijekom navigacije. Sustav
izraunava predloZenu rutu u skladu sa
slijedom meduodredista koja ste specificirali
ivodi vas do krajnjeg odredista.

NAkon $to ste unijeli meduodredista/odrediste,
sustav otvara ekran "Route Plan (Planiranje
rute)". Ovo poglavlje ¢e opisati sve funkcije
ovog ekrana.

Slika 4.1 Planiranje rute

4.1 UPRAVLJANJE ODREDISTEM
4.1.1 Dodaj ili izbriSi odrediste(a)
A-Navi sustav vam omogucava dodavanje dva

meduodredista i odredista. Pocetna tocka je
obi¢no utvrdeni aktualni GPS poloZaj.

. dodirnite i otvara se "Search Menu
(Izbornik traZenja)" za traZzenje
meduodredista/odredista (pogledajte
Poglavlje 3).

dodirnite i Zuto istaknuto
meduodrediste/odrediste ¢e biti
izbrisano.

4.1.2 Promjena slijeda odredista

. dodirnite za pomicanje istaknutog
meduodredista/odredista gore.

. dodirnite za pomicanje istaknutog
meduodredista/odredista dolje.

Siva tipka znaci da je funkcija onemogucena.
4.1.3 Prikaz odredista na mapi

Na ekranu "Route Plan (Planiranje rute)",
dodirnite EXE i unesite lokaciju mape
istaknutog meduodredista/odredista. Ovdje
vam je dozvoljeno:

a. Staviti oznaku na mapi i provjeriti

informaciju meduodredista/odredista.

b. Uvecavati/smanjivati;

c. Pomicati mapu u svim smjerovima

Slika 4.2 Odrediste na mapi
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4.2 OPCIJE RUTE

A-Navi sustav vam nudi optimizirane postavke
navigacije. OVe postavke su osnovni parametri
za izraCunavanje rute.

Dodirnite EEZZ na ekranu "Route Plan
(Planiranje rute)" i otvorite ekran "Route
Options (Opcije rute)" (slika 4.3).

Rarte Oipticas

Slika 4.3 Opcije rute

A-Navi sustav omogucava korisniku odabir
tipa ceste i stil usmjeravanja u skladu

s razli¢itim situacijama tijekom navigacije.
Osnovna postavka je najbrza ruta (Quickest
Route) i koristi autoput (Use of Highway),
koristi trajekte (Use of Ferries) i dozvoli ceste
s naplatom (Allow Toll). Svaki parametar

mozete dodirnuti za promjenu modusa ili stila.

(1) Tip ceste:

D Koritenje autoputa: $to vece koristenje
autoputa

E KoriStenje autoputa: Sto manje koristenje
autoputa

D Koristenje trajekta: Sto vece koristenje
trajekta

E Koristenje trajekta: $to manje koristenje
trajekta

D Izbjegavaj ceste s naplatom

E Izbjegavaj ceste s naplatom: dozvoli ceste
s naplatom

(2) Stil usmjeravanja:

Najbrza ruta: izraGunava najbrzu mogucu rutu
i mozete putovati pri ili blizu ogranicenja
brzine. Najkraca ruta: vodi vas do odredista
koristenjem najdirektnije moguce rute. Stoga
prevaljujete minimalan broj kilometara.

D: uklju¢eno
E : iskljuceno

=] vracanje na ekran "Route Plan
(Planiranje rute)"

= potvrdivanje postavki opcije rute
i vra¢anje na ekran "Route Plan
(Planiranje rute)".

4.3 ODABIR NACINA NAVIGACIJE

A-Navi sustav ukupni ima tri na¢ina navigacije
kao u nastavku:

Navigacija po ruti: navigacija u stvarnom
vremenu izmedu starta, meduodredista

i odredista.

Simulacija navigacije: vjerna simulacija
usmjeravanja izmedu starta, meduodredista

i odredista. Omoguc¢ava vam provjeru POl-a ili
informacija rute duz rute. SImulacija se
najcesce koristi kada nije odreden GPS polozaj.

Slobodna navigacija: navigacija u stvarnom
vremenu bez odredista kada je GPS polozaj
utvrden.

Navigacija po ruti: navigacija u stvarnom
vremenu izmedu starta i odredi$ta kada je GPS
polozaj utvrden.

Na ekranu "Route Plan (Planiranje rute)"
mozete odabrati izmedu dva nacina: Route
Navi (Navigacija po ruti) (navigacija) (slika
4.4) ili Simulate (Simulacija) (s/ika 4.5).
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Prije zavrsetka izraunavanja rute, mozete
dodirnuti "EE==ZE" tipku u bilo kojem trenutku
za zavrSetak operacije.

85, e hendetT it FIank Pl s M Gy

Slika 4.4 Planiranje rute-Kreni

B0 5, v brdetr g, Fark it e M, Gaimany

Slika 4.5 Planiranje rute-Simuliraj

dodirivanje "Go (Idi)" znaci da ste odabrali
navigaciju po ruti. Sustav ¢e automatski
otvoriti ekran "Route Calculating
(Izracunavanje rute)" i cekati GPS signal
(slika 4.6).

Slika 4.6 Izra¢unavanje rute

Na ekranu planiranja rute, dodirnite
"Simulate (Simuliraj)" i sustav ¢e vas pitati
zelite li promijeniti pocetnu tocku?

Ako da, sustav ¢e otvoriti "Search Menu

(Izbornik trazenja)" (pogledajte Poglavlje 3).

Ako ne, sustav ¢e otvoriti sliku 4.6.

Slika 4.7 Poruka sustava

Nakon izraCunavanja rute i kada je GPS
polozaj utvrden, sustav ¢e zapoCeti navigaciju.

Pokrenite navigaciju.

Slika 4.8 Pokretanje navigacije
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5. NAVIGACIJA

Nakon odabira odredista i planiranja rute,
sustav izraunava optimiziranu rutu i pokrece
navigaciju.
Sve informacije koje su vam potrebne
za voznju su predstavljene jasno
i sveobuhvatno na mapi za navigaciju po ruti,
molimo pogledajte Poglavlje 2.3.
U meduvremenu, mozete postaviti dodatne
postavke navigacije ili izvrsiti druge moguce
operacije navigacije na izborniku navigacije po
ruti.

Na ekranu "Route Navi Map (Mapa
navigacije po ruti)", dodirnite glavni izbornik
za otvaranje izbornika navigacije po ruti.

Route Navs Menu

Sy ylny o

Slika 5.1 Mapa navigacije po ruti

Slika 5.2 Izbornik navigacije po ruti

5.1 OPCIJE MAPE

Opcijama mape mozete pristupiti i iz izbornika
slobodne navigacije i iz izbornika navigacije
po ruti.

Funkcije opcija mape su dostupne kako slijedi:

Slika 5.3 Opcije mape

1. Automatska rotacija mape

"Heading Up (Usmjereno gore)": Rotira mapu
u skladu sa smjerom kretanja.

"North Up (Sjever gore)": Mapa je fiksirana
tako da je sjever prema gore i omogucéava vam
gledanje uvjeta za voznju ispred vas.

Slika 5.5 Usmjereno gore
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2. 2D/3D: za prebacivanje mape izmedu 2D
i 3D stila.

Slika 5.7 3D mapa

3. Dnevni/Noéni: za prebacivanje pozadine
mape izmedu dnevnog i noé¢nog nacina rada.

Slika 5.9 No¢ni na¢in rada

4. Putokaz na autoputu: ukljucuje/iskljucuje
funkciju prikaza putokaza na autoputu
na mapi.

5. Glasovno vodenje

D "Voice guidance (Glasovno vodenje)":

NEMA glasovnog vodenje s uputama pri
svakom skretanju.

E "Voice guidance (Glasovno vodenje)"
glasovno vodenje s uputama pri svakom
skretanju.

6. Automatsko uvecavanje

E "Auto Zoom (Automatsko uvecavanje)":

Automatski podesava mjerilo mape
u skladu s brzinom voznje i pruza vam
bolji pogled na mapu.

D "Auto Zoom (Automatsko uvecavanje)":
Ruéno podesite mjerilo mape.

7. Brzina simulacije

Omogucava vam postavljanje brzine voznje
tijekom simuliranog putovanja. Podrudja
brzine simulacije su 50 km/h(mph), 100 km/
h(mph), 150 km/h(mph), 200 km/h(mph),
250 km/h(mph) i 300 km/h(mph).

5.2 INFORMACIJE RUTE

. Na ekranu "Route Navi Menu (Izbornik
navigacije po ruti)" (slika 5.4), dodirnite
"Route Information (Informacije rute)"

za prikaz cijele rute u obliku teksta (s/ika 5.10). .
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Informacije rute ukljucuju: Start, odrediste,
udaljenost, ime sljedece ulice, udaljenost
izmedu dva skretanja i tip skretanja. Na
primjer: vozite duze “Kennedyallee” 2 km
i radite desno skretanje u “Morfeldr
LandstraBe”.

Torminad 1, feankbort am FMan

b ', el b i Pk T ai My Getieay

Slika 5.10 Informacije rute

5.3 PLAN RUTE

A-Navi sustav vam omogucava promjenu
odredista ili dodavanja vise odredista tijekom
navigacije.

dodirnite "Route Plan (Planiranje rute)”
na ekranu “Route Navi Menu (Izbornik
navigacije po ruti”.
Molimo pogledajte Poglavlje 4 za detalje.

Slika 5.11 Planiranje rute

5.4 OBILAZAK

Na ekranu "Route Navi Menu (Izbornik
navigacije po ruti)”, dodimite “Detour
(Obilazak)” (slika 5.2) za otvaranje ekrana
“Detour (Obilazak)” (slika 5.12).

U slucaju guzve u prometu, mozete
procijeniti udaljenost do mjesta blokiranja
1 odabrati odgovarajucu opciju, A-Navi sustav
¢e izraCunati rutu obilaska

Slika 5.12 Obilazak

5.5 PONOVNO IZRACUNAVANJE

Kada mislite da aktualna predlozena ruta nije
opravdana ili zelite vidjeti drugu rutu izmedu
starta i odrediSta, mozete dodirnuti
"Recalculate (Ponovno izracunaj" i sustav ce
otvoriti ekran izratunavanja rute.

Slika 5.13 Ponovno izracunavanje
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5.6 ZAVRSETAK

Dodirivanjem tipke "Terminate (Zavr$etak)",
sustav ¢e zaustaviti navigaciju u uéi u mapu
slobodne navigacije.

5.7 AUTOMATSKO ODREDIVANJE
RUTE

Uzimajuéi u obzir sigurnu voznju, A-Navi
sustav pruza funkciju automatskog vodenja po
ruti koje radi u dvije okolnosti:

Automatsko pokretanje navigacije: Nakon
postavljanja odredista, dodirnite "Go (Idi)"
na ekranu "Route Plan (Planiranje rute)" i A-
Navi sustav ¢e automatski zapoceti navigaciju.
U nastavku ¢emo opisati proceduru:

1. Nastavite na sljedeci korak ako se primaju
GPS signali. U suprotnom, ¢ekajte
na prijem GPS signala;

2. Postavite aktualni GPS polozaj kao
pocetnu tocku, koristite optimalnu rutu
i pokrenite navigaciju.

Automatska promjena rute: Ako ste slucajno
promasili preporucenu tocku skretanja
priblizno 100 metara, A-Navi sustav ¢e
aktivirati modul automatske promjene rute
za izraunavanje nove rute. To jam¢i da se
nikada nedete izgubiti.

6. POSTAVKE

Postavke otvaraju izbor opcija koje vam
dozvoljavaju prilagodbu A-Navi sustava vasim
potrebama.

Postoji 11 postavke kojima se moze pristupiti
s ekrana "Settings (Postavke)" na izborniku
slobodne navigacije ili izborniku navigacije po
ruti.

Slika 6.1 Izbornik slobodne navigacije

Slika 6.3 Postavke 1
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Wolume

Slika 6.4 Postavke 2

6.1 GLASNOCA

dodirnite “Volume (Glasno¢a)” na ekranu
“Settings (Postavke)” (slika 6.3) za otvaranje
ekrana “Volume (Glasnoca)” (slika 6.5).

dodirnite = za podesavanje manje glasnoce
ili dodirnite E& za pojacavanje glasnoce.

dodirnite EH za potpuno stiSavanje sustava.

Slika 6.5 Glasnoca

Jednom kada ste konfigurirali postavke,
dodirnite "OK" i sustav ¢e snimiti vase
postavke i vratiti se na ekran "Settings
(Postavke)".

6.2 SIGURNOSNO UPOZORENJE

Upozorenje za brzinu vas upozorava kada ste
prekoracili ograni¢enje brzine na lokalnoj
cesti. Postavka vam omogucava odlu¢ivanja
Zelite li primati upozorenje za brzinu ili ne.

dodirnite “Safety Alert (Sigurnosno
upozorenje)” na ekranu “Settings (Postavke)”
(slika 6.3) za otvaranje ekrana “Safety Alert
(Sigurnosno upozorenje)” (slika 6.6).
. iskljuéivanje upozorenja za brzinu

D . ukljucivanje upozorenja za brzinu

Slika 6.6 Sigurnosno upozorenje

Kada je upozorenje za brzinu ukljuceno,
mozete postaviti vrijednost tolerancije brzine
izmedu 0%, 5%, 10%, 15% i 20%.

6.3 BILJESKE KRETANJA

A-Navi sustav biljezi sve informacije polozaja
primljene s GPS prijemnika tijekom
navigacije. Crta trag staze na mapi, $to vam
omogucava povijesni pregled informacija staze
kada sljedeci put ponovno pokrenete
navigacijski sustav. Ova funkcija je vrlo
korisna kada vozite u ruralnim podru¢jima kao
$to su pustinje ili Sume.
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aL. -10-200%  B3ATI9 AM Dm

oy T-I-20EY kAT PE Om

Slika 6.7 Biljeske kretanja

Dodirivanjem E==E2, korisnik ukljucuje
funkciju biljeski kretanja, dok dodirivanjem
E=EE korisnik zatvara funkciju biljeski
kretanja.

Sve biljeske kretanja Ce biti prikazane
na ekranu. Ako odaberete jednu biljesku
i dodirnete &=, biljeska kretanja Ce se prikazati
na mapi.

6.4 UPRAVLJANJE ADRESAROM

A-Navi sustav moze pohraniti do 100 adresa/
POl-a.

dodirnite BEZH za otvaranje "Search Menu
(Izbornika trazenja)" za trazenje/dodavanje
adrese/POl-a u adresar.

dodirnite IE=3 za brisanje jednog zapisa
u adresaru.

dodirnite EXE za gledanje lokacije adrese
na mapi.

01 Kol Fodsop

02, FRANEIRHE

Q1. Gl fngeio, Lowarres

Slika 6.8 Upravljanje adresarom
dodirnite IZEM za otvaranje ekrana "Address
Book Edit (Uredivanje adresara)".
dodirnite polje koje Zelite urediti i dodirnite
tipkovnicu nakon §to kursor preskoci u polje.

Mozete dodirnuti EES ili BT za odabir formata
unosa.

Slika 6.9 Uredivanje adresara

dodirnite B na slici 6.9 za otvaranje ekrana
"POI Icon Selection (Odabir POI ikone)".

Kada dodete do POI-au adresaru, sustav ¢e vas
na to podsjetiti zvu¢nim signalom.

Slika 10 Odabir POI ikone
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6.5 PREBACIVANJE DNEVNI / NOCNI
NACIN RADA

A-Navi sustav pruza ru¢no ili automatsko
prilagodavanje shema boja mape razlicitoj
svjetlosti dana ili no¢i.

Kada je ukljuc¢eno "Manually (Ru¢no)",
mozete vrsiti prebacivanje prikaza mape
izmedu dnevnog i no¢nog. Funkcija ruénog
prebacivanja onemogucava automatsko
prebacivanje i obrnuto.

Kada je ukljuceno "Automatic
(Automatski)", trebate postaviti dnevno
vrijeme.

Dnevno vrijeme se moze postaviti pocevsi od
"5:00-9:00 AM" sa zavrsetkom do "05:00:00-
9:00 PM".

Slika 6.10 Prebacivanje dnevni/noéni na¢in
rada

6.6 POSTAVI KUCNU ADRESU

dodirnite "Set Home Address (Postavi kuénu
adresu)" i otvorite ekran "Search Menu
(Izbornik trazenja)", za vise koraka rukovanja
molimo pogledajte Poglavlje 3.

Slika 6.11 Postavke

6.7 GPS STATUS

Na ekranu "Settings (Postavke)" (slika 6.3),
dodirnite "GPS Status" za prikaz ekrana "GPS
Status" (slika 6.12).

Takoder moZete dodirnuti ¥4 na "Route Navi
Map (Mapi navigacije po ruti)" ili "Free Navi
Map (Mapi slobodne navigacije)" za pristup
GPS statusu.

Slika 6.12 GPS Status

Na ekranu "GPS Status" moZete dobiti
u nastavku navedene informacije:

1. Kad je GPS aktivan: GPS ima utvrden
aktualni polozaj. Kad GPS nije aktivan:
GPS nema utvrden polozaj.

2. Polozaj satelita: relativna orijentacija
satelita prema aktualnom utvrdenom
polozaju;

Informacija pozicioniranja:

1. Datum: datum utvrdivanja GPS polozaja,
npr. 13-02;

2. Vrijeme: vrijeme (uvijek prikazano kao
GMT) utvrdivanja GPS polozaja, npr.
15:20:34

3. Brzina vozila: brzina utvrdenog GPS
polozaja.
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4. Nadmorska visina: nadmorska visina
utvrdenog GPS polozaja.

5. HDOP: vodoravno smanjivanje
preciznosti

6. Broj satelita: 8
Geografska duzina: geografska duzina
utvrdenog GPS poloZaja, npr. 8°34°27E

8. Geografska $irina: geografska $irina
utvrdenog GPS polozaja, npr. 47°24°SIN;

6.8 JEZIK

mozete odabrati jezik glasa/programa
dodirivanjem ikone jezika English (Engleski)
(UK), French (Francuski), German
(Njemacki), Italian (Talijanski), Spanish
(Spanjolski) i Dutch (Nizozemski).

dodirnite "OK" i vratite se na postavke.
E : plavo istaknuta tipka zna¢i da je jezik
odabran.
“ : siva tipka znaci da je jezik
onemogucen.

Language

Slika 6.13 Odabir jezika

6.9 UPRAVLJAC NA DESNOJ/LIJEVOJ
STRANI

Za bolji vidik, A-Navi sustav pruza razlicite
rasporede korisnickog sucelja za vozace
na lijevoj/desnoj strani.

Ako vidite m, funkcija upravljaca
na desnoj strani je isklju¢ena, dodirnite
za ukljucivanje upravljaca na desnoj strani
i obrnuto.

Slika 6.14 Postavke 2

Slika 6.15 Upravljac na lijevoj strani
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Slika 6.16 Upravlja¢ na desnoj strani

6.10 MUERNA JEDINICA

Jedinicu udaljenosti mozete postaviti da
bude kilometar ili milja.

Ako vidite -, aktualna mjerna jedinica je
milja; dodirnite za prebacivanje na kilometre
i obrnuto.

Slika 6.17 Postavke 2

6.11 UKLJ/ISKLJ PRIKAZA BRZINE
VOZNJE

Opca brzina vozila se prikazuje na mapi
navigacije.

Ipak brzina vozila nije uvijek to¢na zbog
odstupanja GPS signala. Ova funkcija vam
omogucava uklju¢ivanje/isklju¢ivanje funkcije
prikaza brzine.

Ako vidite n, brzina vozila se ne prikazuje;
dodirnite za uklju¢ivanje funkcije prikaza
brzine vozila i obrnuto.

Slika 6.18 Postavke 2

6.12 O SUSTAVU
O sustavu pruza informacije o A-Navi sustavu:

a. Model proizvoda
b. Verzija softvera
c. Verzija podataka mape

Slika 6.19 O sustavu
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7. DODATAK
7.1 PAZNJA

U nastavku navedene okolnosti nisu
uzrokovane kvarom sustava:

Situacije koje mogu utjecati na GPS

pozicioniranje:

* Ponekad, kada vozite po autoputu/
vijaduktu, plutajuca tocka se njise.

+ Kada vozite po izrazito strmoj cesti.

+ Kada vozite po zavojitoj cesti, vidjet Cete da
se plutajuca tocka njise. To nema nikakve
veze s radijusom ceste i brzinom voznje
vaseg vozila. Jedan razlog moze biti da se
stvarni uvjeti na cesti mogu razlikovati od
informacija u elektroni¢koj mapi.

+ Kada skrenete desno/lijevo za ulazak
na cestu i ta cesta i blizini ima paralelne
ceste (udaljenost manja od 50 m), moZzete
vidjeti da se plutajuca tocka prebacuje
s jedne ceste na drugu.

+ Kada krivudate po Sirokoj cesti, mozete
iskusiti da se plutajuca tocka moze vijugati
zbog raskoraka u stvarnoj udaljenosti.

+ Prije vracanja na cestu iznad zemlje nakon
§to ste vozili po podzemnom parkiralistu ili
po zavojitoj putanji parkiraliSta na viSe
razina, vidjet ¢ete da plutajuca tocka moze
vijugati. Kada je vas automobil

u rotacijskom dizalu, strelica plutajuce
tocke mozda nece biti usmjerena u pravom
smjeru.

» Davanje glasovne poruke kod priblizavanja
grananju puta.

» Rukovodena udaljenost moze odstupati od
aktualne udaljenosti.

Kada se dogodi bilo koja od sljedeéih situacija,
GPS satelit ¢e automatski podesiti aktualni
utvrdeni polozaj ako nastavite voznju.

Problemi uzrokovani datotekama mape:

» Kada se vracate s novoizgradene ceste
na cestu zabiljezenu u datoteci mape,
mozete vidjeti da se plutajuca tocka njise jer
datoteka mape ne odrazava stvarne uvjete
na cesti. Nakon $to vozite neko vrijeme,
sustav Ce se podesiti na pravi polozaj
koristenjem informacije GPS signala.

» Nema prolaska zbog zatvorene ceste ili
pjesackog puta

+ Otvaranje nove ceste i zatvaranje stare
ceste;

* Vodenje na put kojim se ne moze proci;
* Ruta je ponovno izracunata bez promjene
predlozene rute;

* Vodenje do normalne ceste umjesto
vijadukta, ili obrnuto;

+ Ako postoje samo male trake bez normalne
ceste u blizini odredista, sustav ¢e vas voditi
samo do mjesta u blizini vaseg odredista;

* Daje vam uputu da napravite polukruzno
okretanje;

* Nema indikacije na grananju ceste;

+ Uputa skretanja ne odgovara stvarnim
uvjetima na cesti;

» Nema indikacije smjera ili glasovne upute
o ulasku/izlasku tijekom vodenja po cesti
za motorna vozila/autoputu,

+ Shematska mapa moZe odstupati od stvarnih
uvjeta na cesti.

Mjesta koja imaju poteskoca
s prijemom GPS signala

+ U tunelima;

+ Izmedu visokih zgrada;

* Ispod vijadukta;

* Medu stablima/u Sumama;

Kada koristite vanjsku GPS antenu,
preporuc¢amo da je postavite na krov
automobila. Ako se na krovu vaseg automobila

nalazi nosac, pazite da odvojite nosac i antenu.

GPS-om upravlja odjel brane SAD-a. Mogu
namjerno smanjiti preciznost GPS signala tako
da automobil moze vijugati.
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Napomena za koristenje
* Plutajuca tocka moze vijugati prije primitka
GPS signala kada ukljucujete napajanje.

* Plutajuca tocka moze vijugati kada sustav
koristite prvi put nakon instalacije.

* Sustav ¢e automatski podesiti svoj polozaj
i smjer koriStenjem GPS signala kada
plutajuca tocka ne odgovara stvarnim
uvjetima.
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7.2 POI IKONE
Ikona Naziv Tkona Naziv

i )
All POI Ly Drzavni ured
Aerodrom Medicinska ustanova
Automobilski N Muzej
Poslovno Muzicko srediste
Tvrtka Restorani

-

Centar naselja | Smjestaj
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Naziv

Ikona

Naziv

= Financije Noc¢ni Zivot
Parking Usluge
Benzinska postaja Krajolici
Rekreacija Kupnja

r Policijska postaja Zooloski vrt

Zeljeznitka postaja
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A
ABS svjetlo upozorenja .............cc...... 2-8
Akumulator .................... 6-23
AnNtena ......cccceeveieiiienienne ....2-60
Aquaplaning (vodeni klin) .................. 3-27
Audio sustav
RDS radio i CD player ..........
Automatska kontrola klime ..
Automatski mjenjac ...................
Provjera razine tekucine
u automatskom mjenjacu .............. 6-14
Tekucina automatskog mjenjaca ....6-14
B
Baterija
Pokretanje kablovima .............ccc...... 5-6
Zamjena baterije daljinskog
upravljaca .......cccoeeviiiiiiiiinenn. 2-41
Blokada automatskog
mjenjaca (BTSI) ....ccoooeiiiiiiiies 3-13
Blokada motora .........c.cceceveveveniennnne. 3-10
Bocni zraéni jastuci ........coceeeeeeuennene 1-25
Brave vrata .........ccccooviiiiininn,
Centralno zaklju¢avanje vrata
Sigurnosna brava vrata za djecu .....2-44
Brisadi vjetrobrana ..................... 2-30, 6-19
Automatsko brisanje
sa senzorom za Kiu ..........c.coceenee. 2-31
Broj oktana ........c..cccceceveninenenieies 3-4
Brzinomjer ........ccocoeeeeieenienienieieieenen 2-6

D
Digitalni sat .......ccccceevirininininieens 2-51
Dodatni sustav zaStite ............c.ceceeuenene 1-23
Dodavanje tekucine
za koénice/spojku ......ccoeevrieririeiennnn. 6-12
Donje sidriste i gornje sidriSte za remen
za zastitne sustave za dijete ................ 1-9
Drza¢ za sunc¢ane naocale .
Drzac za $alicu ......c.ccceevvveverinenencns
E
Elektri¢no podesivo sjedalo ................ 1-19
Podesavanje nagiba ..........cccoceeeneee. 1-19
Podesavanje po dubini .................... 1-19
Podesavanje visine .......
Elektri¢ni krovni otvor . .
Elektriéni prozor ........c..ceccevevererenene
Automatsko podizanje/spustanje ....2-45
Prekidac za blokiranje ....................
Elektri¢no preklopivi retrovizori .
Elektro-kromirano ogledalo ..................
Elektronicka kontrola
stabilnosti (ESC) ....c.ccevvevivevinrenene 3-20
F
Filter Diesel Cestica (DPF) .. .6-26
Filter diesel goriva ............... .6-22
Filter klima uredaja ..6-31
Filter zraka ........cccecvvveninnincninenn, 6-20

G
GOTIVO ottt
Gorivo za diesel motor .
Preporuke za gorivo .........cccceeeeeenene.
Punjenje goriva iz badve ili prijenosnih
SPremnika ......occooeveveenienienieieieane 3-6
Punjenje spremnika gorivom .35
GIijanje ..occoovevveveerieieieieieeenas ..4-7
Grijanje vjetrobrana .... ..2-34
GUMA oo 6-27
Indikator istroSenosti profila
GUIMIE .ttt eiee e eaes 6-29
Lanci ...occoceevveeveccenennnee 6-30
Privremeni rezervni kotag .. ...6-30
ZAMJENA ..o 6-29
Zamjena kotaca s ispuhanom
gumonm ........
Zimske gume
|
Identifikacijski brojevi ..........cccoeeveeenee. 8-2
Indikator dugog svjetla .........c..cc......... 2-14
Indikator filtera Diesel ¢estica (DPF) .2-20
Indikator grijaca ........ccoceeveeeeieeninnnns 2-19
Indikator kvara ........cccocccoveineinnninnn. 2-11
Indikator polozaja poluge mjenjaca ....2-12
Indikator zimskog nacina rada ............ 2-12
Indikatori i svjetla upozorenja .............. 2-7
Indikatori pokazivaca smjera / ukljucenih
svih pokazivaca smjera .....................

Informacijski sustav vozaca .
INStrumenti .........oeveueueeieinniciecciene
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Instrumenti i kontrole - Brzi pregled .... 2-3

Ispuh motora .......cccoeevvieinininincnne 3-34

Izvlacenje vozila ......cccccooeeveininenennnne 5-11

K

Kako zamijeniti kota¢ s ispuhanom
GUIMOMN eveneeenieeirenieenieeiteniee et sieeneea 5-3

Katalizator ... 6-25

Klima uredaj 4-6

Kljucevi ....cccooveeee
Kocenje motorom ..
Kocnice ....cccevvenenee
Papucica kocnice ..
Parkirna ko¢nica ... .
Pregrijane ko€nice .........ccccoeeerenncns 3-18
Sustav protiv blokiranja
kotaca (ABS) ..ooooeiriiiiiiie, 3-19
Svjetlo upozorenja ko¢nog sustava .. 2-9
Vlazne koc¢nice
Kontakt brava ........
Kontrole klime ......
Kontrolna ploca
Kotaci¢ za kontrolu temperature ...... 4-3
Kotaci¢ za kontrolu ventilatora ........ 4-3
Kotaci¢ za raspodjelu zraka
Prekidac recirkulacije zraka ..
Kotaiigume ......ccccooveeeieinieiennnne

M
Mjenjac
Automatski mjenjac .............. 3-1
Ruéni mjenjac ........ccecveenenne. 3-11, 3-
Mjera¢ broja okretaja motora ... .2
Mjerac koli¢ine goriva ......... . 2-
Mjerac¢ temperature ........ .2
Mjere opreza pri VOZnji ........ccccceeeeeneee. 3-

N

Nasloni za glavu .....cccoceevveeereireenne 1-15

(o)

Odmrzavanje i odmagljivanje ..
Odometar / Putni odometar ..
OdrZavanje vozila
Ciséenje i odrzavanje unutrasn]ostl
VOZIlA e 6-42
Ciscenje i odrZavanje vozila izvana ...6-43
Ciséenje vjetrobranskog

stakla izvana .........c.coceevereeennene. 6-43
Odrzavanje sigurnosnog pojasa ...... 6-42
Sredstva za ¢iséenje ................. ... 6-41
Staklene povrsine ... 6-42
Zastita od korozije .. 6-44

Ogledala .... ..3-6
Osiguraci .....c.ccceeueeee e 6-32
Kutija s osiguraima ...........cc.ee.... 6-33
Kutija s osigura¢ima u prostoru
MOLOTA ..oviiiiiieiiciieieeceieeee e 6-35
Kutija s osigura¢ima u putnickom
PIOSEOTU ..ot 6-34

Otvori za provjetravanje .........c..c..c..c.... 4-2

P
Parkiranje vozila ........ccccooeveieieennns 3-24
Parkirna koc¢nica .........c.coou....... 3-18, 6-25

Savjet o parkiranju u zimskim

uvjetima . 3-19

Pepeljare .......cccceeveieiennene 2-53
Podesavanje kola upravljaca .39
Podesavanje ogledala ............. ....3-6
Pogonski remen .........c..c...... .6-22
Poklopac prostora motora ... 2-48
Pokretanje kablovima .......... .5-6
Pokretanje motora .................. 3-11
Pokretanje motora kablovima ... ..5-6
Poluga pokazivaca smjera ...... 2-28
Pomocna rucka ........cc.c..... .2-59
Pomoc¢ni grijaé ... ... 4-8
Prednja sjedala ........cccoevieeieiiinenene 1-16

Lumbalni oslonac prednjeg sjedala .... 1-18

Podesavanje nagiba ..........c.cccce..... 1-17

Podesavanje po dubini .................... 1-16

Podesavanje sjedala vozaca

PO VISIN e 1-17

Prednja svjetla
Prekidac za podesavanje
snopa prednjeg svjetla ...
Zamjena zarulje ............... .
Prednje svjetlo za maglu ...................
Indikator prednjeg svjetla
za maglu ..........
Zamjena zarulje .
Pregrijavanje ............. .
Prekida¢ dugog svjetla .........ccceeenee 2-28
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Prekidac grijanja sjedala ..................... 2-53
Prekidac osvijetljenosti .........ccceeueueee 2-35
Prekidac svjetla ........cccoocenenineninenns 2-26
Prekida¢ za ukljucenje svih pokazivaca
SINJETA .evevivieiietieieete e ete et 2-33

Prekidac za ukljucivanje odmrzavanja
straznjeg stakla i vanjskih ogledala ..2-34

Prekidaci i kontrole ........c..coceoerenienes 2-26
Preklapanje naslona straznjeg sjedala .... 1-21
Pretinac za rukavice .......c..cocceevueniennne 2-54
Prikaz temperature okoline ................. 4-13
Prikljucak za dodatnu opremu ............ 2-52
Progresivni servo upravlja¢ (SSPS) ...... 39

Prostor motora .........c.cececeeveveveevenennnee 6
Provjetravanje ..........c.ccoceeeeienienienieninnnnn

Punjenje spremnika gorivom ...
Putnici na prednjim sjedalima .
Putnici na straznjim sjedalima

R

Rashladna tekuéina .........cccoccccrcinnencne 6-10

Recirkulacija ......cccoocevevenenenenicieinne 4-5

Rezervni kota¢, dizalica i alat vozila ....5-2

Rucni mjenjac ........ccooevvvenencnne 3-11,3-13
Provjera razine tekucine u ruénom

MJENJACU v

Tekucina ruénog mjenjaca

S

Savjeti za koriStenje sustava

PrOVJetravanja ..........ceceeeeeeruerueruenenns 4-13
Savjeti za VOZNjU .....cooevveverreneenienieenn 3-24
Senzor suncevog svjetla ..........cccceceeueee 4-9

Senzor temperature .........c..ceceeeeveennnene 4-9
Sigurnosni pojas

Odrzavajte svoje sigurnosne

POJASEVE ..ot 1-6
Odrzavanje .........ccccoeeeeeenenenennenne. 6-42
Podesavanje sigurnosnog pojasa
PO VISINE ottt

Podsjetnik za sigurnosni pojas

Sigurnosni pojas u tri tocke ...

Trudnice i sigurnosni pojas ..............

Zatezac sigurnosnog pojasa ..............
Sigurnosni pojas u tri tocke ....
SIrena .....cceeeveeveenccneeenn, .
Specifikacije .....cccocevvevevinineneneiee

Specifikacije vozila .........ccccceouenenee.

Specifikacije zarulja ....
Specifikacije vozila ...... .
Specifikacije zarulja ........c.ccoceoerenienne
Spremiste u konzoli ..........ccocceeveeennee.
Sredi$nje spremiste ...
Straznja sjedala ...... .

Preklapanje ........cccovcevenenincnnenne.
Straznje svjetlo za maglu ....................

Zamjena Zarulje ..........c.cceenenenne.
Sustav elektronicke kontrole

stabilnosti
Svjetlo ESC funkcije

11skljucenosti .......ccevvereevienienienene. 2-14
Sustav pranja vjetrobrana ................... 2-31
Tekucina za pranje vjetrobrana ...... 6-19

Sustav protiv blokiranja
kotac¢a (ABS) ...ccovveieieieieieeeees
Kocenje s ABS-om ........cccceuenenenee.
Svjetlo upozorenja ..
Sustav turbopunjaca ...........ccceeeeueennee.
Sustav ulaza bez kljuca
ZVUK SITENE ...ovovevceiieiiirieiriceienes
Daljinski upravlja¢
Otkljucavanje vrata i iskljuc¢ivanje
protuprovalne zastite ...........c........ 2-41
Zakljucavanje vrata i ukljuéivanje
protuprovalne zastite ...........c........
Sustav vijeka trajanja ulja .. .
SVJECICE v
Svjetla .o,
Bocna svjetla ... .
Parkirna svjetla .... .
Prednja svjetla ......cccoceveninininennn.
Prednja svjetla za maglu
Prednji pokazivaci smjera .....
Svjetlo registarske plocice ....
Svjetlo u prtljazniku ........cccceeneennee
Svjetlo za voznju unatrag, straznje
svjetlo, svjetlo kocCenja i straznji

pokazivaci smjera ............ccoceeuenen. 6-39
Unutarnje svjetlo .......cccocevenenenne. 6-40
Visoko ugradeno stop svjetlo ......... 6-40

Svjetla za voznju po danu ................... 2-35

Svjetlo upozorenja niske razine goriva .... 2-7

Svjetlo upozorenja niske razine tekuéine
za pranje vjetrobrana .............c.......... 2-16

Svjetlo upozorenja rashladne tekucine
TMOLOTA vt 2-17
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Svjetlo upozorenja sustava punjenja

akumulatora ..........c.cccoeeeieencinns 2-10
Svjetlo upozorenja vode u gorivu ...... 2-20
Svjetlo upozorenja za otvorena vrata .....2-17
Svjetlo za Citanje .........cccceeeeievieenenns 2-50
S
Stitnici za SUNCE ......ovoeveereeeereeeeenen. 2-58
T
Tablica tekuéina .......cocccveverceneennnne. 8-4
Tekucina servo upravljaca .................. 6-16

Dodavanje tekuéine servo
upravljaca .......coccoveireiineinens 6-16
Provjera razine tekucine servo
upravljaca .....ccoceeveireiineinees 6-16
Tekucina za ko¢nice i spojku ............. 6-12
Dodavanje tekucine
za kocnice/spojKu .......cccceverennnne. 6-12
Tempomat ....c..ccceevevveieviiiiiiincncnene 2-36
Teski uvjeti ...ocoooeeveeeeneene. 12
Trudnice i sigurnosni pojas .................. 1-8
U
Uhodavanje ........ccceceeevvereninenenennenn
Ulje motora .........cceeeereereenene

Provjera razine ulja motora
Specifikacija ulja motora ....
Svjetlo upozorenja za tlak ulja
U MOLOTU .eveiiiiiiiiiiiiiieccciieee s
Svjetlo zamjene ulja motora ..
Zamjena ulja motora i filtera .....
Unutarnje ogledalo ........ccocooceverienennne.

Unutarnje osvjetljenje .........c.ccccovene. 2-49
Unutarnje SVjetlo ......cocooveveveecreennns 2-49
Zamjena zarulje ..........cccoceeeenennnnne. 6-40
Upalja¢ za cigarete i prikljucak
za dodatnu opremu ..........ccceeeeuenee. 2-52
Upozorenje prednjim svjetlima .......... 2-29
Upravljanje vasim vozilom ................ 3-13
Uvijek vezite sigurnosne pojaseve ....... 1-2
\'}
Vanjsko ogledalo .........ccooevenenennnene. 3-6
Vuca prikolice ............ 3-27
Vuca u sluc¢aju nuzde . .59
Vuca vozila ..o 5-8
Z
Zamjena baterije .........coceeeeeeererennens 2-41
Zamjena baterije daljinskog
upravljaca .......ccoceveiiieieiee, 2-41
Zamjena ulja motora i filtera ................ 6-9
Zastita djeteta
Zastita okolisa ..
Zraéni jastuk ......cocooevieiiiiiiiee
Bo¢ni zraéni jastuk .........c.cccoeveeenene. 1-25
Svjetlo upozorenja ..........cccceeverueneeneee 2-8
Zra¢ni jastuk za suvozaca . .. 124
Zraéni jastuk za vozaca .................. 1-23







