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IDENTIFIKACIJSKI BROJEVI Broj benzinskog motora je utisnut na bloku IDENTIFIKACIJSKI BROJ
motora ispod 4. grane ispusnog kolektora. AUTOMATSKOG MJENJACA
IDENTIFIKACIJSKI BROJ VOZILA (VIN) Smjesten je na gornjoj strani ku¢ista mjenjaca.

Identifikacijski broj vozila (VIN) ugraviran je
blizu sredine popre¢nog nosaca.

IDENTIFIKACIJSKI BROJ RUCNOG

MJENJACA

Pri¢vrscen je na gornji dio kucista mjenjaca,
BROJ MOTORA pored motora.

Broj diesel motora je utisnut na bloku motora
ispod 6. grane ispu$nog kolektora.
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TABLICA TEKUCINA

Stavka Koli¢ina Kilasifikacija
. L . 2.0D/2.5D 6.4L o .
Ulje motora (ukljucujudi filter ulja) Vidi sljedecu stranicu
2.0DSL 6.2L
Rashladna tekucina 8.0L Dex-cool rashladna tekuéina / Dugotrajna rashladna tekuéina (LLC)
- iski P 2.0D/2.5D 8,431
6 stl{panjskl automatski mjenjac, DEXRON® VI
tekucina 2.0DSL 8,761
) L 2.0D 1.6L
Tekuéina ru¢nog mjenjaca SAE 75W90
2.0DSL 2.1L
Tekucina ko¢nica/spojke 0.5L DOT 4
Tekucéina servo upravljaca 1.1L DEXRON® I D
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ULJE MOTORA

Motor
Odaberite viskoznost ulja ovisno o vanjskoj temperaturi. Nemojte prelaziti na ulja drugog viskoziteta u sluc¢aju kratkotrajnih temperaturnih promjena.

SAE OW-30, OW-40

SAE 10W-30, 10W-40

SAE 5'W-20, 5W-40

€ -30 =20  -10 0 10 20 30 40

Motor Interval zamjene ulja* Kbvaliteta Viskozitet
Do -25 °C i ispod: 0OW-X, X=30 ili 40
Benzin 1 godina /15000km ACEA A3/B3ili A3/B4ili APISM | Do -25 °C : 5W-X, X=30 ili 40

Do -20 °C : 10W-X, X=30 ili 40
Do -25 °C i ispod: OW-40
Diesel 1 godina /30000km ACEA C3 Do -25°C : 5W- 40

Do -20 °C : 5W-40

* Za servisne intervale i intervale zamjene ulja u teskim uvjetima rada pogledajte Servisnu knjizicu
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SPECIFIKACIJE ZARULJA (LIMUZINA)

Zarulje Snaga x Napomene
koli¢ina
1 | Prednje kratko svjetlo S5Wx2 Halogena zarulja
2 | Prednje dugo svjetlo S55Wx 2 Halogena zarulja
. 3 | Parkirno svjetlo SWx2
Prednji - -
4 | Indikatorsko svjetlo 21Wx2
5 | Svjetlo za maglu S5Wx 2 Halogena zarulja
6 | OSRVM pokazivaci smjera 2.56W x 14
7 | Indikatorsko svjetlo 21Wx2 Zuta boja
8 | Svjetlo za kocenje/straznje svjetlo 21/5Wx 4
9 | Svjetlo za voznju unatrag 16W x 2
Straznji | 10 | Svjetlo za maglu 21Wx 2
11 Sr.ednje visoko ugradeno stop SWx5
svjetlo
12 | Svjetlo registarske plocice SWx2
Unutarnje svjetlo 10Wx 1
. Svjetlo za Citanje 8Wx 2
Unutarnje - —
Svjetlo u prtljazniku 10W x 1
Svjetlo pretinca za rukavice SWx1
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SPECIFIKACIJE VOZILA

MOTOR

Motor (2.0 DOHC)

Motor (2.5 DOHC)

Tip 6-cilindra/redni
Ventili i bregasta osovina DOHC 24 ventila
Obujam (cc) 2,492
Provrt x hod (mm) 77.0 x 89.2
Kompresijski omjer 98:1
Redoslijed paljenja 1-5-3-6-2-4
Maks. snaga (kW/okr/min) 115.0/5,800
Maks. moment (Nm/okr/min) 237.0/4,000

Multi point

Sustav napajanja gorivom

ubrizgavanje

Broj oktana

Vidi kazalo pojmova

e Tip IFR6E11

Svjecica
Zrac¢nost (mm) 1.0~1.1
Oznakaakumulatora | 12 - 66
(V-Ah)

Akumulator
Snaga hladnog 610
akumulatora (CCA)

Alternator (V-A) 12-120

Elektropokreta¢ (V-kW) 12-1.55

Tip 6-cilindarski/redni
Ventili i bregasta osovina DOHC 24 ventila
Obujam (cc) 1993
Provrt x hod (mm) 75.0x75.2
Kompresijski omjer 10.2:1
Redoslijed paljenja 1-5-3-6-2-4
Maks. snaga (kW/okr/min) 105.0/6,400
Maks. moment (Nm/okr/min) 195.0/4,600
Sustav napajanja gorivom Multi point
pajanja g ubrizgavanje
Oktanski broj Vidi kazalo pojmova
L Tip IFR6E11

Svjecica

Zracnost (mm) 1.0~1.1

Oznakaakumulatora | 12 - 55

(V-Ah)
Akumulator

Snaga hladnog 610

akumulatora (CCA)
Alternator (V-A) 12-120
Elektropokretac (V-kW) 12-1.55
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POGON
Ruéni mjenjac sa 5 stupnjeva prijenosa (2.0 DOHC)

Pogonski sustav POgOIll(:)l; géednje
1. 3.573
2. 2.109
3. 1.391

Prijenosni odnosi 4 1.029
5. 0.805
Unatrag 3.308
Prij. odnos 3.947
u diferencijalu

Motor (2.0 DIESEL)
Tip 4-cilindra/redni
Ventili i bregasta osovina SOHC 16 ventila
Obujam (cc) 1,991
Provrt x hod (mm) 83x 92
Kompresijski omjer 17.5:1
Maks. snaga (kW/okr/min) 110/4,000
Maks. moment (Nm/okr/min) 320/2,000
Sustav napajanja gorivom Common ra}il
ubrizgavanje
Oznakaakumulatora | 12 - 55
(V-Ah)
Akumulator
Snaga hladnog 610
akumulatora (CCA)
Alternator (V-A) 12-120
Elektropokretac (V-kW) 12-1.55
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Ruéni mjenjac s 5 stupnjeva prijenosa (2.0 DIESEL)

Automatski mjenjac sa 6 stupnjeva prijenosa (2.0 DOHC)

Pogonski sustav Pog01]1<na Prednje Pogonski sustav Pogon na Prednje
otace kotace
1. 3.820 1 4.584
2. 1.970 2 2.964
3. 1.304 3. 1.912
.. . . 4. 0.971 4. 1.446
Prijenosni odnosi . . )
5. 0.767 Prijenosni odnosi 5 1.000
Unatrag 3.615 6 0.746
Prij. odnos 3.421 Unatrag 2.94
u diferencijalu Prij. odnos 789

u diferencijalu
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Automatski mjenjac sa 6 stupnjeva prijenosa (2.5 DOHC) Automatski mjenjac sa 6 stupnjeva prijenosa (2.0 DIESEL)
Pogonski sustav POgo?(g; gerednje Pogonski sustav P0g0111((r)1; ]é)erednje
1 4.584 1. 4.584
2 2.964 2. 2.964
3 1.912 3. 1.912
4. 1.446 4. 1.446
Prijenosni odnosi 5 1.000 Prijenosni odnosi 5. 1.000
6 0.746 6. 0.746
Unatrag 2.94 Unatrag 2.94
Prij. odnos 2.89 Prij. odnos 2.64
u diferencijalu u diferencijalu
Spojka (2.0 DOHC/2.0 DIESEL)
Tip Jednostruki suhi disk
Vanjski promjer (mm) 235/240
Unutarnji promjer (mm) 150/155
Debljina (mm) 8.35/8.7
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SASIJA KOCNI SUSTAV
Sasija Ko¢ni sustav
Vrsta prednjeg ovjesa McPherson ramena Tip Dvostruki-dijagonalno
Vrsta straznjeg ovjesa Visestruka ramena podijclien
Jeg ov) (Multi link) Prednji kotagi Ventilirani diskovi
Geometrija Botni nagib | Prednji | -0.3°+1.0° Straznji kotaci Disk
(Na osnovi mase kotaca Straznji | -1.3°+ 1.0° Servo uredaj — jedan (in) [mm] 8"+9" [203.2 + 228.6]
praznog vozila) — - —
Uzduzni nagib osovinice | 2.9°+ 1.0°
Usmijerenost | Prednji [ 0.1°+0.16° NAPLATAK | GUMA
kotaca Straznji | 0.09°+0.16° Naplatak i guma
] Servo upravljag, Veli¢ina Dimenzija Tlak u gumama (kPa) [psi]
Tip ZupCasta letva gume kotata Prednji | Stramji
i zupCanik
— — 205/65 R15 6.0Jx 15
. Ukupni prijenosni omjer | 17:1
Upravlja¢ - — 205/60 R16 6.0Jx 16 220[32] (Eco : 250[36])
Promjer kola upravljaca 390
(mm) 215/50 R17 7.0Jx 17
Minimalni radijus 125/70 D16
. 5.465 40Tx 16 420 [60 420 [60
okretanja (m) (Privremena) X [60] [60]

* Eco(samo diesel model i benzinski 2.0D M/T model)
:Za smanjenje potro$nje goriva §to je vise moguce.
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KOLICINE MASA
Koli¢ine (2.0 DOHC/2.0 DIESEL) Masa (2.0 DOHC)
Spremnik goriva (L) 65/« Ruéni mjenjac 1535~ 1590
- Masa praznog —
Ulje motora (L) 6.4/6.2 vozila* (kg) 6-stupanjski 1575 ~ 1630
(ukljucujudi filter ulja) automatski mjenjac
Rashladna tekucina (L) 8.0/« ) Ruéni mjenja¢ 1945
Ukupna dozvoljena = X
ila (k -stupanjski
Koli¢ine (2.5DOHC) masa vozila (kg) automatski mjenjac 1985
Spremnik goriva (L) 63
Ulje motora (L) 6.4 (ukljucujuci filter ulja) b (@R DDA
Rashladna tekucina (L) 8.0 Masa praznog 6-stupanjski 1575 ~ 1630
vozila* (kg) automatski mjenjac
Ukupna dozvoljena 6-stupanjski
DIMENZIJE masa vozila (kg) automatski mjenjac 1985
Vaniske di =
S o Masa (2.0 DIESEL)
Ukupna duljina (mm) 4805 —
Rucni mjenjac¢ 1635 ~ 1690
Ukupna $irina (mm) 1810 Masa praznog 6ost ki
— vozila* (k; -Stupanjski ~
Ukupna visina (mm) 1450 (ke) automatski mjenjaé 1645~ 1700
Meduosovinski razmak (mm) 2700 Ruéni mjenjag 2045
Prednii 1550 Ukupna dozvoljena —
Trag (mm) J masa vozila (kg) 6—stupqn]s_k1 . 2055
Straznji 1545 automatski mjenjac

* S vozacem (75 kg)
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PERFORMANSE

Performanse

Maks. brzina
(km/h)

2.0 DOHC

Ruéni mjenjac

207

6-stupanjski
automatski
mjenjad

195

2.5 DOHC

6-stupanjski
automatski
mjenjac

209

2.0 DIESEL

Ruéni mjenjac

200

6-stupanjski
automatski
mjenjac

205
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0.1 UVOD
1. POCETAK KORISTENJA

Informacije o sigurnosti

Prije koriStenja navigacijskog sustava, molimo
procitajte sljedece informacije o sigurnosti.
Kada koristite sustav, ova sigurnosna pravila se
moraju pratiti radi sprjec¢avanja osobnih ozljeda
vas i drugih i izbjegavanje oStecenja imovine.

Prometni propisi imaju prednost pred bilo
kakvim uputama navigacijskog sustava. Uvijek
postujte postavljene prometne znakove,

ogranicenja brzine i druga ogranicenja na cesti.

Tijekom voznje, ne gledajte u ekran dulje od
sekunde ili vise odjednom i samo nakon $to
odlucite da to mozZete uciniti sigurno.

Ne rastavljajte i ne vrsite izmjene na uredaju.
Ako to udinite, to moze rezultirati nezgodom,
pozarom ili strujnim udarom.

Zbog vase sigurnosti, ne koristiti kontrole
sustava tijekom voznje. To moze ometati
vozaca i moze rezultirati teSkom nezgodom.
Vozilo parkirajte u sigurnom podrugju prije
koristenja sustava.

Ne ulijevajte vodu i ne umecite strane predmete
u uredaj. To moze prouzro€iti stvaranje dima,
pozar ili udare.
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Ne koristite sustav ako ste primijetili kvar kao
$to je zamrznuti ekran ili izostanak zvuka.
Nastavak koristenja sustava moze rezultirati
nezgodom.

Ne parkirajte vozilo na nedopustenom
podrucju radi koriStenja sustava.

Potrebno je odabrati razne postavke glasnoce
tako da se uvijek mogu ¢uti zvuéni signali izvan
vozila.

Ne dozvolite da sustav radi s iskljucenim
motorom. Cineci to praznite akumulator vozila.
Kada koristite sustav neka motor uvijek radi.

Provjerite glasno¢u prije uklju¢ivanja uredaja.
Ako je glasnoca pojacana prilikom
ukljucivanja, moguce je emitiranje glasnog
zvuka koji moze ostetiti vas sluh.

Ne primjenjujte prekomjerni pritisak na ekran.
To moze prouzro€iti kvar sustava.
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Ocistite samo krpom koja je navlazena vodom.
Ne koristite kemikalije ili druga sredstva
za ¢i§¢enje u kucanstvu jer mogu ostetiti ekran.

Ne stavljajte predmete na daljinski armaturnu
plocu. Utjecat ¢e na senzore koji kontroliraju
prednja svjetla i svjetlinu zaslona.

s instrumentima ili na policu ispred straznjeg
prozora. Ukoliko to u¢inite moze doci

do prekida GPS signala i prouzrociti
neprecizan rad sustava.

Ako je vjetrobran vozila nijansiran
refleksivnom metalnom presvlakom, to ¢e
utjecati na prijem GPS signala.

Ukoliko ekran s tekuc¢im kristalima pukne, ne

dozvolite da USB konektor dode u kontakt

s teku¢inom u unutrasnjosti ekrana. To moze

dovesti do upala na kozi.

* Ako se tekuéina slu¢ajno proguta, odmah se
obratite lije¢niku

+ Ako vam tekucina dospije u o¢i ili na kozu,
isperite je velikom koli¢inom vode i odmah
se obratite lije¢niku

Nemojte, ni u kakvim okolnostima, umetati SD

karticu nepravilnog oblika u leziste SD kartice.

Ove kartice se mogu zaglaviti ili unistiti leZiste.

Uredaj Ce se tada morati zamijeniti na va$

trosak.

Uredaj takoder ne moze pravilno raditi

u izrazito hladnim ili izrazito vrué¢im uvjetima.

Postignite normalnu temperaturu okoline da

biste osigurali pravilan rad.

Komponente uredaja
Upravljacka ploca

1. NAVI: Navigacija

2. MENU : Glavni izbornik

3. TRIP : Informacije o voznji
4

DIM : Prebacuje prikaz na zaslonu
izmedu dnevnog i no¢nog ekrana.

5. Leziste SD kartice
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Prebacivanje izmedu AM, FM, CD,
AUX, NAVI i Multimedia nac¢ina rada
pri svakom pritisku tipke.

4. Podesavanje glasnoce

AOPREZ

Kolo upravljac¢a
1. Ukljucivanje/iskljucivanje
2. Promjena na sljedecu postaju ili pjesmu

Za odabir sljedece postaje na odabranom
valnom podrugju ili sljedece pjesme

3. Promjena nacina rada

Prekida¢ na kolu upravlja¢a mozda nece

biti dostupan ovisno o tipu vozila.

¢ Ako tipku MODE ili SEEK pritiScete
uzastopno u kratkim intervalima, moze
do¢i do preoptereéenja CPU-a i pada
sustava.

2. OSNOVNE OPERACIJE

Pokretanje sustava

Navigacijski sustav se pokrece kada se kontakt
brava zakrene u polozaj ACC ili ON. Kada se
sustav pokrene, ekran prikazuje zadnji
koriSteni nacin rada
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Napajanje Ce se iskljuciti kada se iskljuci
motor. Nakon $to se motor isklju¢i, sustav radi
jos 30 sekundi radi snimanja podataka.

AOPREZ

* Kada se motor iskljuci snima se zadnji
koriSteni nacin rada.

* Ako sustav pokrenete unutar
30 sekundi nakon izvlacenja kljuca, nije
potrebno vrijeme za podizanje sustava.

* Zaresetiranje sustava, zajedno
pritisnite tipke MENU i TRIP tijekom
10 sekundi. Pustite tipke kada se sustav
pocne ponovno pokretati.

Kontrole sustava

Sljedece tvrde tipke se nalaze
na navigacijskom sustavu.

1. NAVI: Navigacija

2. MENU : Glavni izbornik
3. TRIP : Informacije o voznji
4. DIM : Promjena svjetline
Glavni izbornik

Pritisnite tvrdu tipku MENU za prikaz ekrana
glavnog izbornika. S ovog ekrana mozete
pristupiti svim funkcijama navigacijskog
sustava. Tipke ekrana e biti istaknute kada je
funkcija dostupna i onemogucene kada nije
dostupna.

1. Navigation (Navigacija)

2. MP3

3. Movie (Film)

4. Trip Information (Putne informacije)
5. ATC Information (ATC informacije)
6. Settings (Postavke)

MP3

File Information (Informacije datoteke)
Playing Time (Vrijeme reprodukcije)
Playing Status (Status reprodukcije)
Current Folder (Aktualna mapa)
File List (Lista datoteka)
Repeat (Ponovi)
List Control (Kontrola liste)
Stop
Previous File (Prethodna datoteka)

. Play/Pause (Reprodukcija/Pauza)

. Next File (Sljedeca datoteka)

. Higher Folder (Mapa vise razine)

o ® NN R WD =

—_ = ==
w N = O

. Random Order (Slucajni redoslijed)
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Movie (Film)

b Faidrmal |

e Wi 00 {3 _ird

T R e

Masiah Canay - Cpon Arm i

G EWAI e

Current Folder (Aktualna mapa)
File List (Lista datoteka)

Higher Folder (Mapa vise razine)
List control (Kontrola liste)

bl

5. Stop
6. Previous File (Prethodna datoteka)

7. Play/Pause (Reprodukcija/Pauza)
8. Next File (Sljedeca datoteka)

9. File List (Lista datoteka)

10. Repeat (Ponovi)

11. Full Screen On/Off (Uklj/Isklj prikaza
na cijelom ekranu)

Trip (Putovanje)

1. Average Vehicle Speed reset (Resetiranje
prosjecne brzine vozila)

2. Driving Time reset (Resetiranje vremena
voznje)

3. Average Fuel Consumption reset
(Resetiranje prosje¢ne potro$nje goriva)

4. Average Vehicle Speed (Prosje¢na brzina
vozila)

5. Driving Time (Vrijeme voZnje)

6. Average Fuel Consumption (Prosjecna
potrosnja goriva)

7. Range for Remaining Fuel (Doseg
s preostalim gorivom)

Display Compass (Prikazi kompas)

9. Return to Main Menu (Povratak na glavni
izbornik)

ATC

Osim pritiskanjem ATC tipke u glavnom
izborniku, ATC informacija je prikazana u dnu
ekrana uvijek kada se znacajna informacija
klima uredaja promijeni kao §to je temperatura,
protok zraka itd. Ovaj ekran ¢e se pojaviti i biti
prikazan 5 sekundi.

ATC infaemalion

| el Temp

iggr -~

b 1L 1 [ [ [ L
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AOPREZ

* AKo Zelite znati o detaljnim ATC
informacijama, pogledajte poglavlje
kontrole klime.

Postavke

1. Screen Touch Calibration (Kalibracija
dodirnog ekrana)

System Information (Informacije sustava)
. System Upgrade (Nadogradnja sustava)
4. Navigation Upgrade (Nadogradnja
navigacije)
5. User Preference (Korisnicke postavke)

Podesavanje sustava

Glasnoca
1. MP3, Film, FM/AM, CD

Glasnoéu mozete podesiti zakretanjem
kotacica za glasnoc¢u audio sustava ili
pritiskom prekidaca na kolu upravljaca.

Ako pritisnete kota¢i¢ glasnoce, zvuk se
u potpunosti stiSava. Pritisnite ga
ponovno za ukljudivanje zvuka.

Za isklju¢ivanje zvuka audio uredaja,
kotaci¢ glasnoce drzite pritisnut
3 sekunde. ATC informacije su
prikazane na ekranu kada je iskljucen.

2. Navigacija

Razine glasnoce glasovnog vodenja
mozZete promijeniti samo kada je odabran
nacin rada navigacije. Takoder mozete
odabrati da ¢ete upute glasovnog vodenja
iskljuciti.

Ekran

Svjetlinu ekrana mozete podesiti DIM ¢vrstom
tipkom.

Ekran ¢e biti zatamnjen kao odgovor
na pritisak DIM tipke.

Korak podesavanja svjetline: Puna svjetlina ->
Tamno (50%) -> Vrlo tamno (70%) -> Puna
svjetlina

Tvrdu tipku DIM pritisnite 3 sekunde

za isklju¢ivanje zaslona. Dok je ekran
iskljucen, funkcija GPS pozicioniranja i dalje
radi. Ekran se ponovno ukljucuje kada se
pritisne bilo koja tvrda tipka.
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A

AOPREZ

¢ Svjetlina ekrana se automatski
podesava u skladu s vanjskim
osvjetljenjem.

Ne stavljajte predmete na daljinski

armaturnu plocu.

Postavke
Dodirnite: kalibriranje dodirnog ekrana.

Informacije sustava: prikazuje informacije
o softveru navigacijskog sustava.

Nadogradnja sustava
Nadogradnja navigacije

Korisni¢ke postavke: prilagodava sustav radi
boljeg zadovoljavanja vasih potreba.

Dodirnite

Dodirni ekran mozete kalibrirati ako ne
odgovara precizno na vase lagane dodire.

Lagano dodirnite sredinu mete stilusom. Kada
se meta pomakne u drugi polozaj, lagano
dodirnite novu metu. Ponovite svaki put

za dovrSavanje procesa kalibracije.

Informacije sustava

Prikazuje aktualnu verziju sustava.
H/W : hardver

S/W : softver

O/S : operativni sustav

GPS : GPS upravljacki softver

Nadogradnja sustava

SD karticu za nadogradnju koja sadrzi
upravljacki softver, sistemski softver i datoteke
operativnog sustava umetnite u leziste SD
kartice. (Za SD karticu za nadogradnju molimo
kontaktirajte ovlastenog GM trgovca)

Pritisnite tvrdu tipku MENU i dodirnite tipku
Settings (Postavke).

Pritisnite tipku System Upgrade (Nadogradnja
sustava).
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Pritisnite tipku UPGRADE za nadogradnju
sustava. Ako odredeni sustav nije potrebno
nadograditi, pritisnite check out (odjava)
za onemogucavanje.

AOPREZ

* Nemojte vaditi SD karticu/USB,
iskljuciti motor ili koristiti sustav
tijekom nadogradnje kako biste izbjegli
kvar sustava.

Nadogradnja navigacije

SD karticu za nadogradnju koja sadrzi nove
podatke mape, softver za navigaciju umetnite
u leziste SD kartice. (Za kupnju SD kartice
za nadogradnju molimo kontaktirajte
ovlastenog GM trgovca)

Pritisnite tvrdu tipku MENU i dodirnite tipku
Settings (Postavke)

Pritisnite tipku Navigation Upgrade
(Nadogradnja navigacije).

Pritisnite tipku UPGRADE za nadogradnju
navigacije.

AOPREZ

¢ Ovisno o veli¢ini datoteka,
za nadogradnju je potrebno
do 25 minuta.
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{ } Mias (=) Colsius

(3} Kicmaten (") Fohrenkas

Korisnicke postavke

Navigacijski sustav se moze prilagoditi kako bi
biojednostavnijiza koriStenje. MoZete podesiti
mjerne jedinice za prikaz, jezik i vremensku
zonu.

Potvrdite odabir pritiskom tipke Save (Snimi).

Display Unit (Mjerne jedinice)
Omogucava vam promjenu mjernih jedinica
koje se koriste u sustavu.

Distance (Udaljenost): Milje ili kilometri

Temperature (Temperatura): Celzijus ili
Fahrenheit

Language (Jezik)

Mozete odabrati jezik za tekst koji navigacija
prikazuje i za glasovne komande. Ikona
odabranog jezika ¢e biti istaknuta plavom
bojom.
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Time Zone (Vremenska zona)

Koristite tipku ECHEECE za postavljanje
odgovarajuce vremenske zone. Odaberite
Daylight Savings ako se u vasoj zoni vrsi
pomicanje sata u proljece i jesen. (Pomicanje
se ne podesava automatski.)

« Lista vremenskih zona koje mozete
odabrati.

Time Zone (Vremenska zona) Zaslon
Standardno Rimsko vrijeme (GMT+01:00) Brussels
GMT standardno vrijeme (GMT+00:00) London

Zapadna Europa standardno vrijeme

(GMT+01:00) Amsterdam

Centralna Europa standardno vrijeme

(GMT+01:00) Sarajevo

Centralna Europa standardno vrijeme

(GMT+01:00) Beograd

EET standardno vrijeme

(GMT+02:00) Bukurest
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FUNKCIJA SUSTAVA
1. MULTIMEDIJA

MP3
Reprodukcija datoteka prema MP3 standardu

* Preporuca se fiksna brzina prijenosa 96,
128, 192 kbps s frekvencijom uzorkovanja
od 44,1 kHz za stabilnu kvalitetu zvuka pri
reprodukeciji.

» Ako brzina prijenosa prekoraci 192 kbps,
moze do¢i do preskakanja zvuka tijekom
MP3 reprodukceije. Za MP3 koristite

Vrsta kompresije MPEG-1 Audio Layer III 192 Kbps ili nizu brzinu prijenosa.
Frekvencija uzorkovanja 8,11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 (kHz) AOPREZ
Brzina prijenosa 8~320 (kbps) ¢ Svaka datoteka koja nije MP3 datoteka
takoder se racuna kao datoteka.
Maks. dubina direktorija 8
Maks. znakova za ime mape/datoteke 64 bajta
Skup znakova za ime mape/datoteke AdoZ,0do9, (donja crtica)
Maks. broj mapa 256
Maks. broj datoteka 512
ID3 Tag Ver 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3, Ver 2.4
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Kako koristiti MP3 svira¢ 4. Current Folder (Aktualna mapa): 13. Random Order (Slucajni redoslijed):
Pritisnite tvrdu tipku MENU i dodimnite tipku Prikazuje razinu datoteke koja se trenutno Reprodukcija pjesama slu¢ajnim
MP3. reproducira. redoslijedom.

Pritisnite tipku MODE na kolu upravljada dok 5. File List (Lista datoteka)

se ne prikaze MP3 player (MP3 svirac).

AOPREZ

* Nacin rada se mijenja kada pritisnete
prekida¢ na kolu upravljaca.

AM — FM — CD — AUX — NAVI —
Multimedia — povratak na AM

1. File Information (Informacije datoteke):

Prikazuje datoteku koja se trenutno
reproducira.

Playing Time (Vrijeme reprodukcije)
3. Playing Status (Status reprodukcije)

Repeat (Ponovi): Ponovit ¢e se
reprodukcija datoteke koja se trenutno
reproducira.

List Control (Kontrola liste): Pomicanje
izmedu stranica.

Stop

Previous File (Prethodna datoteka):
Odabire prethodnu muzicku datoteku.

. Play/Pause (Reprodukcija/Pauza)
. Next File (Sljedeca datoteka): Odabire

sljedecu muzic¢ku datoteku.

. Higher Folder (Mapa vise razine):

Prikazuje sljede¢u mapu vise razine.
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Film AOPREZ
Podrzani formati datoteka o
¢ Film koji ima vecu rezoluciju od
Audio MP3, WMA, OGG, WAV (brzina prijenosa 128~192 kbps) 800x480 se neé¢e moéi pravilno
Video MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0 reproducirati.
* Kada se film reproducira, druge
DTS Nije podrzano operacije ¢e postati sporije.
Maks. rezolucija 800 x 480 . SavS'D karticogn/U.S:B-om u mjeSovitom
nacinu (kombinacija zvuka, filma

i podataka) prepoznaju se samo zvucne
i filmske datoteke i reproduciraju se
ovisno o odabranom nacinu rada.

¢ Zbog sigurnosti vozaca, film se moze

reproducirati samo kada je brzina
vozila manja od 10 km/h.

! Flease concentiale an deiving

lot your soledy while drtwing.
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Kako koristiti filmsku reprodukciju

Pritisnite tvrdu tipku MENU i dodirnite tipku
Movie (Film).

Current Folder (Aktualna mapa)
File List (Lista datoteka)

Higher Folder (Mapa vise razine)
List control (Kontrola liste)

Bl

A R

10.

11

12

Stop

Previous File (Prethodna datoteka)
Play/Pause (Reprodukcija/Pauza)
Next File (Sljedeca datoteka)

File List (Lista datoteka)

Repeat (Ponovi)

. Full Screen On/Oft (Uklj/Isklj prikaza
na cijelom ekranu)

. Playing Status (Status reprodukcije)

SD kartica / USB

USB uredaj spojite nakon ukljucivanja
motora

Ako formatirate USB uredaj, odaberite byte/

sektor ispod 64 Kbyte.

Podrzava FAT 12/16/32 format USB
uredaja. Nije podrzan NTFS datotecni
sustav.

Prilikom odspajanja USB uredaja, ponekad
se ¢uje ¢udan zvuk (Sum).

Odspajanje USB uredaja tijekom
reprodukcije moze prouzro€iti kvar uredaja.
Potrebno je neko vrijeme da bude spreman
za reprodukciju, ovisno o vrsti USB uredaja
ili formatu datoteke.

Ponekad sustav ne moze prepoznati USB
HUB, stoga direktno spojite USB ureda;.

Nije podrzan HDD/CF tip memorije.

DRM(Upravljanje digitalnim pravima)
format datoteke nece raditi.

AOPREZ

Nemojte, ni u kakvim okolnostima,
umetati SD karticu nepravilnog oblika
u leziste SD kartice.

Ove kartice se mogu zaglaviti ili unistiti
leziSte. Uredaj ¢e se tada morati zamijeniti
na vas trosak.
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2. INFORMACIJSKE ZNACAJKE

Putovanje

Informacije putovanja prikazuju informacije
povezane s voznjom u grafickom obliku.
Pritisnite tvrdu tipku TRIP ili pritisnite tvrdu
tipku MENU te dodirnite tipku Trip
(Putovanje).

Za zatvaranje pritisnite tipku BN,

Average Vehicle Speed reset (Resetiranje
prosjecne brzine vozila)

Driving Time reset (Resetiranje vremena
voznje)

Average Fuel Consumption reset
(Resetiranje prosjecne potro$nje goriva)
Average Vehicle Speed (Prosje¢na brzina
vozila)

Driving Time (Vrijeme voznje)

Average Fuel Consumption (Prosje¢na
potrosnja goriva)

Range for Remaining Fuel (Doseg

s preostalim gorivom)

Pokazuje procijenjenu udaljenost koju
mozete prevaliti s gorivom preostalim

u spremniku. Ova udaljenost je
procijenjena na osnovi prosjecne

potro$nje goriva tijekom zadnjih
nekoliko milja, stoga ¢e biti razli¢ita
ovisno o brzini, prometu itd.

8. Display Compass (Prikazi kompas):
Smjerovi gibanja vozila

9. Return to Main Menu (Povratak na glavni
izbornik)
* odaberite resetiranje kada krecete
na put ili rutu koje Zelite zabiljeziti.

ATC

ATC informacije prikazuju stanje klima
uredaja.

Pritisnite tvrdu tipku MENU i dodirnite tipku
ATC
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ATC informacije se takoder prikazuju
pritiskom kotacica glasnoce u trajanju od
3 sekunde.

ATC efarmalion

B Tam

0" 7

B Lo - i

1. Setting Temperature (Postavljanje
temperature)

2. Outside Temperature (Temperatura
okoline)

3. Direction of the Wind (Smjer vjetra)

State of Air Conditional (on/off) (Stanje
klima uredaja (uklj/isklj))

State of AUTO (on/off) (Stanje
automatskog nacina rada (uklj/isklj))

Power of the Wind (Snaga vjetra)

1. DOBRODOSLI U A-NAVI
SUSTAV

Zahvaljujemo vam §to ste odabrali napredni
navigacijski sustav ("A-Navi sustav") za vaseg
navigatora u automobilu u Europi. Ovaj
prirucnik pruza detaljni opis navigacijskog
softvera. MozZete jednostavno nauciti kako ga
koristiti; i jo§ uvijek preporu¢amo da procitate
ovaj priruénik kako biste razumjeli ekrane

i korake rukovanja A-Navi sustavom.

1.1 MJERE OPREZA

¢ Radi vase sigurnosti, preporu¢amo
da A-Navi sustavom rukujete prije kretanja
na putovanje. Ne rukujte A-Navi sustavom
tijekom voznje jer to moze dovesti
do sudara ili ostecenja. Ako je potrebno,
zamolite svog suvozaca da rukuje sustavom.

¢ Uvijek morate paziti na lokalne prometne
propise i uvjete voznje. Oni imaju prednost
u odnosu na upute za voznju koje daje
A-Navi sustav.

-

Iako su tijekom projektiranja A-Navi
sustava u obzir uzeta sva sigurnosna
razmatranja, koriStenje navigacijskog
sustava ne oslobada vozaca od odgovornosti
za pravilno i oprezno ponasanje na cesti.
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1.2 UVOD U A-NAVI SUSTAV

v/ Brzo i jednostavno uéenje - moZete
nauciti kako jednostavno rukovati u roku od
3 minute.

v Inteligentno upravljanje s vise mapa ---
A-Navi sustav ne zahtijeva da mijenjate
mape kada vrsite navigaciju izmedu
segmenata mape ili drzava. Ekran mape
mozete pomaknuti u bilo kojem smjeru
1 provjeriti POI informaciju na mapi.

v Brzo vizualizirano pozicioniranje ---
mozete vrlo brzo locirati aktualni polozaj
i dobiti informacije o sljedecoj tocki
skretanja.

v Glatko pomicanje mape --- Kada vozite,
mapa ¢e se pomicati gore i dolje na ekranu
kako bi vam pomogla da dobijete pregled
vase lokacije (ili polozaja).

v/ Uveéavanje/smanjivanje --- Mjerilo mape
se podesava u skladu s brzinom voznje. To
vam omogucava da ima pravilan pogled
na mapu.

v Prebacivanje dnevni/noéni naéin rada ---
pozadinsko svjetlo mape i boja indikatora
polozaja se moZe promijeniti ruéno. To vam
pruza bolju vizualizaciju na mapi tijekom
noci.

v’ Dva meduodredista --- dozvoljava
2 meduodredista i vodi vas do vaseg
odredista jedno po jedno.

v/ 23 POI kategorije --- A-Navi sustav vam
omogucava trazenje restorana, zra¢nih luka,
benzinskih postaja itd. na vrlo prikladan
i jednostavan nacin.

v’ Razumno planiranje rute ---u razmatranje
uzima sve prometne propise prilikom
planiranja rute, kao Sto su jednosmjerna
ograniCenja, ogranicenja okretanja itd.;
osim toga, korisnik moze promijeniti opcije
rute na osnovi voznih sklonosti ili uvjeta.

v Informacije o to¢kama skretanja ---
pruzaju detaljne informacije o svakoj tocki
skretanja na predlozenoj ruti, mozete
pogledati sve tocke skretanja duz cijelog
putovanja.

v’ Shematska mapa krizanja --- Jasna
shematska ilustracija svakog krizanja
osigurava vam da ga vidite unaprijed
1 ostanete u odgovarajucoj traci za vase
odrediste.

v Informacija o GPS satelitima - MozZete
vidjeti status i broj signala koji se primaju
s GPS satelita.

v BiljeZenje kretanja --—- A-Navi sustav
biljezi informacije vaseg putovanja. Ova
informacija se moze ponoviti ili ponovno
koristiti za buduca putovanja.

v Lokacije s viSe POI-a --- Prikazuje dva ili
vi$e POl-a s istom ili bliskom lokacijom.

v/ Navigacija u tunelu i podzemnom
parkingu --- inercijski navigacijski sustav
bez ziroskopa vam pomoze da se nikada ne
izgubite iako nema GPS signala.

v Navigacija izvan ceste --- kada se krecete
izvan ceste, sustav ¢e automatski pohraniti
aktualni polozaj i prevaljenu putanju
na mapi.

v/ Upravlja¢ na lijevoj/desnoj strani ---
mozZete promijeniti lijevi/desni raspored
izmedu mape i stupca s informacijama
navigacije radi postivanja lokalnih propisa
i stranke koja vozi.

v UKlj/isklj prikaza brzine vozila -
prikazuje ili skriva aktualnu brzinu vozila.

v Putokaz na autoputu --- prikazuje
udaljenost od vaseg aktualnog poloZaja
do sljedeceg izlaza.

v Podr¥ka za vise jezika --- podrzava vise od
11 glasova i jezika.

v/ Sigurnosno upozorenje za brzinu ---
Upozorenje za brzinu se temelji
na zakonskom ograni¢enju brzine
na razli¢itim tipovima ceste. Sustav ¢e vas
alarmirati glasovnim vodenjem kada se
priblizavate kameri za mjerenje brzine.
Osim toga, moZzete postaviti toleranciju
brzine od 0 do 20%.
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2. POCETAK KORISTENJA

A-Navi sustav je dobar izbor za navigaciju

u automobilu. Mozete ga jednostavno koristiti
klikom na ekran ili povlacenjem mape svojim
prstima.

2.1 BRZE REFERENCE

Ovo poglavlje vam daje kratki uvod u nacin
koriStenja A-Navi sustava. Prije nego §to
istrazimo sve detaljne funkcionalnosti koje ova
aplikacija pruza, molimo da se uvjerite da:

+ A-Navi sustav trazi informacije
pozicioniranja s najmanje tri satelita i da
mirujete kada se aplikacija pokrece.

Kada prvi put koristite GPS prijemnik, moze
potrajati 2-3 minute za dobivanje pouzdanih
satelitskih informacija i precizno odredivanje
polozaja (hladni start). Vas utvrdeni polozaj je
pohranjen u memoriji. Za sljedeca koristenja
GPS prijemnika, bit ¢e potrebno svega I-

3 minute za lociranje vaseg polozaja (topli
start). Jednom kada GPS prijemnik utvrdi vas
polozaj, sustav odmah pokrece navigaciju bez
dodatnih operacija kada pokrenete aplikaciju.

2.2 POCGETAK KORISTENJA

Kada prvi put pokrecete A-Navi sustav,
sustav prikazuje "Welcome (Dobrodosli)"
ekran.

Potrebna je 1 za automatsko prebacivanje
"Welcome (Dobrodosli)" ekrana na ekran
"Caution (Upozorenje)".

CHEVROLET

Slika 2.1 Ekran dobrodoslice
Molimo da pazljivo procCitate mjere opreza
za A-Navi sustav i kliknite ISHEE za otvaranje

ekrana "Free Navi Map (Mapa slobodne
navigacije)".

Coution

Diitracion may could oScldanh
‘ Hevor enior dota while driving

Alweryl CONCanici on diving and
See Owners Hondbook

e

Slika 2.2 Upozorenje za sustav

Zaikone i detalje mape slobodne navigacije,
molimo pogledajte Poglavlje 2.3.
Na mapi slobodne navigacije, mozete pustiti
sustav da radi bez ijedne operacije i da prati
vasu rutu voznje.

Slika 2.3 Mapa slobodne navigacije

Ako zelite pristupiti ve¢em izboru funkceija,
molimo dodirnite Main Menu (glavni izbornik)
na mapi slobodne navigacije; Sustav tada ulazi
na ekran izbornika slobodne navigacije.
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Slika 2.4 Izbornik slobodne navigacije

Na izborniku slobodne navigacije, mozete

pristupiti kljuénim funkcijama A-Navi sustava

kao u nastavku:

¢+ Dodirnite "Go to (Idi na)" za postavljanje
odredista (S). (Molimo pogledajte Poglavlje
3 za detalje).

¢ Dodirnite "Map Options (Opcije mape)"
za promjenu parametara mape. (Molimo
pogledajte Poglavlje 5.1 za detalje).

¢+ Dodirnite "Settings (Postavke)"
za promjenu parametara svih postavki.
(Molimo pogledajte Poglavlje 6 za detalje).

¢ Dodirnite vrucu tipku "ERR i sustav ée se
vratiti na mapu navigacije.

Kada A-Navi sustav koristite prvi put, mozda

¢ete htjeti promijeniti jezik sustava. Molimo

pogledajte Poglavlje 6.8 za detalje.

2.3 MAPE NAVIGACIJE PO RUTI/
SLOBODNE NAVIGACIJE

Ekran mape navigacije po ruti/slobodne
navigacije je najcesce koristeni ekran A-Navi
sustava. Ekran mape slobodne navigacije
prikazuje se kada vrSite hladni start A-Navi
sustava, dok se mapa navigacije po ruti
prikazuje kada nastavljate zadnju navigaciju
kada ponovno pokrecete sustav. Za razliku
izmedu navigacije po ruti i slobodne
navigacije, molimo pogledajte Poglavlje 4.3.
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Current Speed
50 km/fh

. Distance-to-go
ﬁ 13 km

Time-to-arrival
03:15 AM

Main Menu

Slika 2.5 Mapa navigacije po ruti




9-24 PRIRUCNIK ZA NAVIGACIJU

1 E;hO

W

Lat
A’— 47°18"2 N

11°3'46 E

Current Time

11.02.2009

01:53:56 PM

8 Main Menu

Slika 2.6 Mapa slobodne navigacije
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M

Ikona automobila --- oznacava aktualni polozaj i smjer voznje.

Znak skretanja --- Srebrena strelica vam pokazuje kojom cestom trebate krenuti kada se priblizavate tocki skretanja.
Aktualna cesta --- polje je prazno ako cesta nema ime.

Sljedeca cesta --- ime sljedece ceste kojoj se priblizavate.

Shema skretanja --- pokazuje strukturu ceste kod sljedeceg skretanja; i dodirivanjem ove ikone, sustav ¢e najaviti informaciju sljedeceg
skretanja kao Sto je "About 900 meters, turn left (Za priblizno 900 metara, skrenite lijevo)”.

Udaljenost do sljedeceg skretanja --- virtualno vam pokazuje udaljenost do sljedece tocke skretanja.
Traka napretka udaljenosti

Aktualna brzina --- pokazuje aktualnu brzinu voznje.

Udaljenost za prevaliti --- Preostala udaljenost izmedu starta i odredista ili sljede¢eg meduodredista.

. ETA --- Procijenjeno vrijeme dolaska na odrediste.

. Upozorenje brzine --- pokazuje vam kameru za mjerenje brzine ispred vas i njeno ogranicenje brzine

. GPS Status --- dodirnite za pregled GPS statusa; Sivo znaci GPS signal je slab ili GPS nije utvrden dok zeleno znaci da je GPS signal utvrden.
. Glasnoéa --- dodirnite za podesavanje glasnoce glasovnog vodenja.

. Kompas --- oznacava sjever na mapi.

. Traka mjerila --- oznacava mjerilo mape.

. Tipka za uvecéavanje --- dodirnite za uvecavanje mape.

. Tipka za smanjivanje --- dodirnite za smanjivanje mape.

. Glavni izbornik --- dodirnite za ulazak u Izbornik navigacija po ruti (molimo pogledajte Poglavlje 5 za detalje).

. Brzina voznje --- aktualna brzina voznje.

. Duzina /Sirina --- prikazuje geografsku duzinu i Sirinu aktualne sredine mape.

. Aktualno vrijeme

. Glavni izbornik --- dodirnite za ulazak u Izbornik slobodne navigacije (molimo pogledajte Poglavlje 5 za detalje).
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2.4 TIPKOVNICE

A-Navi sustav nudi alfanumericki format
tipkovnice koja sadrzi latinsku abecedu,
brojeve, znakove interpunkcije i posebice
specijalne znakove/simbole na 30 jezika.

ABC tip tipkovnice sadrzi samo slova.

]

Sencirikdenweg

Slika 2.7 Alfanumericki format tipkovnice

123§ dodirnite za prikaz brojeva i znakova
interpunkcije.

: dodirnite za prikaz specijalnih simbola
u Njemackoj.

. dodirnite za ukljuivanje tipkovnica sa
specijalnim simbolima u drugim
zemljama.

GER
=

Slika 2.8 Numericka tipkovnica
: dodirnite i vratit ¢ete se na ABC
tipkovnicu.
B Razmaknica.
o dodirnite i izbriite zadnje slovo koje ste
unijeli.

Slika 2.9 Tipkovnica specijalnih simbola

dodirnite i vratit éete se na prethodni
ekran.

exz=: dodirnite i prikazat Ce se lokacija
obiljeZenog zapisa na mapi.

=m: Potvrda unosa tipkovnice ili odabira.

3. ODABIR ODREDISTA - IDI
DO?

Kako biste vrsili navigaciju s A-Navi sustavom
ili za planiranje rute, najprije morate unijeti
odrediste i zatim izraCunati rutu.

Na "Free Navi Map (Mapa slobodne
navigacije)" (slika 3.1) dodirnite "Main Menu
(Glavni izbornik)" za ulazak u "Free Navi
Menu (Izbornik slobodne navigacije)" (slika
3.2), zatim dodirnite "Go to (Idi do)" za ulazak
u "Search Menu (Izbornik trazenja)" (slika
3.3).
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Slika 3.1 Mapa slobodne navigacije

.

e WCOWSY

Slika 3.2 Izbornik slobodne navigacije

U izborniku trazenja, A-Navi sustav vam pruza
Sest nadina odredivanja adrese, grada, POI
(to¢ke od interes) i drugih lokacija koje moZete
odabrati kao start ili odrediste. Ovo poglavlje
¢e opisati korake koristenja jedan po jedan.

Slika 3.3 Izbornik trazenja

3.1 TRAZENJE ODREDISTA PREMA
ADRESI

Na primjer: Br. 25, Senkenberganlage,
Frankfurt, Germany

1. Dodirnite “Address Search (Trazenje
adrese)” na ekranu “Search Menu (Izbornik
trazenja)”;

Na ekranu "Search Menu (Izbornik
trazenja)" (slika 3.4), dodirnite "Country
(Drzava)" za otvaranje ekrana "Country Search
(Odabir drzave)" (slika 3.5).

Slika 3.4 Trazenje adrese
2. Odaberite jednu od Europskih drzava;

Na ekranu "Country Search (Odabir
drzave)", osnovna drzava je drzava iz zadnjeg
trazenja "Germany (Njemacka)". Mozete

dodirnuti ﬂ ili kll za pregled liste drzava
i odabir jedne od 41 Europske drzave.

Slika 3.5 Odabir drzave
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3. U svrhu odredivanja odredista, najprije
unesite ime grada i odaberite Zeljeni grad,

Mozete unijeti ime grada, ili prefiks i sustav
¢e automatski izlistati gradove koji odgovaraju
unesenim slovima.

Dodirnite zeljeni grad i dodirnite "OK"”
za potvrdu odabira grada. Sustav se vraca
na ekran "Address Search (TrazZenje adrese)”
(slika 3.7).

Frankduter Borg
Franid e e

Slika 3.6 Trazenje grada

4. Sada unesite ime ceste i odaberite Zeljenu
cestu;

Na ekranu "Address Search (Trazenje
adrese)", dodirnite polje za unos ceste
i otvorite ekran "Road Search (Trazenje
ceste)".

Kidreat Sesrch B=

ity Frankdurt am Mam, Gemasy
[P ‘ Chik bt Gl aeaich insd.

Howe Mo,

Slika 3.7 Trazenje adrese

Na ekranu "Road Search (Trazenje ceste)”,
unesite ime ceste ili prefiks na tipkovnici.

Jednom kada je cesta odabrana, dodirnite
"OK", zatim se vracate na ekran "Address
Search (Trazenje adrese)”.

Slika 3.8 Trazenje ceste
5. Unesite kuéni broj;

Nakon odredivanja ceste, dodirnite polje
"click here and search house number (kliknite
ovdje i trazite kucni broj)" za prikaz ekrana
kuénog broja.

Slika 3.9 Unos kuénog broja

Na tipkovnici unesite kuéni broj i dodirnite
"OK" za povratak na ekran "Address Search
(Trazenje adrese)".

Ako kuéni broj koji ste unijeli ne postoji, sustav
¢e uzeti prvi rezultat kao osnovni poloZzaj.
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Slika 3.10 Trazenje adrese

6. Dodirnite "On map (Na mapi)" za provjeru
lokacije unesene adrese ili direktno dodirnite
"OK" i idite na "Route Plan (Planiranje rute)".

Sada mozete dodirnuti "On Map (Na mapi)"
za provjeru lokacije specificirane adrese
na mapi.

Zatim dodirnite "OK", sustav ¢e otvoriti
ekran "Route Plan (Planiranje rute)" za pocetak
navigacije.

Slika 3.11 Provjera lokacije na mapi

Na ekranu planiranja rute, mozete dodirnuti
"Go (Idi)" za pokretanje navigacije ili
za pokretanje simulacije navigacije
dodirivanjem "Simulate (Simuliraj)".
Za vise detalja o koriStenju "Route Plan
(Planiranje rute)”, molimo pogledajte
Poglavlje 4.

Ma.7%, Senckenbsmganiagn, Prankfurt sm Man, Gormany

Slika 3.12 Planiranje rute

Alternativni nacin je lociranje prema krizanju.

Opcije: nakon odredivanja ceste, direktno
odaberite kriZanje.

Na ekranu "Address Search (Trazenje
adrese)", dodirnite polje za unos krizanja
i otvorite ekran "Crossroad (Krizanje)".
Prikazuje listu dostupnih krizanja duz
“Senkenberganlage”. Zatim odaberite Zeljeno
krizanje i dodirnite "On Map (Na mapi)"
za pregled virtualne lokacije ceste.

Slika 3.13 TraZenje krizanja

Takoder mozete traziti krizanje unosom
imena ili prefiksa i sustav ¢e automatski
izlistati sve ceste koje odgovaraju kriteriju
trazenja. Istaknite ime Zeljene ceste i dodirnite
"OK" za povratak na ekran "Address search
(Trazenje adrese)" (slika 3.14).
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Franidurt am Man, Germasy

Senchenbed parlige

Check beere aredl seaich buse mamber

Slika 3.14 Trazenje adrese

3.2 TRAZENJE ODREDISTA PREMA
POI

Tocka od interesa (POI) je lokacija koja
korisniku moZe biti korisna i interesantna. POI
lokacije su oznacene na mapi specijalnim
ikonama.

A-Navi sustav ima 23 kategorije POI-a, kao sto
su smjestaj, benzinska postaja, restorani,
krajolici itd. POI-ji iste kategorije dijele istu
ikonu. Ako snimite vlastiti POl ili favorit ili
adresu, moZete odabrati vlastitu ikonu.

Slika 3.15 Izbornik trazenja

A-Navi sustav pruza tri na¢ina trazenja POl-a:
trazi POl u blizini aktualnog polozaja, trazi POI
u gradu i trazi POI prema telefonskom broju.

1. Dodirnite “POI in City (POI u gradu)”
na ekranu “POI Menu (POI izbronik)”;

Sustav ¢e otvoriti ekran "Country Search
(Odabir drzave)" (slika 3.17);

Na ekranu "Country Search (Odabir
drzave)", osnovna drzava je drzava iz zadnjeg
trazenja "Germany (Njemacka)". Mozete

dodirnuti ﬂ ili M za pregled liste drzava
i odabir jedne od 41 Europske drzave.

Slika 3.16 POI izbornik

3.2.1 Trazi POl u gradu
Na primjer: Terminal I, Frankfurt

Slika 3.17 Odaberite drzavu
2. Zatim unesite grad i odaberite jedan od
gradova medu rezultatima;

Mozete unijeti cijelo ime grada ili prefiks
na tipkovnici, sustav ¢e automatski izlistati sve
rezultate koji odgovaraju.

Dodirnite "OK" i otvorite ekran "POI
Category Selection (Odabir POI kategorije)".



PRIRUCNIK ZA NAVIGACIJU 9-31

Ako Zelite promijeniti grad, dodirnite
za povratak na ekran "City Search (TraZenje
grada)".

Slika 3.18 Odaberite grad
3. Sada odaberite POI kategoriju;

Jednom kada potvrdite POI kategoriju,
dodirnite "Next (Sljedeci)" i udite na ekran
"POI Search (Trazenje POI-a)".

Slika 3.19 Odaberite POI kategoriju
4. Odaberite POI medu rezultatima ili unesite
ime Zeljenog POIl-a;

Na ekranu "POI Search (Trazenje POI-a)",
sustav ¢e automatski izlistati POI-e oko
osnovnog polozaja grada. Mozete odabrati
zeljeni ili unijeti ime na tipkovnici.

Kada je POI specificiran, mozete dodirnuti

"On Map (Na mapi)" za provjeru lokacije POI-a.

Slika 3.20 Trazenje POI-a u gradu
5. Provjerite lokaciju POl-a;

Dodirnite za povratak na ekran "POlin
City (POI u gradu)".

il
aF 35 .

Slika 3.21 POI grada na mapi

6. Dodirnite "OK" za potvrdu odabira POI-a
i udite na ekran "Route Plan (Planiranje rute)".
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Jednom kada ste zavrsili trazenje POI-a,
dodirnite "OK" i sustav ¢e automatski otvoriti
ekran "Route Plan (Planiranje rute)" (slika
3.22) i POI Ce se prikazati na listi odredista.

Odaberite "POI near Current Position (POI
u blizini aktualnog polozaja)" na POI
izborniku i otvorite ekran "POI Category
Selection (Odabir POI kategorije)".

Torminad 1, Freackbart am Sain

POT Menu

it Es
h_

Slika 3.22 Ekran planiranja rute

3.2.2 Trazi POl u blizini aktualnog
polozaja

"POI near Current Position (POI u blizini

aktualnog polozaja)" prikazuje najvise

300 POI-a oko vaseg aktualnog polozaja od

blizih prema daljima. Molimo upamtite da:

Kada je GPS utvrden, "aktualni polozaj" je

mjesto gdje je vase vozilo locirano. Kada se

GPS ne utvrdi, "aktualni polozaj" je zadnji

utvrdeni GPS poloZaj.

Na primjer: Macleay College, Sydney
1. Odaberite POI u blizini aktualnog poloZaja;

Slika 3.23 Ekran POI izbornika
2. Odaberite jednu POI kategoriju.

Mozete dodirnuti ili K za B pregled vise
kategorija. Kada potvrdite odabir, dodirnite
"Next (Sljedeci)" i sustav Ce otvoriti "Nearest
POI list (Lista najblizih POI-a". Ako niste
sigurni za kategoriju, mozete odabrati "All POI
(Svi POI)", tada ¢e sustav prikazati POI-e svih
kategorija u blizini aktualnog polozaja.

Slika 3.24 Odabir POI kategorije
3. Odaberite jedan POI medu rezultatima
i dodirnite "OK" za otvaranje ekrana "Route
Plan (Planiranje rute)".
Na ekranu "Nearest POI List (Lista najblizih
POI-a)", mozete:
a. odabrati jedan POI (vidi S3.25);
b. putem tipkovnice unijeti ime POI-a ili
prefiks (vidi S3.26).
c. provjeriti lokaciju POI-a na mapi (vidi
S3.27);
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Slika 3.26 Unos imena POI-a

Slika 3.27 Najblizi POI na mapi

3.2.3 Trazenje POI-a prema telefonu
1. Dodirnite "POI Search by Phone (Trazenje
POI-a prema telefonu)" na ekranu "POI Menu
(POl izbornik)".

Sustav ¢e otvoriti ekran "City Search
(Trazenje grada)" (slika 3.29).

Slika 3.28 Ekran POI izbornika

2. Odaberite jednu drzavu,

Na ekranu "Country Search (Odabir
drzave)", osnovna drzava je drzava iz zadnjeg
trazenja "Germany (Njemacka)". MoZzete

dodirnuti ﬂ ili MMl za pregled liste drzava
i odabir jedne od 41 Europske drzave.

Slika 3.29 Ekran trazenja drzave
3. Unesite ime grada i odaberite Zeljeni grad;
Mozete unijeti ime grada ili prefiks

na tipkovnici, sustav ¢e automatski izlistati sve
rezultate koji odgovaraju.

Odaberite Zeljeni grad i dodirnite "OK"
za otvaranje ekrana "Phone No Search
(Trazenje telefonskog broja)".
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Slika 3.30 Ekran trazenja grada
4. Unesite telefonski broj i odaberite jedan POI
u rezultatima.

Sustav automatski prikazuje pozivni broj
grada i POI-e u blizini osnovnog centra grada.

Unesite telefonski broj na tipkovnici
i dodirnite "OK" za otvaranje ekrana "Route
Plan (Planiranje rute)".

Slika 3.31 Unos telefonskog broja POI-a

3.3 ODABIR ODREDISTA UNEDAVNIM
ODREDISTIMA

A-Navi sustav snima najvise 50 zadnjih
odredista tako da im sljedeéi put mozete brzo
pristupiti.

1. Dodirnite “Recent Destination (Nedavno
odrediste)” na ekranu “Search Menu (Izbornik
trazenja)”.

Na ekranu "Search Menu (Izbornik
trazenja)" (slika 3.32), dodirnite "Recent
Destinations (Nedavna odredista)" za ulazak
na ekran "Recent Destinations (Nedavna
odredista)” (slika 3.33).

Slika 3.32 Ekran izbornika trazenja

2. Odaberite jedno odrediste koje Zelite.
Odaberite nedavno odrediste koje Zelite

postaviti kao odrediste i dodirnite "OK".
Opcije: Dodirnite "On Map (Na mapi)"
za provjeru lokacije odredista
3. Dodirnite "OK" i udite na ekran "Route Plan
(Planiranje rute)".

Kada je to uspjesno obavljeno, sustav ¢e se
automatski vratiti na ekran "Route Plan
(Planiranje rute)" i prikazati odabrano na listi
odredista.
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Slika 3.33 Lista nedavnih odredista

: Povratak na zadnji ekran.

: Brisanje jednog odredista.

: Prikazuje odabrano odrediste
na mapi.

: Potvrduje odabrano odrediste.

: Otvaranje zadnjeg ekrana. Siva tipka
znaci da je funkcija onemogucena.

: Otvaranje sljedeceg ekrana.

o =f BOY

3.4 ODABIR TOCKE NA MAPI KAO
ODREDISTA

A-Navi sustav podrzava postavljanje odredista
pomicanjem mape do zeljene lokacije.

1. Dodirnite “Map (Mapa)” na ekranu “Search
Menu (Izbornik trazenja)”;

Sustav otvara ekran "Map Search
(Pretrazivanje mape)" (slika 3.35).

Slika 3.34 Ekran izbornika trazenja

2. Pomaknite mapu i kucnite na jednu tocku
na mapi;

Na ekranu "Map Search (PretrazZivanje
mape)" (slika 3.35), mozete pronaci mjesta
koja vas interesiraju uvecavanjem/
smanjivanjem ili pomicanjem mape;

Slika 3.35 Pretrazivanje odredista na mapi

U meduvremenu, mozete dodirnuti POI ili
cestu za pregled njihovih informacija (slika
3.36).

Mozete dodirnuti B za provjeru drugih POI
informacija kada se vise od jednog POI-a nalazi
na jednoj tocki.

3. Dodirnite "OK" i udite na ekran "Route Plan
(Planiranje rute)".

Nakon $to ste pronasli odrediste, dodirnite
"OK" za njegovo dodavanje kao odredista.
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Slika 3.36 Provjera informacija POI-a na mapi

3.5 TRAZENJE ODREDISTA PREMA
KOORDINATAMA

Ako znate geografske koordinate vaseg
odredista, navigaciju do Zeljene lokacije
mozete vrsiti unosom koordinata.

1. Dodirnite “Coordinates (Koordinate)”
na ekranu “Search Menu (Izbornik traZenja)”;

Na ekranu "Search Menu (Izbornik
trazenja)" (slika 3.37), odaberite "Coordinates
(Koordinate)" za otvaranje ekrana
"Coordinates Input (Unos koordinata)” (slika
3.38).

Slika 3.37 Ekran izbornika trazenja

2. Dodirnite "Format" za promjenu tipa
koordinata;

A-Navi sustav podrzava dva formata unosa
koordinata: U stupnjevima (slika 3.38)

i digitalni format (s/ika 3.39). Mozete dodirnuti
"Format" tipku za prebacivanje izmedu ova
dva formata.

3. Unesite koordinate i dodirnite "OK".

Slika 3.38 Format stupnjeva

U formatu stupnjeva, dodirnite "Lon" (Duzina)
podrucje unosa (slika 3.38). Trebate unijeti "E"
(isto¢na duzina) ili "W" (zapadna duZina) prije
nego unesete broj stupnjeva duzine. Prije unosa
broja stupnjeva §irine, trebate unijeti "N"
(sjeverna §irina) ili "S" (juzna S$irina).

U digitalnom formatu, trebate unijeti "-"
(zapadna duzina/juzna $irina) prije nego
unesete digitalni broj duzine ili Sirine.
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3. Gl dvgeio, Lovarres

Slika 3.39 Digitalni format

3.6 ODABIR ODREDISTA

U ADRESARU

Vasu kuénu adresu i druga omiljena mjesta

mozete snimiti u adresar (molimo pogledajte

Poglavlje 6.4).

1. Dodirnite “Address Book (Adresar)”

na ekranu “Search Menu (Izbornik trazenja)”;
Na ekranu "Search Menu (Izbornik

trazenja)" (slika 3.40), odaberite "Address

Book (Adresar)" za otvaranje ekrana "Address

Book (Adresar)" (slika 3.41).

Slika 3.40 Ekran izbornika trazenja

2. Odaberite jednu adresu ili POI i dodirnite
"OK" .

Odaberite jednu adresu koju Zelite postaviti
kao odrediste i dodirnite "OK".

Kada je to uspjesno obavljeno, sustav ce se
automatski vratiti na ekran "Route Plan
(Planiranje rute)" 1 prikazati odabrano na listi
odredista.

Slika 3.41 Ekran adresara

3.7 POSTANSKI BROJ VB

1. Dodirnite “UK Postcode (Postanski broj
VB)” na ekranu “Search Menu (Izbornik
trazenja)”;

Na ekranu "Search Menu (Izbornik trazenja)"
(slika 3.42), odaberite "UK Postcode
(Postanski broj VB)" za ulazak na ekran
"Postcode Input (Unos postanskog broja)"
(slika 3.43).
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Slika 3.42 Ekran izbornika traZenja
2. Unesite postanski broj VB i dodirnite OK;

Slika 3.44 Rezultati postanskog broja

4. Provjerite lokaciju na mapi.

Slika 3.43 Ekran unosa postanskog broja
3. Odaberite zeljeni postanski broj;

Slika 3.45 Lokacija na mapi

3.8 IDI KUCI

A-Navi sustav vam omogucava direktnu
navigaciju do specificirane kuéne adrese

na jednostavan i efikasan nacin. Na "Main
Menu (Glavni izbornik)" (slika 3.46), odaberite
"Go Home (Idi ku¢i)" i sustav ¢e automatski
zapoceti navigaciju do poloZzaja My Home
(moja kuca).

Ako mjesto My Home (moja kuca) nije
specificirano, kada dodirnete "Go Home (idi
kuéi)", sustav ¢e pokazati poruku kao na slici
3.46.

Slika 3.46 Ekran izbornika trazenja

Dodirnite "Yes (Da)", sustav otvara ekran
"Search Menu (Izbornik trazenja)"
za postavljanje kuéne adrese.
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Torminal 1, PFrankfurt am Men

Slika 3.47 Poruka sustava

Za detalje rukovanja, molimo pogledajte
Poglavlje 3.1.

Slika 3.48 Postavljanje kuéne adrese

Nakon specificiranja kuéne adrese, sustav
otvara ekran "Route Plan (Planiranje rute)".

Molimo pogledajte Poglavlje 4 za detalje
koristenja "Route Plan (Planiranje rute)".

Slika 3.49 Ekran planiranja rute

4. PLANIRANJE RUTE

S A-Navi sustavom mozZete unijeti Zeljeno
odrediste (kao Sto je opisano u poglavlju 3)

i takoder specificirati kako e se ruta izracunati.
A-Navi sustav vam omogucava postavljanje
dva meduodredista tijekom navigacije. Sustav
izratunava predlozenu rutu u skladu sa
slijedom meduodredista koja ste specificirali
ivodi vas do krajnjeg odredista.

NAkon $to ste unijeli meduodredista/odrediste,
sustav otvara ekran "Route Plan (Planiranje
rute)". Ovo poglavlje ¢e opisati sve funkcije
ovog ekrana.

Slika 4.1 Planiranje rute

4.1 UPRAVLJANJE ODREDISTEM
4.1.1 Dodaj ili izbriSi odrediste(a)
A-Navi sustav vam omogucava dodavanje dva

meduodredista i odredista. Pocetna tocka je
obi¢no utvrdeni aktualni GPS polozaj.

: dodirnite i otvara se "Search Menu
(Izbornik trazenja)" za traZenje
meduodredista/odredista (pogledajte
Poglavlje 3).

dodirnite i zuto istaknuto
meduodrediste/odrediste ée biti
izbrisano.
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4.1.2 Promjena slijeda odredista

. dodirnite za pomicanje istaknutog
meduodredista/odredista gore.

: dodirnite za pomicanje istaknutog
meduodredista/odredista dolje.

Siva tipka znaci da je funkcija onemogucena.
4.1.3 Prikaz odredista na mapi

Na ekranu "Route Plan (Planiranje rute)",
dodirnite EEE i unesite lokaciju mape
istaknutog meduodredista/odredista. Ovdje
vam je dozvoljeno:

a. Staviti oznaku na mapi i provjeriti

informaciju meduodredista/odredista.

b. Uvecavati/smanjivati;

c. Pomicati mapu u svim smjerovima

Slika 4.2 Odrediste na mapi

4.2 OPCIJE RUTE

A-Navi sustav vam nudi optimizirane postavke
navigacije. OVe postavke su osnovni parametri
za izraCunavanje rute.

Dodirnite EEZZ=3 na ekranu "Route Plan
(Planiranje rute)" i otvorite ekran "Route
Options (Opcije rute)" (slika 4.3).

Route Dptioas

Slika 4.3 Opcije rute

A-Navi sustav omogucava korisniku odabir
tipa ceste i stil usmjeravanja u skladu

s razli¢itim situacijama tijekom navigacije.
Osnovna postavka je najbrza ruta (Quickest
Route) i koristi autoput (Use of Highway),
koristi trajekte (Use of Ferries) i dozvoli ceste
s naplatom (Allow Toll). Svaki parametar
mozete dodirnuti za promjenu modusa ili stila.

(1) Tip ceste:

D Koristenje autoputa: §to vece koristenje
autoputa

Koristenje autoputa: §to manje koristenje
autoputa

D Koristenje trajekta: Sto vece koristenje
trajekta

Koristenje trajekta: $to manje koristenje
trajekta

D Izbjegavaj ceste s naplatom

Izbjegavaj ceste s naplatom: dozvoli ceste
s naplatom

(2) Stil usmjeravanja:

Najbrza ruta: izracunava najbrzu mogucu rutu
i moZzete putovati pri ili blizu ograni¢enja
brzine. Najkraca ruta: vodi vas do odredista
koristenjem najdirektnije moguce rute. Stoga
prevaljujete minimalan broj kilometara.

D . ukljuéeno
: iskljuéeno

=]: vracanje na ekran "Route Plan
(Planiranje rute)"

EEm: potvrdivanje postavki opcije rute
i vra¢anje na ekran "Route Plan
(Planiranje rute)".
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4.3 ODABIR NACINA NAVIGACIJE

A-Navi sustav ukupni ima tri na¢ina navigacije
kao u nastavku:

Navigacija po ruti: navigacija u stvarnom
vremenu izmedu starta, meduodredista

i odredista.

Simulacija navigacije: vjerna simulacija
usmjeravanja izmedu starta, meduodredista

i odredista. Omoguc¢ava vam provjeru POl-a ili
informacija rute duz rute. SImulacija se

najcesce koristi kada nije odreden GPS polozaj.

Slobodna navigacija: navigacija u stvarnom
vremenu bez odredista kada je GPS polozaj
utvrden.

Navigacija po ruti: navigacija u stvarnom
vremenu izmedu starta i odredista kada je GPS
poloZaj utvrden.

Na ekranu "Route Plan (Planiranje rute)"
mozZete odabrati izmedu dva na¢ina: Route
Navi (Navigacija po ruti) (navigacija) (slika
4.4) ili Simulate (Simulacija) (slika 4.5).

Torminad 1, feankbart am Fan

Prije zavrsetka izraCunavanja rute, mozete
dodirnuti "EE==D" tipku u bilo kojem trenutku
za zavrsetak operacije.

M i, derveihandety iyt P ank T e Man Gatiiaasy

Slika 4.4 Planiranje rute-Kreni

Torminad 1, feankbart am Fan

i 5, o i, Fiank it e M Gy

Slika 4.5 Planiranje rute-Simuliraj

dodirivanje "Go (Idi)" znaci da ste odabrali
navigaciju po ruti. Sustav ¢e automatski
otvoriti ekran "Route Calculating
(Izracunavanje rute)" i cekati GPS signal (slika
4.6).

Slika 4.6 Izracunavanje rute

Na ekranu planiranja rute, dodirnite
"Simulate (S