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Kontrolna svjetla na instrumentima

ME025
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Kontrolna svjetla na središnjoj 
konzoli

ME010

Pokazivač smjera

G treperi zeleno.

Treperi
Kontrolno svjetlo treperi ako je aktiviran 
pokazivač smjera ili svi pokazivači 
smjera.

Brzo treperenje
Greška pokazivača smjera ili 
povezanog osigurača.

Zamjena sijalice 3 131. Osigurači 
3 138. 

Signali skretanja i promjene trake 3 77.

Podsjetnik za sigurnosni 
pojas

Podsjetnik za sigurnosni pojas 
na prednjim sjedalima

> za vozačevo sjedalo svijetli ili treperi 
crveno.

C za suvozačevo sjedalo svijetli ili 
treperi crveno, kada je sjedalo zauzeto.

1. Nakon što se kontakt uključi, 
kontrolno svjetlo svijetli dok se 
sigurnosni pojas ne veže.

2. Nakon što se motor pokrene, 
kontrolno svjetlo treperi 100 sekundi 
i zatim stalno svijetli dok se 
sigurnosni pojas ne veže.

3. Ako vozilo prevali više od 250 m ili 
brzinu od 22 km/h s nevezanim 
sigurnosnim pojasom, kontrolno 
svjetlo će treperiti i čut će se zvonce 
tijekom 100 sekundi.

Nakon 100 sekundi, kontrolno svjetlo će 
svijetliti dok se sigurnosni pojas ne veže 
a zvuk zvonca će se isključiti.

Podsjetnik za sigurnosni pojas na 
stražnjim sjedalima
> za stražnja sjedala svijetli ili treperi 
crveno.

1. Kada motor radi sa svim vratima 
zatvorenima i s brzinom vozila 
manjom od 10 km/h, svijetle 
kontrolna svjetla stražnjih 
sigurnosnih pojaseva dok se 
pojasevi ne vežu. U slučaju da nitko 
ne sjedi na sjedalima, još uvijek je 
primijenjen ovaj režim.
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2. Ako je brzina vozila iznad 10 km/h 
sa svim vratima zatvorenima, 
kontrolna svjetla za nevezani 
stražnji sigurnosni pojas će svijetliti 
približno 35 sekundi i zatim će se 
isključiti neovisno o zauzetosti 
stražnjih sjedala. Ako se stražnji 
sigurnosni pojas veže, kontrolno 
svjetlo drugog nevezanog pojasa će 
ponovno svijetliti 35 sekundi i zatim 
će se isključiti.

3. Ako se status bilo kojeg stražnjeg 
sigurnosnog pojasa promijeni iz 
vezanog u nevezani kada je brzina 
vozila iznad 10 km/h i dok su sva 
vrata zatvorena, kontrolno svjetlo 
pojasa će treperiti dok se sigurnosni 
pojas ne veže i 4 puta će se čuti 
zvuk zvonca.

Sigurnosni pojasevi u tri točke 3 31.

Svjetlo zračnog jastuka 
i zatezača sigurnosnog pojasa

9 svijetli crveno.

Kad je kontakt uključen, kontrolno 
svjetlo će svijetliti nekoliko sekundi. 
Ukoliko ne zasvijetli ili se ne ugasi 
nakon nekoliko sekundi ili svijetli za 
vrijeme vožnje, postoji greška u sustavu 
zatezača pojasa ili zračnih jastuka. 
Sustavi se vjerojatno neće aktivirati 
u slučaju nesreće.

Problemi s vozilom ili aktiviranje 
zatezača pojaseva ili zračnih jastuka 
mogu biti označeni stalnim svijetljenjem 
svjetla 9.

Zračni jastuci 3 32. 

"Zatezači pojaseva" pod Sigurnosni 
pojasevi 3 29.

Svjetlo uključenog-
isključenog zračnog jastuka

V za suvozačev zračni jastuk svijetli 
žuto.

Kada kontrolno svjetlo svijetli, 
suvozačev zračni jastuk je aktiviran.

U za suvozačev zračni jastuk svijetli 
žuto.

Kada kontrolno svjetlo svijetli, 
suvozačev zračni jastuk je deaktiviran.

Svjetlo sustava punjenja

" svijetli crveno.

Kontrolno svjetlo zasvijetli kad se uključi 
kontakt i gasi se kratko nakon 
pokretanja motora.

Svijetli za vrijeme rada motora

Zaustavite vozilo, isključite motor. 
Akumulator se ne puni. Hlađenje 
motora može biti prekinuto.

Zatražite pomoć radionice.

{Upozorenje

Za uklanjanje uzroka greške odmah 
kontaktirajte radionicu.
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Kontrolno svjetlo kvara

* svijetli žuto.

Kontrolno svjetlo zasvijetli kad se uključi 
kontakt i gasi se kratko nakon 
pokretanja motora.

Svjetlo upozorenja kočnog 
sustava

J svijetli crveno.

Svijetli kada je parkirna kočnica 
otpuštena, ako je razina tekućine 
kočnice preniska ili ako postoji greška 
u sustavu kočenja. 

Tekućina za kočnice 3 128.

Svijetli nakon uključivanja kontakta ako 
je ručna parkirna kočnica zategnuta.

Parkirna kočnica 3 111.

Kontrolno svjetlo sustava 
protiv blokiranja kotača (ABS)

! svijetli žuto.

Svijetli nekoliko sekundi nakon što je 
uključen kontakt. Sustav je spreman za 
rad kada se kontrolno svjetlo ugasi.

Ne ugasi li se kontrolno svjetlo nakon 
nekoliko sekundi ili ako svijetli za 
vrijeme vožnje, došlo je do greške 
u ABS-u. Kočni sustav će i dalje 
funkcionirati ali bez ABS regulacije.

Sustav protiv blokiranja kotača (ABS) 
3 110.

Kontrolno svjetlo elektroničke 
kontrole stabilnosti (ESC)

G svijetli ili treperi žuto.

Svijetli
Postoji greška u sustavu.
Vožnja se može nastaviti. Vozna 

stabilnost se ipak može pogoršati 
ovisno o uvjetima na površini ceste.
Za uklanjanje uzroka greške 
kontaktirajte radionicu.

Treperi
Sustav je aktivno uključen.
Snaga motora može biti smanjena 
i vozilo može automatski malo kočiti.

Svjetlo isključene 
elektroničke kontrole 
stabilnosti (ESC)

g svijetli žuto.

Svijetli kad je sustav deaktiviran.

Kontrolno svjetlo temperature 
rashladnog sredstva motora 

C svijetli crveno.

Ovo svjetlo vam govori da je rashladno 
sredstvo motora pregrijano.

Ako ste vozilo koristili u normalnim 
uvjetima, trebate se isključiti iz prometa, 
zaustaviti vozilo i pustiti da motor radi 
u praznom hodu nekoliko minuta. 

{Upozorenje

Ne vozite ako je uključeno svjetlo 
upozorenja sustava kočenja. 
To može značiti da su vam kočnice 
neispravne.
Vožnja s neispravnim kočnicama 
može dovesti do sudara u kojem se 
mogu zadobiti teške ozljede i može 
se oštetiti vozilo i druga imovina.
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Ako se svjetlo ne ugasi, trebate isključiti 
motor i kontaktirati radionicu što je prije 
moguće. Preporučamo da kontaktirate 
Vašeg ovlaštenog servisera.

Svjetlo tlaka motornog ulja

: svijetli crveno.

Kontrolno svjetlo zasvijetli kad se uključi 
kontakt i gasi se kratko nakon 
pokretanja motora.

Svijetli za vrijeme rada motora

Ako se kontrolno svjetlo tlaka motornog 
ulja uključi tijekom vožnje, isključite se 
iz prometa, isključite motor i provjerite 
razinu ulja.

Prije traženja pomoći provjerite razinu 
ulja.

Motorno ulje 3 124.

Svjetlo upozorenja niske 
razine goriva

. svijetli žuto.

Svijetli kada je razina u spremniku 
goriva preniska.

Katalizator 3 107.

Indikator uključenog dugog 
svjetla

3 svijetli plavo.

Svijetli kad je uključeno dugo svjetlo 
i tijekom upozorenja prednjim svjetlima.

Promjena između dugih/kratkih prednjih 
svjetala 3 75.

Indikator svjetla za maglu

# svijetli zeleno.

Svijetli kada su uključena prednja 
svjetla za maglu.

Prednja svjetla za maglu 3 78.

Oprez

Podmazivanje motora može biti 
prekinuto. Ovo može rezultirati 
oštećenjem motora i/ili blokiranjem 
pogonskih kotača.

{Upozorenje

Kad je motor isključen potrebna je 
znatno veća sila za kočenje 
i upravljanje.

Nemojte izvlačiti ključ dok se vozilo 
ne zaustavi, inače bi se upravljački 
mehanizam mogao neočekivano 
zaključati.

Oprez

Ne dozvolite da Vaše vozilo ostane 
bez goriva.

To može oštetiti katalizator.
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Indikator stražnjeg svjetla za 
maglu

s svijetli žuto.

Svijetli kada su uključena stražnja 
svjetla za maglu.

Stražnja svjetla za maglu 3 78.

Indikator pritvorenih vrata

L svijetli crveno.

Svijetli kad su otvorena vrata ili vrata 
prtljažnika.

Putno računalo

Putno računalo

ME026

Putno računalo pruža vozaču 
informacije o vožnji kao što su 
udaljenost vožnje s preostalim gorivom, 
temperatura okoline, prosječna 
potrošnja goriva, prosječna brzina 
i vrijeme vožnje. 

Svaki put kada pritisnete MODE tipku 
na sklopu instrumenata, prikaz se 
mijenja sljedećim redoslijedom:

Udaljenost vožnje s preostalim gorivom  
→ Prosječna brzina  → Vrijeme vožnje 
→  Temperatura okoline  → Udaljenost 
vožnje s preostalim gorivom

Udaljenost vožnje s preostalim 
gorivom

ME027

Pokazuje procijenjenu udaljenost 
vožnje do pražnjenja spremnika od 
aktualne razine goriva u spremniku.

Području udaljenosti je 50~999 km.
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Putno računalo može registrirati 
dodatno gorivo u količini od najmanje 
4 litre ili više.

Ako gorivo napunite s odspojenim 
akumulatorom ili s nagnutim vozilom 
putno računalo može pokazati krivu 
informaciju.

Kada je udaljenost vožnje s preostalim 
gorivom manja od 50 km, bit će 
prikazano "---" i treperit će.

Udaljenost može biti različita ovisno 
o vozačevom stilu vožnje

NAPOMENA

Kao pomoćni uređaj, putno računalo 
može imati odstupanja u odnosu na 
aktualnu udaljenost s preostalim 
gorivom ovisno o okolnostima.

Udaljenost vožnje s preostalim 
gorivom se može promijeniti ovisno 
o vozaču, cesti i brzini vozila jer se 
izračunava u skladu s promjenom 
potrošnje goriva.

Prosječna brzina

ME028

Ovaj način rada prikazuje prosječnu 
brzinu.

Prosječna brzina se prikuplja kada 
motor radi čak i ako se vozilo ne vozi.

Područje prosječne brzine je 0~180 km/h.

Za resetiranje prosječne brzine na nulu, 

pritisnite MODE tipku dulje od 1 sekunde.

Vrijeme vožnje

MD069

Prikazuje ukupno vrijeme vožnje.

Za resetiranje vremena vožnje na nulu, 

pritisnite MODE tipku dulje od 1 sekunde.

Vrijeme vožnje se prikuplja kada motor 
radi čak i ako se vozilo ne vozi.

Vrijeme vožnje će biti postavljeno na 
0:00 nakon što se prikaže 99:59.
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Temperatura okoline

ME029

Ovaj način rada prikazuje temperaturu 
okoline.

Područje temperature je -30~70 °C 
(-22~158 °F).

Temperatura okoline se ne mijenja 
odmah kao kod običnog termometra jer 
to može prouzročiti zbunjenost tijekom 
vožnje.

Temperatura okoline može biti različita 
u odnosu na aktualnu temperaturu 
ovisno o uvjetima vožnje.

NAPOMENA

Udaljenost vožnje s preostalim 
gorivom, prosječna brzina 
i temperatura mogu se razlikovati od 
aktualne udaljenosti ovisno o 
uvjetima vožnje, načinu vožnje ili 
brzini vozila.
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Osvjetljenje

Vanjsko osvjetljenje........................... 75

Unutrašnje osvjetljenje ...................... 79

Značajke osvjetljenja......................... 80

Vanjska svjetla

Kontrole vanjskih svjetala

MD071

Za uključivanje i isključivanje prednjih 
i stražnjih svjetala, zakrenite kraj poluge 
kombiniranog prekidača. Prekidač 
svjetala ima tri položaja koji uključuju 
različite funkcije svjetla kako slijedi: 

OFF: Sva svjetla su isključena.

; : Svijetle stražnja svjetla, svjetla 
registarske pločice i svjetla na ploči 
s instrumentima.

2 : Svijetle kratka svjetla i sva 
prethodno navedena svjetla.

Prednja svjetla će se isključiti 
automatski kada se otvore vozačeva 
vrata nakon što se kontakt brava 
zakrene u položaj LOCK.

Promjena između dugih/
kratkih prednjih svjetala

MD072

Za prebacivanje s kratkih na duga 
svjetla, gurnite polugu.



76 Osvjetljenje 

Za uključivanje kratkih svjetala, 
ponovno gurnite ili povucite polugu.

NAPOMENA

Kad su uključena duga prednja 
svjetla, svijetli indikator dugog svjetla. 

Upozorenje prednjim 
svjetlima

MD073

Poluga će se vratiti u normalni položaj 
kada je pustite. Prednja duga svjetla će 
biti uključena dok polugu kombiniranog 
prekidača držite povučenu prema sebi.

Podešavanje snopa prednjih 
svjetala

ME030

Za prilagođavanje snopa prednjih 
svjetala opterećenju vozila radi 
sprječavanja zasljepljivanja: zakrenite 
kotačić u željeni položaj.

0 = zauzeta prednja sjedala

1 = zauzeta su sva sjedala

2= zauzeta su sva sjedala i teret 
u prtljažniku.

{Upozorenje

Uvijek prebacite s dugih na kratka 
svjetla kada vam se približavaju 
vozila iz drugog smjera ili kada se 
ispred vas nalaze druga vozila. Duga 
svjetla mogu privremeno zaslijepiti 
druge vozače, što može rezultirati 
sudarom.
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3= zauzeto vozačevo sjedalo i teret 
u prtljažniku.

Prednja svjetla pri vožnji 
u inozemstvu

Asimetrično prednje svjetlo povećava 
vidljivost ruba ceste na suvozačevoj 
strani.

Ipak, kada vozite u zemljama s vožnjom 
na suprotnoj strani ceste, podesite 
svjetla kako biste spriječili 
zasljepljivanje nadolazećeg prometa.

Kontaktirajte radionicu radi 
podešavanja prednjih svjetala.

Svjetla za vožnju po danu 
(DRL)

Svjetla za vožnju po danu povećavaju 
vidljivost vozila tijekom dnevnog svjetla.

Stražnja svjetla nisu uključena.

Uključivanje svih pokazivača 
smjera

MD074

Upravljanje | prekidačem.

Za uključivanje svih pokazivača smjera, 
pritisnite prekidač.

Za isključivanje pokazivača smjera, 
ponovno pritisnite prekidač. 

Signali skretanja i promjene 
trake

MD075

poluga gore = desni pokazivač smjera

poluga dolje = lijevi pokazivač smjera

Ako se poluga pomakne iza točke 
otpora, pokazivač smjera je konstantno 
uključen. Kad se kolo upravljača pomiče 
natrag, pokazivač smjera se automatski 
isključuje.
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Prednja svjetla za maglu

MD076

Za uključivanje prednjih svjetala, 
uvjerite se da su uključena prednja 
kratka svjetla.

Tada zakrenite prsten na sredini poluge 
kombiniranog prekidača na ON.

Za isključivanje svjetala za maglu, 
zakrenite prsten u položaj OFF.

Stražnja svjetla za maglu

ME031

Za uključivanje stražnjeg svjetla za 
maglu, zakrenite kraj poluge brisača 
vjetrobranskog stakla kada su uključena 
prednja kratka svjetla. 

Za isključivanje stražnjeg svjetla za 
maglu, ponovno zakrenite kraj poluge.

Svjetla za vožnju unatrag

Svjetla za vožnju unatrag se uključuju 
kad je kontakt uključen i odabran je 
stupanj prijenosa za vožnju unatrag.

Osvjetljenje unutrašnjosti

Osvjetljenje unutrašnjosti

Svjetlo u unutrašnjosti

MD077

Koristite pregibni prekidač:

( : uvijek uključeno dok se ne isključi 
ručno.

M : svjetlo se uključuje automatski 
kada otvorite vrata i isključuje se kada 
se vrata zatvore.
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R : uvijek isključeno, čak i kada su vrata 
otvorena.

NAPOMENA

Akumulator se može isprazniti ako se 
svjetla drže uključena dulje vrijeme.

Značajke osvjetljenja

Zaštita akumulatora

Isključivanje električnih svjetala

Zaštita akumulatora služi za 
sprječavanje pražnjenja akumulatora. 

Ako otvorite vozačeva vrata, svjetla se 
isključuju automatski kada je kontakt 
brava u položaju LOCK ili ACC. 

Svjetla u unutrašnjosti se neće koristiti 
s ovom funkcijom.

{Upozorenje

Izbjegavajte korištenje unutarnjeg 
osvjetljenja dok vozite po mraku.

Osvijetljeni putnički prostor smanjuje 
vidljivost u mraku i može prouzročiti 
sudar.
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Uvod

Značajka zaštite od krađe

Značajka zaštite od krađe će štititi 
uređaj od krađe.

Kada je za funkciju sigurnosnog 
blokiranja registriran ID kod, čak i ako je 
uređaj ukraden i ugrađen na drugo 
mjesto, neće ga biti moguće koristiti 
osim ako se unese registrirani ID kod.

Postavljanje sigurnosnog 
zaključavanja (registriranje ID koda)

Isključite radio.

� Pritisnite [POWER] i istovremeno 

držite [INFO] i [4].

� Uključit će se mod registriranja ID 

koda.

� Pritisnite [1]~[6] za unos 

četveroznamenkastog koda.

� Ponovno pritisnite [1]~[6] za potvrdu 

koda.

� Radio pokazuje "security on (zaštita 

uključena)".

ID kod će biti registriran i uređaj će se 
isključiti.

Isključivanje sigurnosne blokade

Isključite radio.

� Radio pokazuje "Security Unlock 

(zaštita isključena)".

Time se funkcija zaštite privremeno 

isključuje.

Moguće je koristiti radio.

� Pritisnite [POWER] i istovremeno držite 

[INFO] i [4] kad je zaštita isključena.

� Uključit će se mod registriranja ID koda.

� Pritisnite [1]~[6] za unos 

četveroznamenkastog koda.

� Radio pokazuje "security off (zaštita 

isključena)".

Ako se uneseni kod poklapa s registriranim 

kodom, sigurnosna blokada je isključena 

i uređaj se isključuje.

Napomena

Funkcija zastrašivanja provalnika može 

se aktivirati nakon što je partner postavi.

Ako imate problema, kontaktirajte 

partnera.
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Pregled

ME070
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1. [POWER]
• Kada je uređaj uključen:

- Kratki pritisak: Uključivanje/
isključivanje potpunog 
stišavanja

- Dugi pritisak: Uključuje/
isključuje radio.

• Kada je uređaj isključen:

- Pritisak power tipke uključuje 
uređaj.

2. [VOLUME]
• Podešavanje glasnoće

• Podešavanje tonova kada se 
odabere kontrola tonova.

3. [TUNE DOWN]
• Radio

- Kratki pritisak: 1 korak 
traženja prema dolje

- Dugi pritisak: Kontinuirano 
traženje prema dolje

• CD

- Kratki pritisak: Reprodukcija 
prethodnog naslova ili 
datoteke

- Dugi pritisak: Brza 
reprodukcija prema natrag

4. [TUNE UP]
• Radio

- Kratki pritisak: 1 korak 
traženja prema gore

- Dugi pritisak: Kontinuirano 
traženje prema gore

• CD

- Kratki pritisak: Reprodukcija 
sljedećeg naslova ili 
datoteke

- Dugi pritisak: Brza 
reprodukcija prema naprijed

5. [AUX]
• Odabir načina rada pomoćnog 

ulaza

6. Aux priključak
• Ulaz stereo audio signala

7. [SOUND]
• Podešavanje Duboki/Srednji/

Visoki/Fader/Balans/
Predefinirani EQ

8. [TP/MENU]
• Kratki pritisak: Postavke prijema 

informacija o prometu.

• Dugi pritisak: Postavke 
konfiguracije

- AF uklj./isklj: Aktiviraj/
deaktiviraj funkcije RDS AF 
prebacivanja

- REG uklj./isklj: Aktiviraj/
deaktiviraj RDS regionalne 
funkcije

- PTY none: Odabir tipa RDS 
programa

- Stranice favorita 1~6: 
Postavke stranice favorita

- AST.Page On/Off: Aktiviraj/
deaktiviraj stranicu 
automatskog memoriranja

9. [EJECT]
• Izbaci disk iz CD uređaja.

10. [PRESET] #1~#6
• Radio

- Kratki pritisak: Pozivanje 
unaprijed memorirane 
postaje iz memorije
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- Dugi pritisak: Pohranjivanje 
u memoriju

• CD

- [#1 DIR]: aktivira ili deaktivira 
reprodukciju direktorija.

- [#2 RPT]: aktivira ili 
deaktivira ponavljanje 
reprodukcije.

- [#3 RDM]: aktivira ili 
deaktivira slučajni redoslijed 
reprodukcije.

- [#4 INT]: aktivira ili deaktivira 
uvodnu reprodukciju za 
pregled.

11. [CD]
• Odabir načina reprodukcije 

kompaktnog diska

• Funkcija pauziranja CD-a pauza 
tijekom reprodukcije CD-a

12. [FAV/INFO]
• Radio

- Kratki pritisak: Odabir 
stranice favorita

- Dugi pritisak: Prikaz 
informacija aktualne postaje.

• CD

- Kratki pritisak: Prikaz 
informacija aktualnog 
naslova.

13. [BAND/AST]
• Odabir radija

• Radio

- Kratki pritisak: Odabir AM ili 
FM valnog područja

- Dugi pritisak: Funkcija 
automatske pohrane, 
traženje i memoriranje 12 
postaja s najboljim signalom.

14. [USB]
• Odabir USB načina rada

• Funkcija pauziranja USB-a 
prilikom reprodukcije USB-a

15. [SEEK UP]
• Radio

- Kratki pritisak: traženje 
sljedeće postaje prema gore

- Dugi pritisak: traženje PTY 
prema gore

• CD

- Sljedeća mapa prilikom 
reprodukcije CD-a

16. [SEEK DOWN]
• Radio

- Kratki pritisak: traženje 
prethodne postaje prema 
dolje

- Dugi pritisak: traženje PTY-a 
prema dolje

• CD

- Prethodna mapa prilikom 
reprodukcije CD-a

17. USB priključak
• USB priključak

Korištenje

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje

� Za uključivanje uređaja pritisnite 
[POWER].

Isključivanje

� Pritisnite [POWER] i držite dulje od 
1 sekunde za isključivanje uređaja.
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Potpuno stišavanje

Pritisnite [POWER] za potpuno 
stišavanje kada je uređaj uključen.

Podešavanje glasnoće

Kotačić glasnoće okrenite u smjeru 
kazaljki na satu za pojačavanje 
glasnoće.

Kotačić glasnoće okrenite suprotno od 
kazaljki na satu za smanjenje glasnoće.

Podešavanje zvuka

Podešavanje dubokih tonova
Pritišćite tipku [SOUND] dok se ne 
prikaže "BAS (Duboki tonovi)" 
i zakrenite kotačić [VOLUME] u smjeru 
kazaljki na satu ili suprotnom za 
pojačavanje ili smanjivanje efekta 
dubokih tonova.

Podešavanje srednjih tonova, 
visokih tonova, balansa i fadera
Skoro isto kao i gore za "Podešavanje 
dubokih tonova" ali odaberite 
odgovarajuću postavku zvuka.

Odabir predefiniranog zvuka
Skoro isto kao i gore za "Podešavanje 
dubokih tonova" ali odaberite 
predefinirani zvuk (preset EQ).
Vrste predefiniranog zvuka su
...→ OFF → POP → Rock → Country 
Voice → Jazz → Classic → OFF → ...

Radio

AM-FM radio

Odabir radija

Pritisnite [BAND/AST] za odabir radija 
kada ste u drugom načinu rada.

Promjena valnog područja

Valno područje se mijenja iz AM u FM ili 
iz FM u AM pri svakom pritisku tipke 
[BAND/AST].

Ručni odabir gore/dolje

Pritisnite [TUNE UP]/[TUNE DOWN] za 
povećanje/smanjenje frekvencije.

Frekvencija se povećava ili smanjuje po 
1 korak pri svakom pritisku [TUNE UP]/
[TUNE DOWN].

Ako se ova tipka drži stalno pritisnuta, 
frekvencija se kontinuirano povećava ili 
smanjuje.
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Traženje gore/dolje

Pritisnite [SEEK UP]/[SEEK DOWN] za 
automatsko traženje sljedeće/
prethodne postaje.

Memorija predefiniranih favorita

Postoji 6 stranica za favorite i na njih se 
može pohraniti do 48 postaja neovisno 
o AM ili FM valnom području.

Aktualnu postaju može pohraniti 
sljedećom procedurom

Korak 1: Tražite postaju ili ručno 
odaberite postaju koju želite.

Korak 2: Odaberite stranicu favorita 
pritiskom [FAV/INFO].

Korak 3: Pritisnite i držite [PRESET 
#] dulje od 1 sekunde 

Gornjim postupkom, u predefiniranu 
memoriju favorita možete memorirati 
48 postaja.

Pozivanje predefiniranog favorita

Postaju memoriranu u predefinirane 
favorite možete slušati koristeći 
sljedeću proceduru.

Korak 1: Odaberite stranicu favorita 
pritiskom [FAV/INFO].

Korak 2: pritisnite [PRESET #] na 
kojem je pohranjena postaja koju 
želite slušati.

Funkcija automatskog 
memoriranja

Automatsko memoriranje
Pritisnite [BAND/AST] dulje od 1 
sekunde, radio tada pokreće funkciju 
automatskog memoriranja.

Brisanje stranice automatske 
memorije
Nakon provođenja funkcije 
automatskog memoriranja, radio ima 
stranice automatske memorije. 
Za brisanje automatski memorirane 
stranice, pritisnite
[TP/MENU] dulje od 1 sekunde i zatim 
pritisnite [TP/MENU] više puta dok radio 
ne pokaže "AST.Page On" i zakrenite 
kotačić [VOLUME] kako biste postavili 
na "AST.Page Off".

Korištenje izbornika

AF uklj./isklj.
AF funkcija omogućava da radio uvijek 
prati najbolju frekvenciju postaje.
Pritisnite [TP/MENU] dulje od 
1 sekunde i zatim pritisnite [TP/MENU] 
dok radio ne pokaže "AF Off" i zakrenite 
kotačić [VOLUME] kako biste postavili 
"AF On"

Regional uklj./isklj.
Regionalna funkcija omogućava radiju 
da odabere regionalnu postaju 
(Regional off).
Pritisnite [TP/MENU] dulje od 
1 sekunde i zatim pritisnite [TP/MENU] 
dok radio ne pokaže "REG Off" 
i zakrenite kotačić [VOLUME] kako 
biste postavili "REG On"

Prijem informacija o prometu
Pritisnite [TP/MENU] za slušanje 
informacija o prometu na ovoj postaji.

Prekid prijema informacija o prometu
Pritisnite [TP/MENU] za prekid prijema 
informacija o prometu ako su na radiju 
omogućene informacije o prometu.
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Traženje prometne postaje
Pritisnite [TP/MENU] ako postaja nema 
informacije o prometu, radio traži 
postaju koja ima informacije o prometu.

Radio prijem

Radio prijem može biti poremećen 
statičkim smetnjama, bukom, 
izobličenjem ili gubitkom prijema zbog

� promjene udaljenosti u odnosu na 
odašiljač,

� višepojasnog prijema zbog 
reflektiranja i

� zasjenjenja.

Fiksna štapna antena

MD078

Za uklanjanje krovne antene, zakrenite 
je u suprotnom smjeru od kazaljke na 
satu. Za ugradnju krovne antene, 
zakrenite je u smjeru kazaljke na satu.

Ugradite antenu, zategnite je do kraja 
i podesite u uspravan položaj kako biste 
osigurali pravilan prijem.

Oprez

Pazite da antenu uklonite prije ulaska 
u prostor s niskim stropom, 
u protivnom se može oštetiti.

Ulazak u automatsku praonicu 
automobila s ugrađenom antenom 
može rezultirati oštećenjem antene ili 
krova. Obavezno uklonite antenu prije 
ulaska u automatsku praonicu 
automobila.
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Audio uređaji

CD uređaj 

Prilikom ubacivanja svakog CD-a, na 
zaslonu će se pojaviti radio i prilikom 
učitavanja svakog CD-a, na zaslonu će 
se prikazati provjera datoteka.

Kada reprodukcija počne, na zaslonu će 
se pojaviti pjesma i broj pjesme.

Ako se kontakt ili radio isključi s CD-om 
u uređaju, on će ostati u uređaju. Kada 
je CD u uređaju i kontakt se uključi, 
radio se mora uključiti prije početka 
reprodukcije aktualnog CD-a. Kada su 
kontakt i radio uključeni, CD će započeti 
reprodukciju od mjesta gdje je prestala, 
ako je to bio zadnji odabrani izvor 
zvuka.

CD uređaj može reproducirati manje 
8 cm singl CD-e s prstenastim 
adapterom. CD-i pune veličine i manji 
CD-i se umeću na isti način.

Ako reproducirate CD-R, kvaliteta 
zvuka može biti smanjena zbog 
kvalitete CD-R diska, načina snimanja, 
kvalitete muzike koja je snimana 
i načina na koji se rukovalo CD-R 
diskom. Može biti povećanog 
preskakanja, problema 
s pronalaženjem pjesama, i/ili problema 
s učitavanjem i izbacivanjem. Ako se 
pojave ovakvi problemi, provjerite donju 
površinu CD-a. Ako je površina CD-a 
oštećena, kao što su pukotine, lomovi ili 
ogrebotine CD se neće pravilno 
reproducirati. Ako je površina CD-a 
zaprljana, za više informacija pogledajte 
Njega vaših CD-a.

Ako nema vidljivog oštećenja, 
isprobajte CD za koji znate da je dobar.

Na CD ne stavljajte naljepnicu, 
CD uređaj je može zahvatiti. Ako je CD 
snimljen na osobnom računalu 
i potrebna je naljepnica s opisom, 
pokušajte na gornju stranu snimljenog 
CD-a pisati flomasterom.

Umetanje diska
CD umetnite u otvor CD-a s oznakom 
CD-a prema gore, tada ga uređaj 
automatski uvlači i započinje 
reprodukciju.

Odabir reprodukcije CD-a
Umetnite CD u CD uređaj, uređaj se 
prebacuje na reprodukciju.
Ili pritisnite [CD] za prebacivanje na 
reprodukciju diska kada je CD umetnut.

Oprez

Ako na CD stavite bilo kakvu 
naljepnicu, umetnete više od jednog 
CD-a odjednom, ili pokušate 
reproducirati izgrebene ili oštećene 
CD-e, možete oštetiti CD uređaj. 
Kada koristite CD uređaj, koristite 
samo CD-e koji su u dobrom stanju 
bez naljepnice, odjednom stavite 
samo jedan CD i u otvor za umetanje 
na CD uređaju ne stavljajte nikakve 
strane materijale, tekućine i ostatke.
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IZBACIVANJE CD-a
Pritisnite [EJECT], disk će biti izbačen iz 
uređaja.
Izvucite disk iz uređaja.

Pauza
Pritisnite [CD] za pauziranje tijekom 
reprodukcije CD-a.
Na zaslonu će treperiti "PAUSE".
Ponovno pritisnite [CD] za početak 
reprodukcije.

Sljedeći/prethodni naslov 
Pritisnite [TUNE UP/TUNE DOWN], 
uređaj počinje s reprodukcijom 
sljedećeg/prethodnog naslova.

Brzo naprijed/natrag
Pritisnite i držite [TUNE UP/TUNE 
DOWN], uređaj započinje reprodukciju 
brzo naprijed/brzo natrag.

Sljedeća/prethodna mapa - samo 
MP3/WMA disk
Pritisnite [SEEK UP/SEEK DOWN], 
uređaj počinje s reprodukcijom 
sljedećeg/prethodnog naslova.

RPT (Ponavljanje)
Pritisnite [2 RPT], uređaj ponavlja 
reprodukciju aktualnog naslova.
Za prekid ove funkcije, ponovno 
pritisnite [2 RPT].

RDM (Slučajni redoslijed): 
Pritisnite [3 RDM], uređaj vrši 
reprodukciju slučajnim redoslijedom.
Za prekid ove funkcije, ponovno 
pritisnite [3 RDM].

INT (Uvodni pregled): 
Pritisnite [4 INT], uređaj reproducira 
samo prvih 10 sekundi aktualnog 
naslova, preskače na sljedeći naslov 
i ponavlja ovu radnju.
Za prekid ove funkcije, ponovno 
pritisnite [4 INT].

Sve/direktorij način rada - samo MP3/
WMA disk
Funkcije ponavljanja, uvodnog pregleda 
i slučajnog redoslijeda rade u ovoj mapi 
kada je aktivan "DIR način rada".
Pritisnite [1 DIR], uređaj radi u direktorij 
načinu rada.
Za prekid ove funkcije, ponovno 

pritisnite [1 DIR].

Prikaz ID3 TAG informacije - samo 
MP3/WMA disk
Pritisnite [FAV/INFO], radio prikazuje 
ID3 tag informaciju za aktualne 
datoteke.

USB reprodukcija

Odabir reprodukcije USB-a
Za odabir reprodukcije datoteka 
s USB-a iz drugog načina rada pritisnite 
[USB].

Umetanje USB memorije
USB memoriju priključite na USB 
priključak, tako da uređaj automatski 
reproducira USB datoteke.

Vađenje USB -a
USB memoriju rukom izvucite van iz 
USB priključka.

* Druge funkcije su iste kao i u CD 
načinu rada.
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AUX način rada

Uređaj ima jedan pomoćni ulazni 
priključak (promjera 3,5mm) koji se 
nalazi na donjoj desnoj strani prednje 
ploče.

To nije audio izlaz; ne spajajte slušalice 
na prednji pomoćni ulazni priključak.

Ipak, na vanjski pomoćni ulazni 
priključak možete spojiti vanjski izvor 
zvuka kao što je iPod, prijenosno 
računalo, MP3 player, CD izmjenjivač, 
ili XM™, prijemnik, itd. za korištenje kao 
drugog izvora zvuka.

Odabir AUX IN načina rada
Pritisnite [AUX] u drugom načinu 
reprodukcije.
Ako pomoćni priključak nije spojen, aux 
način rada će biti onemogućen.

Kontrole na kolu upravljača

1. [PWR]
Uključivanje: Pritisnite ovu tipku.
Isključivanje: Pritisnite ovu tipku 
dulje od 1 sekunde.

Potpuno stišavanje: Pritisnite ovu 
tipku kada je uređaj uključen.

2. [+]
Pritisnite tipku [+] za pojačanje 
glasnoće.
Pritisnite ovu tipku, uređaj smanjuje 
glasnoću.
Ako ovu tipku pritisnete dulje od 1 
sekunde, uređaj pojačava glasnoću 
korak po korak.

3. [–]
Pritisnite tipku [-] za smanjenje 
glasnoće.
Pritisnite ovu tipku, uređaj smanjuje 
glasnoću.
Ako ovu tipku pritisnete dulje od 1 
sekunde, uređaj smanjuje glasnoću 
korak po korak.

4. [SEEK] 
4-1. RADIO: Pritisnite ovu tipku za 

prelazan na sljedeću 
memoriranu postaju. 
(Memorirani favoriti #1 → #2 
→ #3 → #4...)

Pritisnite ovu tipku dulje od 1 
sekunde za traženje sljedeće 
postaje.

4-2. CDP: Pritisnite ovu tipku za 
prelazak na sljedeći naslov. 
(Track01 → Track02 →...)

Pritisnite ovu tipku dulje od 1 
sekunde za brzu reprodukciju 
pjesme unaprijed.

5. [MODE]
Način reprodukcije će se mijenjati 
sljedećim redoslijedom pri svakom 
pritisku ove tipke.
FM → AM → (CDP) → (USB) → 

(AUX) → FM... 
Uređaj preskače CD ako nema 
umetnutog diska.
Uređaj preskače USB način rada 
ako nije spojena USB memorija.
Uređaj preskače AUX način rada 
ako na radio uređaj nije spojen 
vanjski izvor.
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Sustavi kontrole klime

Sustav grijanja 
i provjetravanja

ME032

Kontrolama se podešava:

� Temperatura

� Raspodjela zraka

� Brzina ventilatora

� Grijanje

� Odmrzavanje vjetrobrana

� Recirkulacija zraka /

� Grijanje stražnjeg prozora

Temperatura

Podesite temperaturu zakretanjem 
prekidača.

crvena: toplo

plava: hladno

Grijanje neće biti u potpunosti 
djelotvorno dok motor ne postigne svoju 
radnu temperaturu.

Raspodjela zraka

Odaberite otvor za provjetravanja 
zakretanjem središnjeg prekidača.

\: prema području glave i nogu

[: Prema području nogu, s malom 
količinom zraka usmjerenom prema 
vjetrobranu, prozorima prednjih vrata 
i bočnim otvorima za provjetravanje.

Y: prema području glave putem 
podesivih otvora za provjetravanje
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W: prema vjetrobranu i području nogu, 
s malom količinom zraka usmjerenom 
prema prozorima prednjih vrata 
i bočnim otvorima za provjetravanje.

5: prema vjetrobranu i prozorima 
prednjih vrata, s malom količinom zraka 
usmjerenom prema bočnim otvorima za 
provjetravanje.

Brzina ventilatora

Podesite protok zraka uključivanjem 
ventilatora na željenu brzinu.

Grijanje

Normalno grijanje

1. Zakrenite prekidač temperature na 
crveno područje za grijanje.

2. Zakrenite prekidač raspodjele 
zraka.

3. Zakrenite prekidač brzine 
ventilatora na željenu brzinu.

Maksimalno grijanje

Koristite opciju maksimalnog grijanja 
kada želite brzo zagrijati putnički 
prostor. 

Ne koristite je dulje vrijeme. To može 
rezultirati nezgodom jer zrak 
u unutrašnjosti može postati zagušljiv 
i prozori se mogu zamagliti uzrokujući 
smanjenje vidljivosti za vozača.

Za čišćenje prozora, prekidač 
raspodjele zraka zakrenite na 5 
i polugu recirkulacije pomaknite ulijevo 
kako biste omogućili ulazak svježeg 
zraka u vozilo.

Za maksimalno grijanje:

1. Pomaknite polugu recirkulacije 
udesno za uključivanje recirkulacije.

2. Zakrenite prekidač temperature do 
kraja na crveno područje za grijanje.

3. Zakrenite prekidač brzine 
ventilatora na maksimalnu brzinu.

Odmrzavanje vjetrobrana

ME032

1. Namjestite recirkulaciju zraka na 
dovod zraka iz okoline i zakrenite 
prekidač raspodjele zraka na 
ODMRZAVANJE 5.

2. Zakrenite prekidač temperature na 
crveno područje za topli zrak.

3. Podesite prekidač brzine ventilatora 
na najveću brzinu za brzo 
odmrzavanje.

4. Po potrebi otvorite bočne otvore za 
provjetravanje i usmjerite ih prema 
prozorima vrata.
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Sustav recirkulacije zraka W

ME033

Recirkulacijom zraka se upravlja 
polugom W. Klima uređaj

Oprez

Razlika između vanjskog zraka 
i temperature vjetrobranskog stakla 
može prouzročiti zamagljivanje 
prozora i time smanjiti preglednost.

Ne koristite položaj PODNI/
ODMRZAVANJE (W) ili 
ODMRZAVANJE (5) ako ima 
previše vlage u zraku i kada je 
prekidač za kontrolu temperature 
namješten na plavo područje.

To može dovesti do nezgode u kojoj 
možete oštetiti vozilo i prouzročiti 
ozljede.

{Upozorenje

Vožnja s uključenom recirkulacijom 
dulje vrijeme može Vas uspavati. 
Periodično uključite usis zraka izvana 
radi svježeg zraka.

Pri recirkulaciji je smanjen dotok 
svježeg zraka. U radu bez hlađenja 
povećava se vlažnost zraka, tako da 
se prozori mogu zamagliti. Kvaliteta 
zraka u putničkom prostoru opada, 
što može prouzročiti da se putnici 
u vozilu osjećaju pospano.

{Upozorenje

Ne spavajte u vozilu s uključenim 
klima uređajem ili sustavom grijanja. 
To može prouzročiti teške ozljede ili 
smrt zbog pada razine kisika i/ili 
temperature tijela.
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ME034

Kontrolama se podešava:

� Temperatura

� Raspodjela zraka

� Brzina ventilatora

� Odmagljivanje i odmrzavanje 

� Recirkulacija zraka W

� Hlađenje u

� Grijanje stražnjeg prozora

Temperatura

Podesite temperaturu zakretanjem 
prekidača.

crvena: toplo

plava: hladno

Raspodjela zraka

Odaberite otvor za provjetravanja 
zakretanjem središnjeg prekidača.

\: prema području glave i nogu

[: Prema području nogu, s malom 
količinom zraka usmjerenom prema 
vjetrobranu, prozorima prednjih vrata 
i bočnim otvorima za provjetravanje.

Y: prema području glave putem 
podesivih otvora za provjetravanje

W: prema vjetrobranu i području nogu, 
s malom količinom zraka usmjerenom 
prema prozorima prednjih vrata 
i bočnim otvorima za provjetravanje.

5: prema vjetrobranu i prozorima 
prednjih vrata, s malom količinom zraka 
usmjerenom prema bočnim otvorima za 
provjetravanje.

Brzina ventilatora

Podesite protok zraka uključivanjem 
ventilatora na željenu brzinu.

Odmagljivanje vjetrobrana

ME035

1. Namjestite recirkulaciju zraka na 
dovod zraka iz okoline i zakrenite 
prekidač raspodjele zraka na 
ODMRZAVANJE 5.

2. Uključite hlađenje u.

3. Odaberite željenu temperaturu.

4. Postavite prekidač brzine 
ventilatora na željenu brzinu. 
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Sustav recirkulacije zraka W

MR044

Recirkulacijom zraka se upravlja 
polugom W. Hlađenje u

Upravlja se u prekidačem i može se 
koristiti samo kada su uključeni motor 
i ventilator.

Klima uređaj hladi i odvlažuje (suši) 
zrak kad je temperatura okoline iznad 
točke smrzavanja. Stoga može doći do 
kondenzacije i kapanja ispod vozila.

Kada hlađenje ili sušenje zraka nije 
potrebno, isključite ga radi uštede 
goriva.

Klima uređaj neće raditi ako je prekidač 
brzine ventilatora na položaju OFF 
(isključeno).

Ako je prekidač temperature zakrenut 
na crveno područje, zrak iz otvora za 
provjetravanja će biti topao osim ako 
radi klima uređaj.

Za isključivanje klima uređaja, prekidač 
ventilatora zakrenite na 0.

{Upozorenje

Vožnja s uključenom recirkulacijom 
dulje vrijeme može Vas uspavati. 
Periodično uključite usis zraka izvana 
radi svježeg zraka.

Pri recirkulaciji je smanjen dotok 
svježeg zraka. Ako uređaj radi bez 
hlađenja, povećava se vlažnost zraka 
te se prozori mogu zamagliti. Opada 
kvaliteta zraka u putničkom prostoru, 
zbog čega se putnici mogu osjećati 
pospano.

Oprez

Koristite samo odgovarajuće 
rashladno sredstvo.

{Upozorenje

Sustave kontrole klime smije 
servisirati samo kvalificirano osoblje. 
Nepravilne metode servisiranja mogu 
prouzročiti ozljede.
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Normalno hlađenje

1. Koristite klima uređaj.

2. Zakrenite prekidač temperature na 
plavo područje za hlađenje.

3. Zakrenite prekidač raspodjele 
zraka.

4. Zakrenite prekidač brzine 
ventilatora na željenu brzinu.

Maksimalno hlađenje

ME064

Da biste postigli maksimalno hlađenje 
kada su velike vrućine i nakon što je 
vaše vozilo bilo dugo na suncu:

1. Koristite klima uređaj.

2. Pomaknite polugu recirkulacije 
udesno za uključivanje recirkulacije.

3. Zakrenite prekidač za kontrolu 
temperature do kraja na plavo 
područje.

4. Zakrenite prekidač brzine 
ventilatora na najveću brzinu.

Elektronički sustav kontrole 
klime

MD088

Kontrole za automatski način rada:

AUTO: automatski način rada, sustav 
automatski odabire sve postavke osim 
temperature

Temperatura: predodabir željene 
temperature

Sljedeće funkcije se mogu prilagoditi 
ručno, onemogućavajući automatski 
način rada:

Brzina ventilatora: mogući protok 
zraka

MODE: moguća raspodjela zraka

{Upozorenje

Ne spavajte u vozilu s uključenim 
klima uređajem ili sustavom grijanja. 
To može prouzročiti teške ozljede ili 
smrt zbog pada razine kisika i/ili 
temperature tijela.
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5: odmagljivanje i odmrzavanje

0: uključivanje ili isključivanje sustava

u: uključivanje ili isključivanje hlađenja

W: recirkulacija zraka

+: Grijanje stražnjeg prozora 

U automatskom načinu rada, brzina 
ventilatora i raspodjela zraka 
automatski reguliraju protok zraka.

ME036

Sustav elektroničke kontrole klime 
može se u potpunosti koristiti samo 
kada motor radi.

Napomena

Dok AUTO prekidač držite pritisnut 
zakrenite MODE kotačić za više od 3 
tipa raspodjele zraka, tada se 
temperaturne jedinice mogu 
promijeniti između stupnjeva 
Celzijusevih i Fahrenheita.

Senzor sunčevog svjetla

MD012

Nalazi se ispred otvora za odmrzavanje 
vjetrobranskog stakla. Ovaj senzor 
detektira sunčevo svjetlo kada je 
uključen AUTO način rada.

Napomena

Ne prekrivajte senzor sunčeva svjetla 
kako ne bi davao krivu informaciju.

Senzor temperature

MD160

Informacija o temperaturi uzeta 
u unutrašnjosti vašeg automobila koristi 
se za određivanje zahtjeva sustava 
provjetravanja kada je uključen AUTO 
način rada.
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Automatski način rada AUTO

MD090

Osnovne postavke za maksimalnu 
udobnost:

1. Pritisnite AUTO prekidač, klima 
uređaj se aktivira automatski.

2. Otvorite sve otvore za 
provjetravanje.

3. Postavite predodabranu 
temperaturu korištenjem lijevog 
okretnog prekidača.

Svi otvori za provjetravanje se aktiviraju 
automatski u automatskom načinu rada. 
Otvori za provjetravanje stoga moraju 
uvijek biti otvoreni.

Predodabir temperature

MD091

Postavite temperaturu na željenu 
vrijednost okretanjem prekidača.

crvena: toplo

plava: hladno

Ako je postavljena minimalna 
temperatura, sustav kontrole klime radi 
s maksimalnim hlađenjem.

Ako je postavljena maksimalna 
temperatura, sustav kontrole klime radi 
s maksimalnim grijanjem.

Oprez

Ne postavljajte naljepnice preko 
senzora temperature jer će to ometati 
njegov rad.
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Za korištenje maksimalnog hlađenja, 
pritisnite prekidač AUTO i podesite 
temperaturu na "LO". Tada se odabire 
recirkulacijski način rada i raspodjela 
zraka se automatski prebacuje na Y 
s maksimalnom brzinom ventilatora za 
hlađenje.

Za korištenje maksimalnog grijanja, 
pritisnite prekidač AUTO i podesite 
temperaturu na "HI". Tada se 
recirkulacijski način rada prebacuje na 
usis zraka iz okoline i raspodjela se 
automatski prebacuje na [ s Auto Hi 
(7 od 8 koraka) brzinom ventilatora za 
grijanje.

Odmagljivanje i odmrzavanje 
prozora 5

1. Pritisnite prekidač 5.

2. Temperatura i raspodjela zraka se 
postavljaju automatski i ventilator 
radi s minimalnom brzinom 6 od 8 
koraka.

3. Za povratak na automatski način 
rada: pritisnite prekidač 5 ili AUTO.

Napomena

Klima uređaj ne može raditi 
u automatskom načinu rada tijekom 
zime.

Ručno podešavanje

Postavke sustava kontrole klime se 
mogu promijeniti aktiviranjem prekidača 
i zakretnih prekidača kako slijedi.

Promjena postavke će deaktivirati 
automatski način rada.

Brzina ventilatora A

MD092

Zakrenite lijevi zakretni prekidač. 
U smjeru kazaljki na satu se brzina 
ventilatora povećava a u suprotnom se 
smanjuje.

Za povratak na automatski način rada: 
Pritisnite prekidač AUTO.
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Raspodjele zraka MODE

MD093

Prekidač MODE zakrenite jednom ili 
više puta za željeno podešavanje. 
U tom slučaju je raspodjela zraka 
naznačena na zaslonu.

\: prema području glave i nogu

[: prema području nogu, s malom 
količinom zraka usmjerenom prema 
vjetrobranu, prozorima prednjih vrata 
i bočnim otvorima za provjetravanje.

Y: prema području glave putem 
podesivih otvora za provjetravanje

W: prema vjetrobranu i području nogu, 
s malom količinom zraka usmjerenom 
prema prozorima prednjih vrata 
i bočnim otvorima za provjetravanje.

5: prema vjetrobranu i prozorima 
prednjih vrata, s malom količinom zraka 
usmjerenom prema bočnim otvorima za 
provjetravanje.

Za vraćanje na automatsku raspodjelu 
zraka pritisnite prekidač AUTO.

Hlađenje u

Aktivirajte ili deaktivirajte prekidačem u.

Klima uređaj hladi i odvlažuje (suši) 
zrak kad je temperatura okoline iznad 
određene razine. Stoga može doći do 
kondenzacije i kapanja ispod vozila.

Kada hlađenje ili sušenje zraka nije 
potrebno, isključite ga radi uštede 
goriva.

Ručno upravljanje sustavom za 
recirkulaciju zraka W

Recirkulacijom zraka ručno se upravlja 
prekidačem W.

Oprez

Koristite samo odgovarajuće 
rashladno sredstvo.

{Upozorenje

Sustave kontrole klime smije 
servisirati samo kvalificirano osoblje. 
Nepravilne metode servisiranja mogu 
prouzročiti ozljede.

{Upozorenje

Izmjena svježeg zraka je smanjena 
kada je uključena recirkulacija zraka. 
U radu bez hlađenja povećava se 
vlažnost zraka, tako da se prozori 
mogu zamagliti. Kvaliteta zraka 
u putničkom prostoru opada, što 
može prouzročiti da se putnici 
u vozilu osjećaju pospano.
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Isključivanje sustava 

Zakretanje lijevog zakretnog prekidača 
na 0 isključuje sve funkcije grijanja, 
provjetravanja i sustava hlađenja.

Otvori za provjetravanje

Podesivi otvori za 
provjetravanje

Kada je hlađenje uključeno, najmanje 
jedan otvor za provjetravanje mora biti 
otvoren tako da se isparivač ne smrzne 
zbog nedovoljnog protoka zraka.

MD094

Središnji otvor nije zatvoren 
u potpunosti.

Usmjerite struju zraka zakretanjem 
i naginjanjem rešetki.

ME037

Pritisnite poklopac svakog otvora za 
provjetravanje za otvaranje bočnih 
otvora za provjetravanje i zakrenite ih 
u smjeru u kojem želite.

Ako ne želite protok, zatvorite poklopac 
otvora za provjetravanje.

{Upozorenje

Ne pričvršćujte nikakve predmete na 
rešetke otvora za provjetravanje. 
Opasnost od oštećenja i ozljeda 
u slučaju nezgode.
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Fiksni otvori za provjetravanje

Dodatni otvori za provjetravanje se 
nalaze ispod vjetrobrana i prozora 
prednjih vrata te u području nogu.

Održavanje

Dovod zraka

MD096

Otvor za dovod zraka ispred vjetrobrana 
u prostoru motora mora biti čist kako bi 
se omogućio dovod zraka. Uklonite 
lišće, nečistoću ili snijeg.

Filter zraka u putničkom 
prostoru

Filter pročišćava zrak koji ulazi iz 
okoline kroz usis zraka i uklanja 
prašinu, čađu, pelud i spore.

MD162

Zamjena filtera:

1. Uklonite pretinac za rukavice.
Za uklanjanje pretinca za rukavice, 
otvorite ga i povucite ga gore na 
obje strane.



Kontrole klime 103

MD163

2. Poklopac filtera uklonite 
povlačenjem desne strane 
poklopca.

3. Zamijenite filter klima uređaja.

4. Poklopac filtera i pretinac za 
rukavice postavite suprotnim 
redoslijedom

Napomena

Preporučamo da za zamjenu filtera 
kontaktirate Vašeg ovlaštenog 
servisera.

Redovno korištenje klima 
uređaja

Kako bi se osigurao kontinuirani 
efikasan rad sustava, hlađenje mora biti 
uključeno nekoliko minuta jednom 
mjesečno, neovisno o vremenu 
i godišnjem dobu. Hlađenje se ne može 
koristiti pri niskoj temperaturi okoline.

Servisiranje

Za optimalne performanse hlađenja, 
preporuča se godišnja provjera sustava 
kontrole klime.

� Test funkcionalnosti i tlaka

� Funkcionalnost grijanja

� Provjera istjecanja

� Provjera pogonskog remenja

� Čišćenje kondenzatora i

� drenaža isparivača

� Provjera performansi

Oprez

Češće održavanje filtera zraka 
potrebno je kada se vozilo koristi na 
prašnjavim cestama, u područjima 
s velikim zagađenjem zraka i često se 
vozi na nepopločanim cestama. 

Time se smanjuje učinkovitost filtera 
što loše utječe na bronhije. Oprez

Koristite samo odgovarajuće 
rashladno sredstvo.

{Upozorenje

Sustave kontrole klime smije 
servisirati samo kvalificirano osoblje. 
Nepravilne metode servisiranja mogu 
prouzročiti ozljede.
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Informacije o vožnji

Kontrola vozila

Ne spuštajte se po nizbrdici 
s isključenim motorom

U toj situaciji ne rade mnogi sustavi 
(primjerice servo kočnica, servo 
upravljač). Ovakvim načinom vožnje 
ugrožavate sebe i druge.

Papučice

Da biste osigurali nesmetano gibanje 
papučica, ispod papučica ne smije biti 
tepih.

Pokretanje i rukovanje

Uhodavanje novog vozila

Poštujte sljedeće mjere opreza tijekom 
prvih nekoliko stotina kilometara kako 
biste poboljšali performanse i smanjili 
potrošnju vašeg vozila i doprinijeli 
njegovoj dugovječnosti:

� Izbjegavajte kretanje s pritisnutom 
papučicom gasa do kraja.

� Ne tjerajte motor u visoke brojeve 
okretaja.

� Izbjegavajte nagla zaustavljanja 
osim u slučajevima nužde. To će 
omogućiti da se kočnice razrade na 
ispravan način.

� Izbjegavajte, brza kretanja, nagla 
ubrzavanja i dulju vožnju s velikim 
opterećenjem kako biste izbjegli 
oštećenje motora i da biste uštedjeli 
gorivo.

� Izbjegavajte ubrzavanje punim 
gasom u niskom stupnju prijenosa.

�  Nemojte vući drugo vozilo.
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Položaji kontakt brave

MD097

0(LOCK): Kontakt isključen

1(ACC): Kontakt isključen, kolo 
upravljača nije zaključano

2(ON): Kontakt uključen

3(START): Pokretanje

Pokretanje motora

Pokretanje motora kontakt 
bravom

MD098

� Zakrenite ključ u položaj 1, malo 
pomaknite kolo upravljača za 
oslobađanje zaključavanja kola 
upravljača.

� Ručni mjenjač: odvojite spojku.

� Ne ubrzavajte.

{Opasnost

Ne okrećite ključ u položaj 0 ili 1 
tijekom vožnje.

Vozilo i pomoć pri kočenju neće raditi, 
što može dovesti do oštećenja vozila, 
osobnih ozljeda ili moguće smrti.

Oprez

Ne ostavljajte ključ u položaju 1 ili 2 
dulje vrijeme ako motor ne radi.

To će isprazniti akumulator.
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� Ključ zakrenite u položaj 3, dok 
držite pritisnutu papučicu spojke 
i nožnu kočnicu i pustite ih kada se 
motor pokrene.

Prije ponovnog pokretanja ili za 
isključivanje motora ključ zakrenite 
natrag na 0.

Parkiranje

� Ne parkirajte vozilo na lako 
zapaljivoj površini. Visoke 
temperature ispušnog sustava 
mogu zapaliti površinu.

� Parkirnu kočnicu uvijek zategnite 
bez pritiskanja osigurača. Na 
uzbrdici ili nizbrdici zategnite 
najjače što možete. Istovremeno 
pritisnite nožnu kočnicu kako biste 
smanjili potrebnu silu.

� Isključite motor i kontakt. Okrenite 
kolo upravljača dok se ne zaključa.

� Ako je vozilo parkirano na ravnoj 
površini ili na uzbrdici, odaberite 
prvi stupanj prijenosa prije 
isključivanja kontakta. Na uzbrdici, 
zakrenite prednje kotače od 
rubnjaka.
Ako je vozilo parkirano na nizbrdici, 
odaberite stupanj prijenosa za 
vožnju unatrag prije isključivanja 
kontakta. Prednje kotače zakrenite 
prema rubnjaku.

� Zaključajte vozilo i aktivirajte 
protuprovalni alarmni sustav.

Ispuh motora

Ispuh motora

Katalizator

Katalizator smanjuje količinu štetnih 
sastojaka u ispušnim plinovima.

Oprez

Ne pokrećite motor dulje od 
10 sekundi odjednom.

Ako se motor ne pokrene, čekajte 
10 sekundi prije ponovnog pokušaja.

Tako ćete spriječiti oštećenje 
elektropokretača motora.

{Opasnost

Ispušni plinovi motora sadrže otrovni 
ugljični monoksid koji je bez boje 
i mirisa i može biti opasan po život 
ako se udiše.

Ako ispušni plinovi ulaze 
u unutrašnjost vozila, otvorite 
prozore. Za uklanjanje uzroka greške 
kontaktirajte radionicu.

Izbjegavajte vožnju s otvorenim 
prtljažnikom, u suprotnom ispušni 
plinovi mogu ući u vozilo.
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U slučaju problema s paljenjem, 
nejednolikog rada motora, gubitka 
performansi motora ili drugih 
neuobičajenih problema, zatražite 
pomoć radionice što je prije moguće. U 
slučaju nužde, vožnja se može kratko 
nastaviti, održavajući brzinu vozili 
i brzinu vrtnje motora niskom.

Ručni mjenjač

Ručni mjenjač

MD105

Ako se stupanj prijenosa ne uključi, 
pomaknite polugu u položaj praznog 
hoda, otpustite i ponovno pritisnite 
papučicu spojke; zatim ponovite odabir 
stupnja prijenosa.

Ne dopustite da spojka nepotrebno 
proklizava. Kada radi, pritisnite 
papučicu spojke do kraja. Ne koristite 
papučicu kao oslonac za nogu.

Oprez

Korištenje goriva niske kvalitete ili 
preniskog oktanskog broja može 
oštetiti motor, katalizator ili 
elektroničke komponente.

Neizgoreni benzin će pregrijati 
i oštetiti katalizator. Stoga 
izbjegavajte prekomjerno korištenje 
pokretača, potpuno pražnjenje 
spremnika i pokretanje motora 
guranjem ili vučom.

Oprez

Ne preporuča se vožnja s rukom 
naslonjenom na polugu mjenjača.
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Kočnice

Kočnice

Sustav kočenja sastoji se od dva 
neovisna kočna kruga.

Ako jedan sustav zakaže, može se još 
uvijek kočiti pomoću drugoga. Ipak, 
efekt kočenja se postiže samo kada 
snažno pritisnete papučicu kočnice. Za 
to je potrebna značajno veća sila. 
Zaustavni put se produljuje. Prije 
nastavka putovanja zatražite pomoć 
radionice.

Oprez

Ako jedan krug otkaže, papučica 
kočnice se mora pritisnuti većom 
silom a zaustavni put će se povećati. 
Odmah provjerite i popravite kočni 
sustav u radionici. Preporučamo da 
kontaktirate Vašeg ovlaštenog 
servisera.

Ako se papučica kočnice može 
pritisnuti dalje nego što je to 
uobičajeno, možda kočnice treba 
popraviti.

Odmah kontaktirajte radionicu. 
Preporučamo da kontaktirate Vašeg 
ovlaštenog servisera.

Oprez

Ne vozite s nogom naslonjenom na 
papučicu kočnice. Ako to činite, 
ubrzat ćete trošenje dijelova kočnica. 
Kočnice se isto tako mogu pregrijati, 
zbog čega će udaljenost kočenja biti 
veća, odnosno sustav kočenja će biti 
nesiguran.

{Upozorenje

Nakon vožnje kroz duboku vodu, 
pranja vozila ili prekomjernog 
korištenja kočnica pri vožnji na 
nizbrdici, kočnice mogu privremeno 
izgubiti snagu kočenja. To se može 
dogoditi zbog vlažnih dijelova kočnica 
ili pregrijavanja.

Ako vaše kočnice privremeno izgube 
snagu kočenja zbog pregrijavanja: 
Odaberite niži stupanj prijenosa pri 
vožnji na nizbrdici. Ne pritišćite stalno 
papučicu kočnice.
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Sustav protiv blokiranja 
kotača (ABS)

Sustav protiv blokiranja kotača (ABS) 
sprječava blokiranje kotača.

Čim kotač pokazuje tendenciju 
blokiranja, ABS počinje regulirati tlak 
kočenja. Vozilom se može upravljati, 
čak i kod jakog kočenja.

Da je ABS uključen zamijetit ćete kroz 
pulsiranje papučice kočnice i po zvuku 
samog procesa regulacije.

Kako biste postigli optimalno kočenje, 
snažno pritisnite papučicu kočnice 
unatoč tome što ona pulsira. Ne 
smanjujte pritisak na papučici. 

ABS kontrola se može prepoznati po 
vibracijama buci koje ABS proces 
stvara.

Za optimalno zaustavljanje vozila, držite 
papučicu kočnice pritisnutu čak i kada 
papučica kočnice vibrira.

Ne smanjujte svoj pritiska na papučicu 
kočnice.

Kada vozilo pokrenete nakon 
uključivanja kontakta, jednom možete 
čuti mehaničke zvukove. To je 
normalno jer se ABS mora pripremiti.

Kontrolno svjetlo sustava protiv 
blokiranja kotača (ABS) 3 69.

Greška

Za uklanjanje uzroka greške 
kontaktirajte radionicu.

Ako vaše kočnice privremeno izgube 
snagu kočenja zbog vlage, sljedeći 
postupak će pomoći da što prije 
počnu ponovno normalno 
funkcionirati:

1. Provjerite ima li iza vas drugih 
vozila.

2. Održavajte konstantnu i sigurnu 
udaljenost u odnosu na vozila iza 
i sa strane.

3. Polagano pritišćite papučicu 
kočnice dok kočnice normalno ne 
počnu raditi kao i ranije.

{Upozorenje

{Upozorenje

U slučaju greške u radu ABS-a kotači 
se pri naročito jakom kočenju mogu 
blokirati. Prednosti ABS-a više nisu 
dostupne. Tijekom jakog kočenja, 
vozilom se više ne može upravljati 
i može doći do zanošenja vozila.
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Parkirna kočnica

MD106

Parkirnu kočnicu uvijek zategnite bez 
pritiskanja osigurača i zategnite je što je 
jače moguće na nizbrdici ili uzbrdici.

Za otpuštanje parkirne kočnice, lagano 
povucite polugu prema gore, pritisnite 
osigurač i spustite je do kraja.

Za smanjenje radnih sila na parkirnoj 
kočnici, istovremeno pritisnite papučicu 
nožne kočnice.

Svjetlo upozorenja kočnog sustava 
3 69.

Pomoć pri kočenju

Ako se papučica kočnice pritisne brzo 
i snažno, automatski se primjenjuje 
maksimalna sila kočenja (potpuno 
kočenje).

Održavajte stalan pritisak na papučicu 
kočnice dok god je potrebno potpuno 
kočenje. Maksimalna sila kočenja se 
automatski smanjuje kad se papučica 
kočnice otpusti.

Sustavi kontrole vožnje

Elektronička kontrola 
stabilnosti (ESC)

Elektronička kontrola stabilnosti (ESC) 
poboljšava voznu stabilnost kada je 
potrebno, neovisno o vrsti površine 
ceste ili držanju gume. Također 
sprječava proklizavanje pogonskih 
kotača.

Čim vozilo počne skretati 
(podupravljanje/preupravaljanje), snaga 
motora se smanjuje i kotači se koče 
pojedinačno. To značajno poboljšava 
voznu stabilnost vozila na skliskim 
površinama ceste.

ESC je funkcionalan čim se kontrolno 
svjetlo G ugasi. 

Kada je ESC aktivan G treperi.
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Kontrolno svjetlo elektroničke kontrole 
stabilnosti (ESC) 3 69.

Deaktiviranje

ME039

Za vožnju s vrlo visokim 
performansama ESC se može 
deaktivirati: Pritisnite prekidač G.

Kontrolno svjetlo g svijetli. 

ESC se opet aktivira ponovnim 
pritiskom prekidača G.

ESC se također ponovno aktivira pri 
sljedećem uključivanju kontakta.

Kada ESC sustav aktivno poboljšava 
stabilnost vozila, smanjite brzinu 
i dodatno obratite pažnju na stanje 
ceste. ESC sustav je samo dodatni 
uređaj vozila. Kada vozilo prekorači 
svoje fizikalne granice, više se ne može 
kontrolirati. Stoga se nemojte oslanjati 
na ovaj sustav. Vozite sigurno.

{Upozorenje

Neka vas ova posebna sigurnosna 
karakteristika ne dovede u napast 
rizične vožnje.

Prilagodite brzinu uvjetima na cesti.



Vožnja i rukovanje 113

Sustav detekcije 
predmeta

Ultrazvučna pomoć pri 
parkiranju

MD107

Sustav pomoći pri parkiranju pomaže 
vozaču tijekom vožnje vozila unatrag 
zvukom upozorenja ukoliko se iza vozila 
detektira prepreka.

Ovaj sustav se može automatski 
uključiti kada je kontakt brava na ON 
i kada se poluga mjenjača postavi 

u položaj "R".

Ovaj sustav se deaktivira kada je brzina 
vozila veća od približno 5 km/h.

Ako se čuje zvuk alarma kada pomičete 
polugu mjenjača u položaj "R", to 
označava normalno stanje.

Tada, možete odrediti udaljenost 
između vozila i prepreka putem zvuka 
upozorenja.

Ipak, ne zamjenjujte ga sa zvukovima 
koji se nastavljaju kada je prepreka 
unutar 40 cm.

Oprez

Ukoliko se dogodi sljedeće, to 
označava da postoji kvar u sustavu 
pomoći pri parkiranju. Kontaktirajte 
radionicu što je prije moguće. 
Preporučamo Vašeg ovlaštenog 
servisera. Zvuk upozorenja se čuje 
3 puta konstantno kada iza stražnjeg 
odbojnika nema prepreka.
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Alarm Udaljenost Zvuk alarma

1. alarm
približno 0,8~1,5 m od stražnjeg 

odbojnika
--beep-- beep--

2. alarm
približno unutar 80 cm od stražnjeg 

odbojnika
--beep beep beep 

beep

3. alarm
približno 20~40 cm od stražnjeg 

odbojnika
Alarm se čuje 

konstantno

Oprez

Sustav pomoći pri parkiranju se treba 
smatrati samo pomoćnom funkcijom. 
Vozač mora gledati natrag.

Zvučni signal upozorenja može biti 
različit ovisno o preprekama. 

Zvučni signal upozorenja možda se 
neće aktivirati u slučaju kada je 
senzor smrznut, zaprljan ili prekriven 
blatom.

Ne pritišćite i ne oštećujte površinu 
senzora. To će vjerojatno oštetiti 
vanjski sloj.

Postoji mogućnost nepravilnog rada 
sustava pomoći pri parkiranu kada se 
vozi na neravnim površinama kao što 
je drvo, popločana cesta ili na nagibu.

Sustav pomoći pri parkiranju možda 
neće prepoznati oštre predmete, 
debelu zimsku odjeću ili ostale debele 
i mekane materijale koji apsorbiraju 
frekvenciju.
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Gorivo

Gorivo za benzinske motore

Koristite samo bezolovno gorivo koje 
zadovoljava DIN EN 228.

Mogu se koristiti ekvivalentna 
standardizirana goriva s maksimalnim 
udjelom etanola od 10% prema 
zapremini.

Koristite gorivo s preporučenim 
oktanskim brojem. Podaci o motoru 
3 168. Korištenje goriva s preniskim 
oktanskim brojem može smanjiti snagu 
motora i okretni moment i lagano 
povećava potrošnju goriva.

Oprez

Kada prima druge ultrazvučne signale 
(metalni zvuk ili zvuk paranja zraka 
koji stvaraju kamioni), sustav pomoći 
pri parkiranju ne može pravilno raditi.

Prljave senzore očistite mekanom 
spužvom i čistom vodom.

Sustav možda neće detektirati takve 
predmete kada su vrlo blizu (približno 
25 cm) i na udaljenosti od približno 
1 m.

Trebate i dalje koristiti ogledala ili 
okrenuti glavu natrag. Trebate se 
i dalje pridržavati normalnih mjera 
opreza pri vožnji unatrag.

Ne pritišćite i ne udarajte senzore 
usmjeravanjem vodenog mlaza pod 
visokim tlakom tijekom pranja, jer će 
se senzori oštetiti.

Oprez

Gornji dio vozila može udariti 
u prepreku prije rada senzora, stoga 
provjerite stanje straga gledanjem 
ogledala ili okretanjem glave tijekom 
parkiranja. 

Sustav pomoći pri parkiranju će 
pravilno raditi na okomitim ravnim 
površinama.

Oprez

Korištenje goriva s preniskim 
oktanskim brojem može dovesti do 
nekontroliranog izgaranja i oštećenja 
motora.
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Punjenje spremnika

MD108

Oprez

Ukoliko koristite gorivo 
neodgovarajuće klase ili stavite 
neodgovarajuće aditive u spremnik 
goriva, motor i katalizator mogu biti 
teško oštećeni.

Pazite da prilikom nadolijevanja 
koristite gorivo (benzin ili diesel) koje 
odgovara vašem vozilu. Ukoliko 
u vozilo s diesel motorom ulijete 
benzin, vaše vozilo može biti jako 
oštećeno. Ukoliko je u vašem vozilu 
diesel motor, možete provjeriti koje 
gorivo trebate nadoliti gledanjem 
informacije na poklopcu otvora za 
punjenje goriva.

Iz sigurnosnih razloga, spremnici 
goriva, pumpe i cijevi moraju biti 
propisno uzemljeni. Nakupljeni 
statički elektricitet može prouzročiti 
zapaljenje para goriva. Možete 
zadobiti opekotine i oštetiti svoje 
vozilo.

Oprez {Opasnost

Prije punjenja goriva, isključite motor 
i također sve vanjske grijače 
s komorama za izgaranje. Isključite 
mobilne telefone.

Pare goriva se mogu zapaliti 
elektromagnetskim valovima ili 
strujom mobilnog telefona.

Gorivo je zapaljivo i eksplozivno. Ne 
pušite. Bez otvorenog plamena ili 
iskri. Prilikom punjenja poštujte upute 
za korištenje i sigurnost na postaji za 
punjenje.

Uklonite statički elektricitet na vašim 
rukama dodirivanjem nečega što Vas 
može osloboditi statičkog elektriciteta 
kada dodirujete ili otvarate čep 
spremnika goriva ili pištolj za 
punjenje. 

Ne obavljajte nikakvu radnju koja 
stvara statički elektricitet kao što je 
ulazak i izlazak iz vozila tijekom 
punjenja. Pare goriva se mogu 
zapaliti statičkim elektricitetom.
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ME063

1. Isključite motor.

2. Povucite ručicu poklopca spremnika 
goriva koja se nalazi na podu, na 
prednjoj lijevoj strani vozačevog 
sjedala.

3. Lagano okrenite čep spremnika 
goriva u suprotnom smjeru od 
kazaljke na satu. Ako začujete 
šištanje, pričekajte dok prestane 
i nakon toga potpuno odvijte čep. 
Poklopac spremnika goriva nalazi 
se straga s desne strane.

MD109

4. Izvadite čep. Čep treba ostati 
pričvršćen na vozilo.

5. Nakon punjenja spremnika vratite 
čep na mjesto. Okrećite ga u smjeru 
kazaljke na satu dok ne začujete 
nekoliko "klikova".

6. Gurnite poklopac za gorivo dok se 
ne zaključa.

Napomena

Ako se, pri niskoj temperaturi, 
poklopac ne otvori, lagano ga lupnite. 
Nakon toga pokušajte ga ponovno 
otvoriti.

Ako u vozilu možete osjeti miris 
goriva, odmah kontaktirajte radionicu 
radi otklanjanja uzroka.

{Opasnost

Oprez

Gorivo koje se prelilo odmah obrišite.
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Opće napomene

Dodatna oprema i izmjene

Preporučamo Vam korištenje originalnih 
dijelova i dodatne opreme i tvornički 
odobrenih dijelova specifično za Vaš tip 
vozila. Ne možemo procijeniti ili jamčiti 
pouzdanost drugih proizvoda - čak i ako 
imaju odobrenja institucija ili druga 
odobrenja.

Ne vršite nikakve izmjene na električnim 
sustavima, npr. promjene elektroničkih 
kontrolnih jedinica (chip tuning).

Smještaj vozila

Parkiranje na duže vrijeme

Ako će vozilo biti skladišteno nekoliko 
mjeseci:

� Operite i konzervirajte vozilo 
voskom.

� Provjerite vosak u prostoru motora 
i na podvozju.

� Očistite i zaštitite gumene brtve.

� Zamijenite motorno ulje.

� Ispustite tekućinu za pranje iz 
spremnika.

� Provjerite zaštitu od smrzavanja 
i zaštitu od korozije.

� Podesite tlak u gumama na 
vrijednost navedenu za puno 
opterećenje.

� Parkirajte vozilo u suhom, dobro 
provjetravanom prostoru. Odaberite 
prvi stupanj prijenosa ili stupanj za 
vožnju unatrag. Spriječite gibanje 
vozila.

� Ne zatežite parkirnu kočnicu.

Oprez

Nikada ne vršite izmjene na Vašem 
vozilu. To može utjecati na 
performanse, trajnost i sigurnost 
vozila i jamstvo ne može pokrivati 
nikakve probleme uzrokovane 
izmjenama.
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� Otvorite poklopac motora, zatvorite 
sva vrata i zaključajte vozilo.

� Odspojite stezaljku negativnog 
terminala s akumulatora vozila. 
Uvjerite se da nijedan sustav ne 
radi, npr. protuprovalni alarmni 
sustav.

� Zatvorite poklopac motora.

Priprema za normalno korištenje

Kada je vozilo potrebno pripremiti za 
ponovni rad:

� Spojite stezaljku negativnog 
terminala na akumulator vozila. 
Aktivirajte elektroniku električnih 
prozora.

� Provjerite tlak u gumama.

� Napunite spremnik tekućine za 
pranje.

� Provjerite razinu motornog ulja.

� Provjerite razinu rashladnog 
sredstva.

� Ako je potrebno, postavite 
registarske pločice.

Recikliranje vozila koje nije za 
uporabu

Informacije o centrima za odlaganje 
vozila na kraju vijeka trajanja i za 
njegovo recikliranje dostupne su na 
našoj web stranici. Ove radove 
prepustite samo ovlaštenim centrima za 
recikliranje.

Provjere vozila

Samostalno obavljanje 
servisnih radova

MD110

{Upozorenje

Provjere u prostoru motora izvršite 
samo kad je kontakt isključen.

Ventilator hlađenja se može pokrenuti 
čak i ako je kontakt isključen.
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Poklopac prostora motora

Otvaranje

MD111

1. Povucite polugu oslobađanja 
i vratite je u originalni položaj.

ME040

2. Gurnite sigurnosnu kopču lijevo 
i otvorite poklopac motora.

{Upozorenje

Sustav paljenja koristi izrazito visoki 
napon. Ne dodirujte.

{Upozorenje

Kada je motor vruć, samo dodirnite 
pjenasti umetak na drški potporne 
šipke poklopca motora.
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MD113

3. Potpornu šipku lagano povucite 
gore iz držača.
Zatim je učvrstite na kuku na lijevoj 
strani prostora motora.

Zatvaranje

Prije zatvaranja poklopca motora, 
potpornu šipku gurnite u držač.

Spustite poklopac motora i pustite da 
padne u bravu. Provjerite da je 
poklopac motora učvršćen.

{Upozorenje

Uvijek poštujte sljedeće mjere 
opreza: Povucite prednji rub poklopca 
prostora motora kako biste bili sigurni 
da je dobro učvršćen prije početka 
vožnje.

Ne povlačite ručicu poklopca prostora 
motora kada se vozilo giba.

Ne koristite vozilo dok je poklopac 
prostora motora otvoren. Otvoreni 
poklopac prostora motora će ometati 
vozačev pogled.

Ako vozite s otvorenim poklopcem 
prostora motora, to može prouzročiti 
prometnu nezgodu u kojoj možete 
oštetiti svoje vozilo ili drugu imovinu, 
ozlijediti sebe ili prouzročiti smrt.
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Pregled prostora motora

Benzinski motor

ME041
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1. Spremnik rashladnog sredstva 
motora

2. Čep motornog ulja

3. Spremnik tekućine za kočnice

4. Akumulator

5. Kutija s osiguračima

6. Filter zraka motora 

7. Šipka za provjeru razine ulja

8. Spremnik tekućine za pranje

9. Spremnik tekućine servo upravljača

Motorno ulje

Prije kretanja na dulje putovanje 
preporuča se ručna provjera razine 
motornog ulja.

Provjerite kada je vozilo na vodoravnoj 
površini. Motor mora biti na radnoj 
temperaturi i isključen najmanje 5 
minuta.

Izvucite šipku, obrišite je, umetnite je do 
kraja, izvucite van i očitajte razinu 
motornog ulja.

Umetnite šipku do ograničenja na ručki 
i napravite pola okretaja.

MD115

Kada razina motornog ulja padne do 
oznake MIN, nadolijte motorno ulje.

MD116

Preporučamo korištenje motornog ulja 
iste kvalitete koje je korišteno pri 
zadnjoj izmjeni.

Razina motornog ulja ne smije prijeći 
oznaku MAX na šipci.
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MD117

Čep otvora za ulijevanje ulja nalazi se 
na poklopcu bregastog vratila.

Količine i specifikacije 3 172.

Filter zraka motora

MD120

1. Otpustite kopče poklopca filtera 
zraka i otvorite poklopac.

2. Zamijenite filter zraka.

3. Poklopac učvrstite kopčama 
poklopca.

Oprez

Prekomjerno motorno ulje se mora 
ispustiti ili isisati.

{Upozorenje

Motorno ulje je opasno, ako se 
proguta može prouzročiti bolest ili 
smrt.

Držite dalje od dohvata djece.

Izbjegavajte dulji ili česti kontakt 
s kožom.

Izložene dijelove kože operite 
sapunom i vodom ili sredstvom za 
pranje ruku.

Prilikom ispuštanja motornog ulja 
budite pažljivi jer može biti dovoljno 
vruće da Vas opeče!
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Rashladno sredstvo motora

U zemljama s umjerenom klimom, 
rashladno sredstvo pruža zaštitu od 
smrzavanja do približno -35°C.

U zemljama s hladnom klimom, 
rashladno sredstvo pruža zaštitu od 
smrzavanja do približno -50°C.

Održavajte odgovarajuću koncentraciju 
antifriza.

Razina rashladnog sredstva

ME059

Ako je sustav hlađenja hladan, razina 
rashladnog sredstva treba biti iznad 
linije oznake. Nadolijte ako je razina 
niska.

Nadolijte mješavinom demineralizirane 
vode i antifriza odobrenog za vozilo. 
Čvrsto zategnite čep. Koncentraciju 
antifriza provjerite i obratite se radionici 
radi popravljanja uzroka gubitka 
rashladnog sredstva.

Napomena

Ako razina rashladnog sredstva 
padne ispod oznake, napunite 
hladnjak 50/50 mješavinom 
demineralizirane vode i antifriza na 
bazi fosfata.

Kako biste zaštitili svoje vozilo 
u uvjetima iznimno hladnog vremena, 
koristite smjesu 40% vode i 60% 
antifriza.

Oprez

Motor zahtijeva dovod čistog zraka da 
bi ispravno radio.

Nemojte uključivati motor ako niste 
ugradili umetak filtera zraka.

Vožnja bez pravilno ugrađenog 
umetka filtera zraka može oštetiti 
motor.

Oprez

Koristite samo odobreni antifriz.

Oprez

Preniska razina rashladnog sredstva 
može uzrokovati oštećenje motora.

{Upozorenje

Dopustite motoru da se ohladi prije 
otvaranja čepa. Pažljivo otvorite čep, 
lagano ispuštajući tlak.
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Tekućina servo upravljača

MD122

Otvorite čep i uklonite ga.

Razina tekućine servo upravljača mora 
biti između oznaka MIN i MAX.

Nadolijte ako je razina niska.

Oprez

Obična voda ili neodgovarajući omjer 
može oštetiti sustav hlađenja.

Ne koristite običnu vodu, alkohol ili 
antifriz na bazi metanola u sustavu 
hlađenja.

Motor se može pregrijati ili čak 
zapaliti.

Oprez

Rashladno sredstvo može biti 
opasno.

Izbjegavajte dulji ili čest kontakt 
s kožom.

Operite kožu i nokte sapunom 
i vodom nakon kontakta s rashladnim 
sredstvom.

Držite dalje od dohvata djece.

Rashladno sredstvo može nadražiti 
kožu i može prouzročiti bolest ili smrt 
ako se proguta.

Oprez

Nije potrebno dodavati rashladno 
sredstvo češće nego što je 
preporučeno.

Ako prečesto dodajete rashladno 
sredstvo, to može biti znak da vaš 
motor zahtijeva popravak.

Kontaktirajte radionicu za provjeru 
sustava hlađenja.

Preporučamo da kontaktirate Vašeg 
ovlaštenog servisera.
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Tekućina za pranje

MD123

Napunite tekućinu pranja vjetrobrana 
koja sadrži sredstvo protiv smrzavanja.

Pri punjenju spremnika tekućine za 
pranje vjetrobrana:

� Koristite samo komercijalno 
dostupne tekućine spremne za 
korištenje u tu svrhu.

� Ne koristite vodu iz slavine. Minerali 
prisutni u vodi iz slavine mogu 
začepiti vodove sustava za pranje.

� Ako postoji vjerojatnost smrzavanja, 
koristite gotovo sredstvo za pranje 
koje ima odgovarajuća svojstva 
protiv smrzavanja.

Tekućina za kočnice

Oprez

Ne vozite ako nemate dovoljnu 
količinu tekućine servo upravljača.

Ako to učinite, može doći do 
oštećenja servo upravljača, odnosno 
skupih popravaka.

{Upozorenje

Ako prelijete tekućinu ona se može 
zapaliti ili promijeniti boju laka.

Nemojte prepuniti spremnik.

Zapaljenje motora može dovesti do 
ozljeda, oštećenja vozila ili druge 
imovine.

{Upozorenje

Tekućina za kočnice je otrovna 
i korozivna. Izbjegavajte kontakt 
s očima, kožom, tkaninama 
i obojanim površinama.
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MD124

Razina tekućine za kočnice mora biti 
između oznaka MIN i MAX.

Prilikom nadolijevanja, osigurajte 
maksimalnu čistoću jer onečišćenje 
tekućine za kočnice može dovesti do 
kvara kočnog sustava. Kontaktirajte 
radionicu za popravljanje uzroka 
gubitka tekućine za kočnice.

Koristite samo tekućinu za kočnice 
odobrenu za vozilo.

"Tekućina za kočnice" pod Preporučene 
tekućine i sredstva za podmazivanje 
3 163.

Oprez

Provjerite jeste li temeljito očistili 
područje oko čepa spremnika 
tekućine za kočnice kao i sam čep, 
prije nego što ga uklonite.

Onečišćenje tekućine za kočnice 
u sustavu kočnica može utjecati na 
performanse sustava i dovesti do 
skupih popravaka.

Oprez

Prelijevanje tekućine za kočnice po 
motoru može dovesti do zapaljenja 
ove tekućine.

Nemojte prepuniti spremnik.

Zapaljenje motora može dovesti do 
ozljeda, oštećenja vozila ili druge 
imovine.

Oprez

Ne odlažite iskorištenu tekućinu za 
kočnice s vašim kućnim otpadom.

Ovakav otpad odložite kod 
ovlaštenog skupljača otpada.

Iskorištena tekućina za kočnice 
i posude opasni su za okoliš. Mogu 
ugroziti Vaše zdravlje i okoliš.

Oprez

Tekućina za kočnice može nadražiti 
kožu i oči.

Ne dozvolite da tekućina za kočnice 
dođe u dodir s kožom ili očima. Ako 
se to dogodi, odmah temeljito isperite 
zahvaćeno područje sapunom 
i vodom ili sredstvom za pranje ruku.
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Akumulator

Akumulator vozila nije potrebno 
održavati.

Baterije (akumulator) ne spadaju 
u kućno smeće. Moraju se odložiti na 
odgovarajuće mjesto za prikupljanje.

Parkiranje vozila na dulje od 4 tjedna 
može dovesti do pražnjenja 
akumulatora. Odspojite stezaljku 
negativnog terminala s akumulatora 
vozila.

Uvjerite se da je kontakt isključen prije 
spajanja ili odspajanja akumulatora 
vozila.

Zaštita akumulatora 3 79.

Zamjena metlica brisača

MD126

Podignite polugu brisača. Pritisnite 
polugu oslobađanja i odspojite metlicu 
brisača.

Ispravno funkcioniranje brisača je od 
velike važnosti jer omogućuje vozaču 
dobru vidljivost i preglednost, odnosno 
sigurnu vožnju. Redovito provjeravajte 
stanje metlica brisača. Zamijenite 
otvrdnute ili oštećene metlice ili one 
koje još više šire prljavštinu po 
vjetrobranskom staklu.

{Upozorenje

Materijale koji dime držite dalje od 
akumulatora kako biste izbjegli vatru 
ili iskre kada se akumulator 
provjerava jer može doći do pojave 
eksplozivnih plinova.

Ako akumulator eksplodira, to može 
rezultirati oštećenjem vozila i teškim 
ozljedama ili smrću.

Izbjegavajte kontakt kože 
s akumulatorskom kiselinom jer je 
izrazito korozivna i otrovna sumporna 
kiselina može oštetiti.

Ako je slučajno došla u dodir s vašom 
kožom, to mjesto isperite vodom 
i odmah zatražite liječničku pomoć.

Akumulatore držite izvan dohvata 
djece jer sadrže sumpornu kiselinu 
i plin.

Ne dozvolite da akumulatorska 
kiselina dođe u dodir s kožom, očima, 
odjećom ili bojom.

Ne otvarajte i ne naginjite akumulator.
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Strane čestice ili velika prljavština na 
vjetrobranskom staklu mogu smanjiti 
učinkovitost brisača. Ako brisači ne 
rade dobro, očistite i vjetrobransko 
staklo i brisače nekim dobrim 
sredstvom za pranje ili blagom 
otopinom deterdženta. Temeljito 
isperite vodom.

Ako je potrebno, nekoliko puta ponovite 
ovaj postupak. Nema načina da se 
uklone tragovi silikona sa stakla. Prema 
tome, nikada nemojte koristiti silikon za 
poliranje vjetrobranskog stakla ili ćete 
dobiti pruge koje će otežavati vidljivost.

Nemojte koristiti otapala, benzin, 
kerozin ili razrjeđivač za pranje brisača. 
Ta sredstva su gruba i mogu oštetiti 
metlice brisača i obojane površine.

Zamjena sijalice

Zamjena sijalice

Isključite kontakt i odgovarajući 
prekidač ili zatvorite vrata.

Novu sijalicu držite samo za podnožje! 
Ne dodirujte staklo sijalice golim 
rukama.

Za zamjenu koristite samo sijalicu istog 
tipa.

Sijalice prednjeg svjetla zamijenite iz 
prostora motora.

Napomena

Nakon vožnje po jakoj kiši ili pranja, 
leće nekih vanjskih svjetala mogu 
izgledati zamrznuto.

Ovo stanje je prouzročeno razlikom 
temperature između unutrašnjosti 
i vanjštine svjetla.

To je slično kondenzaciji na vašim 
prozorima unutar vozila tijekom kiše 
i ne ukazuje na problem s Vašim 
vozilom.

Ako voda curi u krug sijalice svjetla, 
provjerite vozilo kod ovlaštenog 
servisera.

Prednja i parkirna svjetla

Kratko i dugo svjetlo

1. Odspojite konektor od sijalice.

MD127

2. Uklonite zaštitni poklopac.
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MD128

3. Pritisnite opružnu kopču, odspojite je.

MD129

4. Uklonite sijalicu iz kućišta svjetla.

5. Kada stavljate novu sijalicu, 
umetnite izdanke u utore na kućištu 
svjetla.

6. Zakačite opružnu kopču.

7. Postavite zaštiti poklopac prednjeg 
svjetla u položaj i zatvorite ga.

8. Spojite konektor na sijalicu.

Podešavanje snopa prednjeg svjetla
Vijak iznad prednjeg svjetla služi za 
podešavanje kratkog prednjeg svjetla.

Parkirna svjetla

1. Odspojite konektor od sijalice.

ME060

2. Uklonite zaštitni poklopac.

Oprez

Ako je potrebno podesiti snop 
prednjih svjetala, preporuča se da 
vozilo odvezete ovlaštenom serviseru 
jer je to povezano sa sigurnosti.
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ME061

3. Izvucite držač sijalice bočnog svjetla 
iz kućišta svjetla.

ME062

4. Uklonite sijalicu iz priključka.

5. Umetnite novu sijalicu.

6. Umetnite držač u kućište svjetla.

7. Postavite zaštitni poklopac prednjeg 
svjetla u položaj i zatvorite ga.

8. Spojite konektor na sijalicu.

Svjetla za maglu

Zamjenu sijalica prepustite radionici.

Podešavanje svjetla za maglu 

Vijak iznad svjetla za maglu služi za 
podešavanje svjetla za maglu.

Oprez

Ako je potrebno podesiti snop 
svjetala za maglu, preporuča se da 
vozilo odvezete ovlaštenom serviseru 
jer je to povezano sa sigurnosti.
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Prednji pokazivači smjera

MD130

1. Držač sijalice zakrenite suprotno od 
kazaljki na satu i odspojite ga.

MD131

2. Sijalicu lagano gurnite u priključak, 
zakrenite je suprotno od kazaljki na 
satu, izvadite i zamijenite sijalicu.

3. Držač sijalice umetnite u kućište 
svjetla, zakrenite ga u smjeru 
kazaljki na satu i učvrstite.

Stražnja svjetla, pokazivači 
smjera, stop svjetla 
i pomoćna svjetla

MD132

1. Odvijte oba vijka.

2. Uklonite sklop stražnjeg svjetla. 
Pazite da kanal kabela ostane 
u položaju.
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MD133

3. Stražnje/stop svjetlo (1)
Pokazivač smjera (2)
Pomoćno svjetlo (suvozačeva 
strana)/stražnje svjetlo za maglu 
(vozačeva strana) (3).

MD134

4. Držač sijalice zakrenite suprotno od 
kazaljki na satu.

MD135

5. Izvadite držač sijalice. Sijalicu 
lagano gurnite u priključak, 
zakrenite je suprotno od kazaljki na 
satu, izvadite i zamijenite sijalicu.

6. Umetnite držač sijalice u sklop 
stražnjeg svjetla i učvrstite ga 
vijcima. 
Spojite priključak ožičenja. Ugradite 
sklop stražnjeg svjetla na karoseriju 
i zategnite vijke. Zatvorite i učvrstite 
poklopce.

7. Uključite kontakt, koristite 
i provjerite sva svjetla.
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Bočni pokazivači smjera

1. Gurnite svjetlo prema stražnjem 
kraju vozila i uklonite ga.

2. Držač sijalice zakrenite suprotno od 
kazaljki na satu.

3. Izvucite sijalicu iz držača sijalice 
i zamijenite je.

4. Ugradite obrnutim redoslijedom.

Središnje visoko ugrađeno 
stop svjetlo (CHMSL)

MD136

1. Otvorite vrata prtljažnika.

2. Odvijte dva vijka i izvadite sklop 
svjetla. Odspojite konektor ožičenja 
prije uklanjanja kućišta svjetla.

3. Odvijte dva vijka i izvadite sklop 
svjetla.

4. Izvadite sijalicu tako da ju povučete 
ravno van iz držača.

5. Umetnite novu sijalicu.

6. Umetnite kućište svjetla.

Svjetlo registarske pločice

MD137

1. Odvijte oba vijka.

2. Izvucite kućište svjetla prema dolje, 
pazeći da pritom ne povučete kabel.
Držač sijalice zakrenite suprotno od 
kazaljki na satu za odvajanje.

3. Izvadite sijalicu iz držača 
i zamijenite je.

4. Držač sijalice umetnite u kućište 
svjetla i zakrenite ga u smjeru 
kazaljki na satu.



Održavanje vozila 137

5. Umetnite kućište sijalice i učvrstite 
ga odvijačem.

Svjetlo u unutrašnjosti

Svjetlo u unutrašnjosti

1. Za uklanjanje, izdignite suprotnu 
stranu od prekidača svjetla koristeći 
plosnati odvijač. 
(Pazite da ne napravite ogrebotine.)

2. Izvadite sijalicu.

3. Zamijenite sijalicu.

4. Postavite natrag sklop svjetla.

Svjetlo u prtljažniku

MD138

1. Svjetlo izdignite iz ležišta pomoću 
odvijača.

MD139

2. Izvadite sijalicu.

3. Umetnite novu sijalicu.

4. Ugradite svjetlo.
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Električni sustav

Osigurači

Podaci na zamjenskom osiguraču 
moraju odgovarati podacima na 
neispravnom osiguraču.

U kutiji iznad pozitivne stezaljke 
akumulatora se nalaze neki glavni 
osigurači. Ako je potrebno, zamijenite ih 
u radionici.

Prije zamjene osigurača isključite 
odgovarajući prekidač i kontakt.

Pregoreni osigurač možete prepoznati 
po rastaljenoj žici. Ne zamjenjujte 
osigurač dok nije uklonjen uzrok greške.

Neke funkcije su zaštićene s više 
osigurača.

Osigurači mogu biti umetnuti i bez 
postojanja funkcije.

Hvataljka osigurača

Hvataljka osigurača se može nalaziti 
u kutiji s osiguračima u prostoru motora.

Hvataljku osigurača postavite na 
različite tipove osigurača s gornje 
strane ili bočno i izvucite osigurač.

Kutija s osiguračima 
u prostoru motora

MD140

Kutija s osiguračima se nalazi 
u prostoru motora.

Odvojite poklopac, podignite ga gore 
i uklonite.

Napomena

Svi osigurači opisani u ovim uputama 
se možda ne primjenjuju u Vašem 
vozilu.

Kada pregledavate kutiju 
s osiguračima, pogledajte natpis na 
kutiji s osiguračima.
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Kutija s osiguračima - U prostoru motora

ME068
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1. Pumpa goriva

2. Relej parkirnog svjetla

3. Relej niske brzine ventilatora

4. Ventilator visoki

5. Klima uređaj

6. Relej visoke brzine ventilatora

7. Relej klima uređaja 

8. ABS2

9. Lijevo parkirno

10. Desno parkirno

11. Pr. svj. za maglu

12. Ventilator niski

13. ABS1

14. Relej pr. svj. za maglu

15. Relej pumpe goriva

16. Rezervni osigurač

17. Relej dugog svjetla

18. Dugo svjetlo

19. Prednje lijevo kratko svjetlo

20. Prednje desno kratko svjetlo

21. Rezervni osigurač

22. Rezervni osigurač

23. Kontakt2/pokretač

24. Kontakt1/dodatna oprema 

25. Svi pokazivači smjera

26. Sirena 

27. Relej kratkog pr. svjetla

28. Relej sirene

29. Glavni relej motora

30. Kontakt

31. EMS1

32. EMS2

33. Baterija ploče s instrumentima 

34. -

35. Grijanje sjedala 

36. Relej grijanja sjedala

37. Upravljački modul motora

38. -

Kutija s osiguračima na ploči 
s instrumentima

MD141

Kutija s osiguračima u putničkom 
prostoru nalazi se na donjoj strani ploče 
s instrumentima na vozačevoj strani.
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Kutija s osiguračima - I/P

ME069

1. Stražnji brisač

2. Ogledalo/vanjsko ogledalo

3. Prednje svjetlo

4. Električni OSRVM

5. Brava vrata

6. Prednji brisači

7. -

8. Pomoćna svjetla

9. Pokazivači smjera

10. Grijač stražnjeg prozora

11. Stražnja svjetla za maglu

12. Sklop instrumenata

13. Upravljački modul motora puhala

14. Zračni jastuk

15. Zaštita od krađe/konektor za 
prijenos podataka

16. Upravljački modul mjenjača

17. Stražnji električni prozori

18. Radio/sustav ulaska bez ključa/
daljinsko upravljanje

19. Upravljački modul motora (ECM)/
zaštita od krađe

20. Prednji električni prozori

21. Upaljač za cigarete

22. Stop svjetlo

23. Elektropokretač

24. Radio/ sat/ sustav ulaska bez ključa

25. Sklop instrumenata/ svjetla 
u unutrašnjosti

26. -

Alat vozila

Alat

Vozila s kitom za popravak gume

ME042

Alat i kit za popravak gume se nalaze 
u spremištu ispod poda prtljažnika.

Vozila s rezervnim kotačem

Dizalica i alat se nalaze u spremištu 
u prtljažniku iznad rezervnog kotača.

Kompaktni rezervni kotač 3 151.
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ME043

ME075

Naplaci i gume

Naplaci i gume

Stanje guma, stanje naplataka

Rubove prelazite polako i po 
mogućnosti pod pravim kutom. Vožnja 
preko oštrih rubova može prouzročiti 
oštećenje gume i naplatka. Prilikom 
parkiranja pazite da gumu ne pritisnete 
uz rubni kamen.

Redovito provjerite oštećenja 
naplataka. U slučaju oštećenja ili 
neuobičajenog trošenja zatražite pomoć 
radionice.

Zimske gume

Zimske gume pružaju veću voznu 
sigurnost pri temperaturama ispod 7°C 
i stoga ih je potrebno ugraditi na sve 
kotače.

Oznake na gumama

Primjerice 215/60 R 16 95 H

215: Širina gume, mm

60: Odnos širine i visine gume, %

R: Vrsta pojasa: Radijalni

RF: Tip: RunFlat

16: Promjer naplatka, inča

95: Indeks opterećenja, npr. 95 
odgovara 690 kg

H: Slovo koda brzine

Slovo koda brzine:

Q: do 160 km/h

S: do 180 km/h

T: do 190 km/h

H: do 210 km/h

V: do 240 km/h

W: do 270 km/h

Tlak u gumi

Tlak u hladnim gumama provjerite 
najmanje svakih 14 dana i prije početka 
svakog dužeg putovanja. Ne zaboravite 
rezervni kotač.

Odvijte kapicu ventila.
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ME045

Etiketa s tlakovima u gumama nalazi se 
na okviru vozačevih vrata.

Podaci o tlaku u gumama odnose se na 
hladne gume. Vrijede za ljetne i zimske 
gume.

Gumu rezervnog kotača uvijek 
napumpajte na tlak za puno 
opterećenje.

ECO tlak u gumi služi za postizanje 
najmanje moguće potrošnje goriva.

Manji ili veći tlak u gumama od 
propisanog utječe na sigurnost, vozne 
karakteristike, komfor i potrošnju, te 
povećava trošenje guma.

Dubina profila

Redovito provjeravajte dubinu profila.

Kada dubina profila padne ispod 2–3 
mm (zimske gume: 4 mm), gume 
trebate zamijeniti iz sigurnosnih 
razloga.

MD144

Zakonski dopuštena minimalna dubina 
profila (1,6 mm) dosegnuta je ako se 
profil istrošio do jedne od oznaka 
istrošenosti (TWI). Njihov položaj je radi 
lakšeg uočavanja označen oznakom na 
bočnoj stranici gume.

Ako se prednje gume troše više nego 
stražnje, zamijenite prednje i stražnje 
kotače. Osigurajte da su smjer i rotacija 
kotača isti kao i prije.

Gume stare, čak i ako se ne koriste. 
Preporučamo zamjenu guma svakih 6 
godina.

{Upozorenje

Ako je tlak u gumama prenizak, to 
može uzrokovati jako zagrijavanje 
guma i unutrašnja oštećenja, te pri 
velikim brzinama može doći do 
odvajanja dijelova vozne površine 
guma pa čak i do pucanja guma.
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Različite veličine guma 
i naplataka

Ako se koriste gume druge veličine 
u odnosu na ugrađene u tvornici, može 
biti potrebno reprogramirati brzinomjer 
kao i nominalni tlak u gumi i napraviti 
druge izmjene na vozilu.

Nakon promjene na gume druge 
veličine, zamijenite naljepnicu 
s tlakovima u gumama.

Poklopci naplatka

Moraju se koristiti tvornički odobreni 
poklopci naplatka i gume za određeno 
vozilo i koji su u skladu s odgovarajućim 
zahtjevima na kombinaciju naplatka 
i gume.

Ako se koriste poklopci naplatka i gume 
koji nisu tvornički odobreni, gume ne 
smiju imati greben za zaštitu naplatka.

Poklopci naplatka ne smiju ometati 
hlađenje kočnica.

{Upozorenje

Uporaba neprikladnih guma ili 
naplataka može uzrokovati nesreću 
i može imati za posljedicu poništenje 
atesta vozila.

{Upozorenje

Ne koristite gume različite veličine 
i tipa i naplatke u odnosu na 
originalno ugrađene na vozilo. 
To može utjecati na sigurnost 
i performanse vozila. To može 
dovesti do problema s upravljanjem ili 
prevrtanja vozila i teških ozljeda. 
Prilikom zamjene guma, pazite da 
ugradite sve četiri gume i naplatka 
iste veličine, tipa, profila, marke 
i nosivosti. Korištenje bilo koje druge 
veličine guma ili tipa guma može 
značajno utjecati na vožnju, 
rukovanje, udaljenost od tla, 
zaustavni put, zračnost između gume 
i karoserije i pouzdanost brzinomjera.

{Upozorenje

Uporaba nepodesnih guma ili 
poklopaca naplatka može dovesti do 
naglog gubitka tlaka i time do 
nezgode.
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Lanci za snijeg 

MD145

Uporaba lanaca je dopuštena samo na 
prednjim kotačima.

Upotrebljavajte samo fino pletene lance 
koji proširuju gaznu površinu 
i unutrašnju stranicu gume najviše 
10 mm (uključujući bravu lanca).

Kit za popravak gume

Manja oštećenja na profilu gume ili 
bočnim stranicama mogu se popraviti 
kitom za popravak gume.

Strana tijela ne vadite iz gume.

Oštećenja gume veća od 4 mm ili 
oštećenja u blizini naplatka se ne mogu 
popraviti kitom za popravak gume.

Ako je guma prazna:

Zategnite parkirnu kočnicu i odaberite 
prvi stupanj prijenosa ili stupanj za 
vožnju unatrag.

ME046

Kit za popravak gume se nalazi 
u spremištu ispod poda prtljažnika.

1. Kit za popravak gume izvadite iz 
prtljažnika.

2. Izvadite kompresor i bocu sa 
sredstvom za brtvljenje.

{Upozorenje

Oštećenje može prouzročiti puknuće 
gume.

{Upozorenje

Ne vozite brže od 80 km/h.

Ne koristite dulje vrijeme.

Može utjecati na upravljanje 
i rukovanje.
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MD147

3. Izvadite električni kabel (A) i crijevo 
zraka (B) iz spremišta na donjoj 
strani kompresora.

MD148

4. Prekidač kompresora mora biti 
u položaju (.

5. Crijevo zraka kompresora navijte na 
ventil na boci.

6. Utikač kompresora spojite na 
priključak za dodatnu opremu.
Kako biste izbjegli pražnjenje 
akumulatora, preporučamo da 
pokrenete motor.

7. Postavite bocu sa sredstvom za 
brtvljenje u ležište na kompresoru.

Postavite kompresor u blizini gume 
tako da je boca sa sredstvom za 
brtvljenje uspravna.

MD149

8. Odvijte kapicu ventila sa oštećene 
gume.

9. Crijevo za punjenje navijte na ventil 
gume.
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MD150

10. Pregibni prekidač kompresora 
postavite na I. Guma se puni 
sredstvom za brtvljenje.

11. Mjerač tlaka na kompresoru 
pokazuje vrijednost do 6 bara dok 
se boca sa sredstvom za brtvljenje 
prazni (približno 30 sekundi). Tada 
tlak počinje padati.

12. Kompletno sredstvo za brtvljenje je 
upumpano u gumu. Započinje 
pumpanje gume.

13. Propisani tlak u gumi (približno 
2,2 bar) trebao bi se postići u roku 
od 10 minuta. Kada postignete 
propisani tlak, isključite kompresor.
Ako propisani tlak nije postignut 
u roku od 10 minuta, odspojite kit za 
popravak gume. Pomaknite vozilo 
za jedan okretaj gume.
Ponovno spojite kit za popravak 
gume i nastavite postupak 
pumpanja tijekom 10 minuta. Ako 
propisani tlak još uvijek nije 
postignut, guma je previše 
oštećena. Zatražite pomoć 
radionice.
Prekomjerni tlak u gumi ispustite 
prekidačem iznad indikatora tlaka.
Ne koristite kompresor dulje od 
10 minuta.

14. Odspojite kit za popravak gume. 
Pritisnite osigurač na nosaču kako 
biste s njega uklonili bocu sa 
sredstvom za brtvljenje. Navijte 
crijevo za napuhavanje gume na 
slobodan priključak na boci sa 
sredstvom za brtvljenje. To 
sprječava curenje sredstva za 
brtvljenje. 
Kit za popravak gume spremite 
u prtljažnik.

15. Ostatke sredstva za brtvljenje 
uklonite krpom.

16. Naljepnicu s naznačenom 
maksimalnom dozvoljenom brzinom 
(približno 80 km/h) skinite s boce sa 
sredstvom za brtvljenje i nalijepite 
u vidnom polju vozača.

17. Odmah nastavite vožnju tako da se 
sredstvo za brtvljenje u gumi 
jednoliko rasporedi. Nakon vožnje 
od približno
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10 km (ali ne dulje od 10 minuta), 
zaustavite se i provjerite tlak 
u gumi. Kada to radite, crijevo 
kompresora za zrak, spojite direktno 
na ventil gume.
Ako je tlak u gumi veći od 1,3 bara, 
podesite na propisani tlak (približno 
2,2 bar).
Ponavljate postupak (br. 17) dok 
više ne bude gubitka tlaka.
Ako je tlak u gumi pao ispod 
1,3 bara, vozilo se ne smije koristiti. 
Zatražite pomoć radionice.

MD152

18. Kit za popravak gume spremite 
u prtljažnik.

Napomena

Vozne karakteristike popravljene 
gume su značajno drugačije, stoga 
ovu gumu zamijenite.

Ako začujete neuobičajenu buku ili 
ako kompresor postane vruć, 
isključite kompresor na najmanje 
30 minuta.

Pazite na datum isteka kita za 
popravak gume. Nakon tog datuma 
se više ne mogu jamčiti njegove 
sposobnosti brtvljenja. Obratite 
pažnju na upute o skladištenju na 
boci sa sredstvom za brtvljenje.

Iskorištenu bocu sa sredstvom za 
brtvljenje zamijenite. Bocu odložite 
prema primjenjivim zakonskim 
propisima.

Kompresor i sredstvo za brtvljenje se 
mogu koristiti iznad približno
-30°C~70°C (-22~158°F).

Zamjena guma

Miješanje guma može prouzročiti 
gubitak kontrole tijekom vožnje.
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Ako miješate gume različitih veličina, 
marki ili tipova (radijalne i dijagonalne 
gume), vozilom se neće moći pravilno 
upravljati i možete doživjeti nezgodu. 
Uporaba guma različitih veličina, marki 
ili tipova može prouzročiti i oštećenje 
Vašeg vozila. Pazite da koristite gume 
odgovarajuće veličine, marke i tipa na 
svim kotačima.

Neka vozila su opremljena kitom za 
popravak gume umjesto rezervnim 
kotačem.

Kit za popravak gume 3 145.

Izvršite sljedeće pripreme i poštujte 
sljedeće informacije:

� Vozilo isključite iz prometa, 
odnosno stanite na sigurnom mjestu 
dalje od prometa.

� Parkirajte na ravnoj, tvrdoj podlozi 
koja nije skliska. Prednji kotači 
moraju biti usmjereni ravno 
naprijed.

� Zategnite parkirnu kočnicu 
i odaberite prvi stupanj prijenosa ili 
stupanj za vožnju unatrag.

� Isključite motor i izvadite ključ.

� Uključite sve pokazivače smjera.

� Postavite klin, komad cigle, drveta ili 
kamena ispred i iza kotača koji je 
dijagonalno u odnosu na kotač koji 
namjeravate zamijeniti.

� Neka svi putnici izađu iz vozila.

� Izvadite rezervni kotač.
"Privremeni rezervni kotač" pod 
Kompaktni rezervni kotač 3 151.

� Nikada ne vršite zamjenu više od 
jednog kotača odjednom.

� Dizalicu koristite samo za zamjenu 
kotača u slučaju probijanja, ne za 
zamjenu sezonskih zimskih ili ljetnih 
guma.

� Ako je podloga na koju se dizalica 
oslanja mekana, ispod dizalice je 
potrebno postaviti čvrstu 
(maksimalno 1 cm debelu) podlogu.

� U podignutom vozilu se ne smiju 
nalaziti osobe ili životinje.

� Ne uvlačite se ispod podignutog 
vozila.

� Ne pokrećite vozilo kada je 
podignuto dizalicom.

� Očistite matice kotača i navoje prije 
ugradnje na kotač.

ME047

1. Otkačite čepove matica kotača 
pomoću odvijača i uklonite ih.
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ME048

2. Rasklopite ključ za vijke kotača 
i postavite ga pazeći da je pravilno 
nasjeo te otpustite svaku maticu za 
pola okretaja.

ME049

3. Okrećite ručku dizalice za lagano 
podizanje glave dizalice i postavite 
dizalicu okomito na položaj označen 
polovicom kruga.

ME050

4. Zakačite ručku dizalice na dizalicu 
i pravilno zakačite ključ na ručku 
dizalice.
Zatim podignite dizalicu tako da 
glava dizalice sigurno nasjedne na 
mjesto za podizanje.
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ME051

5. Okrećite ključ provjeravajući 
pravilan položaj dizalice dok se 
kotač ne podigne od zemlje.

6. Odvijte matice kotača.

7. Zamijenite kotač.

8. Postavite matice kotača.

9. Spustite vozilo.

10. Postavite ključ za vijke kotača 
pazeći da je pravilno nasjeo 
i zategnite svaku matice križnim 
redoslijedom. Moment pritezanja je 
120 Y.

11. Poravnajte otvor ventila na 
poklopcu naplatka s ventilom gume 
prije postavljanja.
Ugradite kapice matice kotača.

12. Zamijenjeni kotač i alat vozila 
spremite. 
Da biste spriječili zvuk zveckanja, 
glavu vijka zakrenite dok vrh i dno 
dizalice ne stisnu kompletno u kutiju 
s alatom nakon vraćanja dizalice na 
originalnu lokaciju. Istovremeno, 
uvjerite se da je dizalica malo 
odmaknuta od drugih alata vozila.
Alat 3 141.

13. Provjerite tlak u gumi ugrađenog 
kotača a također i moment 
pritezanja matica kotača što je prije 
moguće.

Neispravnu gumu obnovite ili popravite.

Kompaktni rezervni kotač

Rezervni kotač se može klasificirati kao 
privremeni rezervni kotač ovisno 
o veličini u usporedbi s drugim 
ugrađenim kotačima i propisima zemlje.

Rezervni kotač ima čelični naplatak.

Korištenje rezervnog kotača koji je 
manji od ostalih kotača ili zajedno sa 
zimskim gumama može utjecati na 
vozne osobine. Oštećenu gumu 
zamijenite što je prije moguće.

ME043

Rezervni kotač je spremljen 
u prtljažniku ispod poklopca poda. 
Učvršćen je u ležištu pomoću krilne 
matice.



152 Održavanje vozila 

Prostor rezervnog kotača nije 
namijenjen za sve veličine odobrenih 
guma. Ako je u prostor rezervnog 
kotača nakon zamjene potrebno 
spremiti kotač koji je širi od rezervnog 
kotača, poklopac poda se može 
postaviti na kotač koji viri.

Privremeni rezervni kotač

Korištenje privremenog rezervnog 
kotača može utjecati na vozne osobine. 
Oštećenu gumu obnovite ili popravite 
što je prije moguće.

Ugradite samo jedan privremeni rezervni 

kotač. Ne vozite brže od 80 km/h. Polako 

ulazite u zavoje. Ne koristite dulje 

vrijeme.

Lanci za snijeg 3 145.

Gume sa smjerom okretanja 

Gume s unaprijed određenim smjerom 
okretanja ugrađujte u propisanim 
smjeru okretanja. Smjer okretanja 
raspoznat ćete po simbolu (primjerice 
strelica) koji se nalazi s bočne strane 
gume.

Sljedeće vrijedi za gume ugrađene 
u suprotnom smjeru od okretanja:

� Može utjecati na vozne osobine. 
Oštećenu gumu obnovite ili 
popravite što je prije moguće.

� Ne vozite brže od 80 km/h.

� Vozite posebice pažljivo na mokrim 
i snijegom pokrivenim površinama 
ceste.

Pokretanje kablovima

Pokretanje kablovima

Ne pokrećite motor korištenjem punjača 
akumulatora.

Motor vozila s ispražnjenim 
akumulatorom može se pokrenuti 
pomoću kablova za pokretanje 
i akumulatora drugog vozila.

Oprez

Ovaj rezervni kotač je samo za 
privremenu upotrebu u slučaju nužde.

Zamijenite ga normalnim kotačem što 
je prije moguće.

Na koristite lance za snijeg.

Ne ugrađuje nikakvu gumu na ovaj 
naplatak koja nije identična 
originalnoj.

Ne ugrađujte na druga vozila.

{Upozorenje

Budite iznimno pažljivi kad vršite 
pokretanje kablovima. Svako 
odstupanje od sljedećih uputa može 
uzrokovati ozljede ili oštećenja koja 
mogu nastati uslijed eksplozije 
akumulatora, kao i oštećenja 
električnih sustava u oba vozila.

Izbjegavajte kontakt s očima, kožom, 
tkaninama i obojanim površinama. 
Tekućina sadrži sumpornu kiselinu 
koja pri izravnom kontaktu uzrokuje 
ozljede i oštećenja.
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� Nikada ne izlažite akumulator 
otvorenom plamenu ili iskrama.

� Ispražnjeni akumulator se može 
smrznuti pri temperaturi od 0 °C.
Prije spajanja kablova za pokretanje 
odmrznite akumulator.

� Pri radu s akumulatorom zaštitite 
oči i koristite zaštitnu odjeću.

� Koristite pomoćni akumulator istog 
napona (12 V). Njegov kapacitet 
(Ah) ne smije biti znatno manji od 
ispražnjenog akumulatora.

� Koristite kablove za pokretanje 
s izoliranim stezaljkama 
i poprečnog presjeka od najmanje 
16 mm2.

� Ispražnjeni akumulator ne 
odspajajte iz strujnog kruga vozila. 

� Isključite sve nepotrebne električne 
potrošače.

� Za vrijeme postupka pokretanja ne 
naginjite se iznad akumulatora.

� Ne dozvolite da se stezaljke jednog 
kabela dotiču sa stezaljkama 
drugog kabela.

� Vozila ne smiju doći u kontakt jedno 
s drugim tijekom postupka 
pokretanja kablovima.

� Zategnite parkirnu kočnicu, mjenjač 
u praznom hodu.

MD153

Redoslijed spajanja kablova:

1. Spojite crveni kabel na pozitivni 
terminal pomoćnog akumulatora.

2. Spojite drugi kraj crvenog kabela na 
pozitivni terminal ispražnjenog 
akumulatora.

3. Spojite crni kabel na negativni 
terminal pomoćnog akumulatora.

4. Spojite drugi kraj crnog kabela na 
točku uzemljenja vozila, kao što je 
blok motora ili vijčani spoj nosača 
motora. Spojite što je dalje moguće 
od ispražnjenog akumulatora, ipak 
najmanje 60 cm.

Kablove postavite tako da ih ne može 
zahvatiti neki od pokretnih dijelova 
motora.

Za pokretanje motora:

1. Pokrenite motor vozila koje daje 
struju kod pokretanja kablovima.

2. Nakon 5 minuta, pokrenite drugi 
motor. Pokušaji pokretanja motora 
ne smiju trajati dulje od 15 sekundi 
i to u razmacima od 1 minute.
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3. Pustite da oba motora rade približno 
3 minute u praznom hodu 
s priključenim kablovima.

4. Uključite električne potrošače (npr. 
prednja svjetla, grijanje stražnjeg 
prozora) na vozilu koje se pokreće 
kablovima.

5. Pri skidanju kablova postupite točno 
suprotnim redoslijedom.

Vuča

Vuča vozila

ME052

ME071

Odvojite poklopac pritiskom na položaj 
označen strelicom (A - osnovni model / 
B - Model sa specijalnim paketom) 
i uklonite ga.

Karika za vuču je spremljena s alatom 
vozila.

Alat 3 141.
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ME053

Kariku za vuču umetnite i zakrećite do 
kraja dok ne bude zategnuta i u 
vodoravnom položaju.

Zakačite uže za vuču ili još bolje šipku 
za vuču na kariku za vuču.

Karika za vuču se smije koristiti samo 
za vuču a ne za izvlačenje vozila.

Uključite kontakt kako biste otključali 
upravljač te da biste omogućili rad 
svjetala kočnice, sirene i brisača.

Mjenjač je u praznom hodu

Kad motor ne radi, potrebna je znatno 
veća sila za kočenje i upravljanje.

Da biste spriječili ulaz ispušnih plinova 
vučnog vozila u putnički prostor, 
uključite sustav recirkulacije zraka 
i zatvorite prozore.

Zatražite pomoć radionice.

Nakon vuče, odvijte kariku za vuču.

A (osnovni model): Umetnite lijevu 
stranu poklopca i zatvorite ga.

B (model sa specijalnim paketom):

Umetnite poklopac na donjoj strani 
i zatvorite ga.

Najbolji način je da se vozilo 
transportira na vozilu za prijevoz 
onesposobljenih automobila.

Vuča drugog vozila

MD158

Stražnja karika za vuču nalazi se ispod 
stražnjeg odbojnika.

Karika za vuču se smije koristiti samo 
za vuču a ne za izvlačenje vozila.

Oprez

Lagano krenite. Izbjegavajte trzaje. 
Velike vučne sile mogu oštetiti vozilo.
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ME056

Ako vaše vozilo ima poklopac na 
stražnjem odbojniku ispred stražnje 
karike za vuču, uklonite dvije kopče 
s poklopca. Odvojite poklopac 
povlačenjem prema dolje.

Nakon vuče, sigurno učvrstite poklopac.

Njega izgleda

Vanjska njega

Brave

Brave su tvornički namazane visoko 
kvalitetnom mašću za cilindre brava. 
Koristite sredstvo za odmrzavanje samo 
kada je neophodno, jer to uklanja mast 
i utječe na funkciju brave. Nakon 
korištenja sredstva za odmrzavanje, 
obratite se radionici radi podmazivanja 
brava.

Pranje

Lak vašeg vozila je izložen utjecajima 
okoline. Redovito operite i konzervirajte 
vozilo voskom. Kada koristite 
automatske autopraonice, odaberite 
program koji uključuje zaštitu voskom.

Ptičji izmet, mrtve insekte, smolu, pelud 
i sl. odmah očistite, budući da sadrže 
agresivne sastojke koji mogu oštetiti 
lak.

Ako koristite autopraonicu, ponašajte se 
prema uputama proizvođača 
autopraonice. Brisači vjetrobrana 
i stražnjeg prozora moraju biti isključeni. 
Zaključajte vozilo tako da se čep otvora 
spremnika goriva ne može otvoriti. 
Uklonite antenu i vanjsku opremu kao 
što su krovni nosači itd.

Ako vozilo perete ručno, pazite da su 
unutrašnje strane blatobrana dobro 
isprane.

Očistite rubove i preklope na otvorenim 
vratima i poklopcu motora kao 
i područja koja oni pokrivaju.

Za podmazivanje šarki svih vrata 
obratite se radionici.

Prostor motora ne čistite mlazom pare 
ili mlazom pod visokim tlakom.

Vozilo temeljito isperite i obrišite 
kožnom krpom. Kožnu krpu češće 
isperite. Za lakirane i za prozorske 
površine koristite različite kožne krpe: 
ostaci voska na staklima smanjuju 
vidljivost.

Oprez

Lagano krenite. Izbjegavajte trzaje.

Velike vučne sile mogu oštetiti vozilo.
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Za uklanjanje mrlja od katrana ne 
koristite tvrde predmete. Na lakiranim 
površinama koristite sprej za uklanjanje 
katrana.

Vanjska svjetla

Poklopci prednjih i drugih svjetala 
izrađeni su od plastike. Ne koristite 
abrazivna ili nagrizajuća sredstva, 
strugalo za led, te ih ne čistite dok su 
suhi.

Poliranje i premazivanje voskom

Vozilo redovito zaštitite voskom (barem 
kada voda više ne stvara kuglice). 
U suprotnom, lak će se isušiti.

Poliranje je potrebno samo ako je lak 
matirao ili ako su se za njega uhvatile 
tvrde supstance.

Sredstvo za poliranje sa silikonom 
stvara zaštitni sloj, te nije potrebno 
premazivanje voskom.

Plastične dijelove karoserije ne tretirajte 
voskom ili sredstvima za poliranje.

Prozori i metlice brisača 
vjetrobrana

Prikladna je meka krpa bez vlakana ili 
koža za staklo uz primjenu sredstva za 
čišćenje prozora i odstranjivača 
insekata.

Prilikom čišćenja stražnjeg prozora 
s grijačem, pazite da ne oštetite žice 
grijača.

Za mehaničko odstranjivanje leda 
upotrebljavajte uobičajeno strugalo za 
led oštrih rubova. Strugalo čvrsto 
pritisnite uz staklo, kako ispod strugala 
ne bi dospjela prljavština koja može 
oštetiti staklo (ogrebotine).

Zaprljane metlice brisača očistite 
mekanom krpom i sredstvom za 
čišćenje prozora.

Naplaci i gume

Ne koristite uređaje za čišćenje mlazom 
pod visokim tlakom.

Naplatke očistite pH neutralnim 
sredstvom za čišćenje kotača.

Naplaci su lakirani i mogu se njegovati 
istim sredstvima kao i karoserija.

Oštećenja laka

Manja oštećenja laka popravite 
olovkom za retuširanje prije stvaranja 
korozije. Za popravak većih oštećenja ili 
područja s korozijom kontaktirajte 
radionicu.

Mjere opreza kod vozila sa 
specijalnim paketom 
i kompletom dodatne opreme 
ugrađene na karoseriju vozila

Pazite na dolje navedene stavke 
u slučaju vozila sa specijalnim paketom 
i kompletom dodatne opreme ugrađene 
na karoseriju vozila

• Pazite na oštećenja karoserije 
užetom za vuču prilikom vuče 
vozila. Vuču vozila izvršite nakon 
odvajanja donjeg poklopca 
odbojnika, ako je potrebno.
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• Posebnu pažnju morate obratiti na 
malu odaljenost od ceste prilikom 
vožnje, posebice kod ležećih 
policajaca (uspornika), rubnjaka, 
parkirnih rampi, itd.

• Koristite oslonac, kada je podignuto, 
jer može doći do oštećenja zbog 
smetnji dodatne opreme na 
karoseriji.

• Koristite kamion s ravnom 
platformom radi zaštite od oštećenja 
karoserije prilikom vuče vozila.

Podvozje

Korozivni materijali koji se koriste za 
otapanje snijega ili uklanjanje prašine, 
mogu se nakupiti na podvozju vozila. 
Ako to ne očistite, ubrzat će se proces 
korozije i dijelovi će zahrđati.

Periodično čistom vodom isperite 
podvozje.

Pazite da očistite i dijelove gdje se 
nakupio mulj, blato ili slično. Prije 
ispiranja vodom očistite talog 
u zatvorenim područjima.

Njega unutrašnjosti

Unutrašnji prostor i presvlake

Unutrašnjost vozila, uključujući ploču 
s instrumentima i obloge, čistite samo 
suhom krpom ili sredstvom za čišćenje 
unutrašnjosti.

Ploča s instrumentima se smije čistiti 
samo mekanom vlažnom krpom.

Presvlake od tkanine čistite pomoću 
usisavača i četke. Uklonite mrlje 
sredstvom za čišćenje presvlaka.

Sigurnosne pojaseve čistite mlakom 
vodom ili sredstvom za čišćenje 
unutrašnjosti.

Plastični i gumeni dijelovi

Plastični i gumeni dijelovi se mogu 
očistiti istim sredstvom za čišćenje 
korištenim za karoseriju. Ako je 
potrebno koristite sredstvo za čišćenje 
unutrašnjosti. Ne koristite nijedno drugo 
sredstvo. Posebice izbjegavajte 
razrjeđivače i benzin. Ne koristite 
uređaje za čišćenje mlazom pod 
visokim tlakom.

Oprez

Zakačite čičak trake (Velcro) jer 
otvorene čičak trake na odjeći mogu 
oštetiti presvlaku sjedala.
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Servisiranje 

i održavanje

Opće informacije ............................. 159

Planirano održavanje ...................... 160

Preporučene tekućine, sredstva za 
podmazivanje i dijelovi .................... 163

Opće napomene

Servisne informacije

Da bi Vaš automobil uvijek ispravno 
radio, ostao siguran u prometu 
i zadržao svoju vrijednost, važno je da 
se svi poslovi održavanja navedeni 
u servisnoj knjižici obavljaju 
u intervalima kako su navedeni.

Potvrde

Potvrda servisa se bilježi u Servisnoj 
knjižici.

Servisna radionica upisuje datum 

i kilometražu i potvrđuje žigom i potpisom.

Uvjerite se da je Servisna knjižica 
pravilno ispunjena jer je dokaz 
kontinuiranog servisiranja neophodan 
za zadovoljavanje uvjeta jamstva ili 
zahtjeva dobre volje, a također je 
i korisno prilikom prodaje vozila.
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Planirano održavanje

Raspored servisa

Europski raspored servisa

(: Pregledajte ove dijelove i dijelove koji su s njima povezani. Ako je potrebno, popravite, očistite, prilagodite ili zamijenite.

): Zamijenite ili promijenite.

Servisne radnje
po godini1) 1 2 3 4

km (x 1000)1) 15 30 45 60

UPRAVLJAČKI SUSTAV MOTORA

Pogonski remen 2) ( ( ( (

Motorno ulje i filter motornog ulja 3) ) ) ) )

Crijeva sustava hlađenja i spojevi ( ( ( (

Rashladno sredstvo 4) ( ( ( (

Filter goriva ( ( ( (

Crijeva goriva i spojevi ( ( ( (

Umetak filtera zraka 5) ( ( ( )

Kut paljenja ( ( ( (

Svjećice ( ) ( )

Kabel paljenja ( ( ) (

Zračnost ventila ( ( ( (

Spremnik drvenog ugljena i parni vodovi (
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PCV sustav ( (

Lanac bregastog vratila Zamijenite svakih 250.000 km ili 10 godina

ŠASIJA I KAROSERIJA

Filter zraka (klima uređaj) 6) ) ) ) )

Ispušna cijev i nosač ( ( ( (

Tekućina za kočnice 7) ( ) ( )

Disk pločice prednjih kočnica i diskovi 8) ( ( ( (

Stražnje bubanj kočnice i papuče 8) ( ( ( (

Parkirna kočnica ( ( ( (

Vodovi i priključci kočnica (uključujući servo uređaj) ( ( ( (

Ležaj stražnje glavčine i zračnost ( ( ( (

Tekućina ručnog mjenjača ) ( ) (

Slobodni hod papučice spojke i kočnice ( ( ( (

Zategnuti/osigurati vijke i matice šasije i donjeg 
postroja

( ( ( (

Stanje i tlak u gumama 9) Vidi napomenu (9) ispod

Usmjerenost kotača 10) Pregledajte kada se uoči neuobičajeno stanje

Kolo upravljača i polužje ( ( ( (

Tekućina servo upravljača i vodovi ( ( ( (

Servisne radnje
po godini1) 1 2 3 4

km (x 1000)1) 15 30 45 60
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Manžete na pogonskim osovinama ( ( ( (

Sigurnosni pojasevi, brave i učvršćenja ( ( ( (

Podmazivanje brava, šarki i zabrave poklopca 
prostora motora

( ( ( (

1) Što prije nastupi.

2) Zamijenite svakih 60.000 km ili 3 godine.

3) Ako se vozilo koristi u teškim uvjetima: vožnja na kratke udaljenosti, dulji rad u praznom hodu ili vožnja u prašnjavim uvjetima, zamjena 

motornog ulja i filtera ulja svakih 7500 km ili 6 mjeseci, ovisno što prije nastupi.

4) Zamijenite svakih 240.000 km ili 5 godina. (Koristite samo Dexcool)

5) Pregledati svakih 7500 km ili 6 mjeseci u slučaju korištenja u prašnjavim uvjetima. Ako je potrebno, popravite, očistite ili zamijenite.

6) Češće se održavanje zahtijeva ako vozilo radi u prašnjavim uvjetima.

7) Promijenite tekućinu za kočnice svakih 15.000 km ako se vozi uglavnom pod teškim uvjetima: 

- Vožnja po brdovitom ili planinskom terenu, ili 

- Česta vuča prikolice.

8) Češće održavanje zahtijeva se za korištenje u sljedećim teškim uvjetima: vožnja na kraće udaljenosti, čest rad motora u praznom hodu, 

česta vožnja malom brzinom u prometu sa mnogo kretanja i stajanja ili vožnja u prašnjavim uvjetima.

9) Stanje guma se treba provjeriti prije vožnje i tlak u gumama se treba provjeriti svaki put kada punite spremnik goriva ili najmanje jednom 

mjesečno koristeći odgovarajući mjerni instrument.

10) Ako je potrebno, zamijenite i izbalansirajte kotače.

Servisne radnje
po godini1) 1 2 3 4

km (x 1000)1) 15 30 45 60
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Dodatno servisiranje

Teški uvjeti rada 
Teškim uvjetima rada se smatra kada 
se barem jedno od sljedećeg događa 
često:

� Česte vožnje na kratke udaljenosti, 
kraće od 10 km.

� Čest rad motora na prazno i vožnja 
malim brzinama, u prometnim 
situacijama gdje se često staje 
i kreće.

� Vožnja na prašnjavim cestama.

� Vožnja po brežuljkastom ili 
brdovitom terenu.

� Vuča prikolice.

� Vožnja u gustom gradskom 
prometu gdje temperatura okoline 
obično dostiže 32 °C (90 °F) ili više.

� Vožnja kao taksi, policija ili 
dostavno vozilo.

� Česta vožnja pri temperaturama 
okoline ispod nule.

Policijska vozila, taksi vozila i vozila 
auto škole se također svrstavaju pod 
rad u teškim uvjetima. 

U teškim uvjetima rada, može biti 
potrebno određene radove redovitog 
servisa obaviti češće nego prema 
planiranim intervalima.

Zatražite tehničku pomoć o zahtjevima 
servisiranja ovisno o specifičnim 
uvjetima rada.

Preporučene tekućine, 
sredstva za 
podmazivanje i dijelovi

Preporučene tekućine 
i sredstva za podmazivanje

Koristite samo proizvode koji su 
testirani i odobreni. Oštećenja koja 
nastanu zbog uporabe neodobrenih 
materijala neće biti pokrivena 
jamstvom.

Motorno ulje

Motorno ulje je označeno prema svojoj 
kvaliteti i viskozitetu. Kvaliteta je važnija 
od viskoziteta kada birate koje ćete 
motorno ulje koristiti.

Kvaliteta motornog ulja

{Upozorenje

Radni materijali su opasni i mogu biti 
otrovni. Rukujte pažljivo. Obratite 
pažnju na informacije navedene na 
spremnicima.
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ACEA-A3/B3, API SM: Benzinski 
motori

Nadolijevanje motornog ulja

Motorna ulja raznih proizvođača i marki 
se mogu miješati sve dok su u skladu 
sa zahtijevanim motornim uljem 
(kvaliteta i viskozitet).

Ako nije dostupno motorno ulje tražene 
kvalitete, može se koristiti maksimalno 
1 litra A3/B3 kvalitete (samo jednom 
između izmjena ulja). Viskozitet treba 
biti odgovarajuće razine.

Izričito je zabranjena upotreba motornih 
ulja kvalitete ACEA A1/B1 i A5/B5 jer 
mogu prouzročiti dugotrajno oštećenje 
motora u određenim uvjetima rada.

Aditivi za motorna ulja

Korištenje aditiva za motorna ulja može 
prouzročiti oštećenje i obezvrijediti 
jamstvo.

Viskozitet motornog ulja

Koristite motorna ulja sljedećeg 
viskoziteta:

ACEA-A3/B3, API SM: Do - 25 °C 
i ispod: 0W-30, 0W-40

Do - 25 °C: 5W-30, 5W-40

Do - 20 °C: 10W-30, 10W-40

Oznaka SAE viskoziteta definira 
sposobnost ulja da teče. Kad je hladno, 
ulje ima veći viskozitet nego kad je 
vruće.

Višegradna ulja su označena s dvije 
vrijednosti. Prva vrijednost, iza koje je 
W, označava viskozitet pri niskoj 
temperaturi a druga vrijednost viskozitet 
pri visokoj temperaturi.

Rashladno sredstvo i antifriz

Koristite samo organski kiseli tip 
dugotrajnog rashladnog sredstva (LLC) 
sa zaštitom od smrzavanja.

U zemljama s umjerenom klimom, 
rashladno sredstvo pruža zaštitu od 
smrzavanja do približno -35 °C.

U zemljama s hladnom klimom, 
rashladno sredstvo pruža zaštitu od 
smrzavanja do približno -50 °C. Ova 
koncentracija se mora održavati tijekom 
cijele godine.

Održavajte odgovarajuću koncentraciju 
antifriza.

Aditivi za rashladno sredstvo 
namijenjeni za dodatnu zaštitu od 
korozije ili za brtvljenje manjih istjecanja 
mogu prouzročiti probleme u radu. 
Odgovornost za posljedice zbog 
korištenja takvih aditiva za rashladno 
sredstvo će biti odbijena.

Tekućina za kočnice

Koristite samo tekućinu za kočnice 
odobrenu za ovo vozilo (DOT 4).

Tijekom vremena, tekućina za kočnice 
upija vlagu koja će smanjiti efikasnost 
kočnica. Stoga je tekućinu za kočnice 
potrebno zamijeniti u navedenom 
intervalu.
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Tekućina za kočnice treba biti 
spremljena u zabrtvljenu kanticu kako bi 
se izbjeglo upijanje vode.

Osigurajte da se tekućina za kočnice ne 
može onečistiti.

Tekućina servo upravljača

Koristite samo Dexron VI tekućinu.

Tekućina ručnog mjenjača

Koristite samo SAE75W85W tekućinu.
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Tehnički podaci

Identifikacija vozila .......................... 167

Podaci vozila ................................... 168

Identifikacija vozila

Identifikacijski broj vozila 
(VIN)

MD182

Identifikacijski broj vozila se nalazi 
ispod jastuka stražnjeg sjedala.

Identifikacijska pločica

ME072

Identifikacijska pločica se nalazi 
u prostoru motora.
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Podaci vozila

Podaci o motoru

Performanse

Prodajna oznaka 1.0 benzin 1.2 benzin

Identifikacijski kod motora B10D1 B12D1

Broj cilindara 4 4

Zapremina motora [cm3] 995 1206

Snaga motora [kW] pri okr/min 50 kW / 6400 60 kW / 6400

Okretni moment [Nm] pri okr/min 93 Nm / 4800 111 Nm / 4800

Oktanski broj RON

 preporučeni RON 95 RON 95

 mogući Iznad RON 95 Iznad RON 95

Motor 1.0 DOHC 1.2 DOHC

Najveća brzina [km/h]

 Ručni mjenjač 154 km/h 164 km/h
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Potrošnja goriva - CO2 emisija

Masa vozila

Min. masa praznog vozila, s vozačem (75 kg)

Motor 1.0D bez-SU1

1. SU: Servo upravljač

1.0D SU1) 1.2D bez-SU1) 1.2D SU1)

gradska [l/100 km] 6.2 6.6 6.3 6.6

izvan gradska [l/100 km] 4.0 4.2 4.0 4.2

ukupno [l/100 km] 4.8 5.1 4.9 5.1

CO2 [g/km] 113 119 114 119

Motor i mjenjač Kolo upravljača [kg]

1.0D & MT Bez servo upravljača 932

Servo upravljač 939

1.2D & MT Bez servo upravljača 932

Servo upravljač 939
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Maks. masa praznog vozila, s vozačem (75 kg)

Najveća dopuštena masa vozila

Motor i TM Kolo upravljača [kg]

1.0D & MT Bez servo upravljača 1035

Servo upravljač 1053

1.2D & MT Bez servo upravljača 1035

Servo upravljač 1058

Motor Mjenjač Kolo upravljača [kg]

1.0D MT Bez servo upravljača 1335

Servo upravljač 1355

1.2D MT Bez servo upravljača 1335

Servo upravljač 1360
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Dimenzije vozila

Duljina [mm] 3640

Širina bez vanjskih ogledala [mm] 1597

Širina s dva vanjska ogledala [mm] 1910

Visina (bez antene) [mm] bez krovnog nosača 1522

Visina (bez antene) [mm] s krovnim nosačem 1551

Duljina poda prtljažnika [mm] 548

Širina prtljažnika [mm] 987

Visina prtljažnika [mm] 435

Razmak osovina [mm] 2375

Promjer kruga okretanja [m] 9.9
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Količine i specifikacije

Motorno ulje

Spremnik goriva

Tlak u gumama

Motor 1.0 D 1.2 D

uključujući filter [l] 3,75L 3,75L

između MIN i MAX [l] 1 l 1 l

benzin, nominalni kapacitet [l] 35 35

Motor Gume prednje stražnje

[kPa/bar] ([psi]) [kPa/bar] ([psi])

1.0D 155/80R13

220 kPa/2,2 bar [32 psi] (osnovno opterećenje)

240 kPa/2,4 bar [35 psi] (ECO)

235 kpa/2,35 bar [34 psi] (puno opterećenje)

155/70R14

165/60R15

1.2D 155/80R13

155/70R14

165/60R15
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Informacije stranke

Snimanje i tajnost podataka 
vozila ............................................... 173

Snimanje i tajnost 
podataka vozila

Snimači podataka događaja

Vozilo ima brojne sofisticirane sustava 
koji nadziru i kontroliraju nekoliko 
podataka vozila. Neki podaci se mogu 
pohraniti tijekom redovitog rada za 
olakšavanja popravaka detektiranih 
grešaka, drugi podaci se pohranjuju 
damo u slučaju sudara ili situacije blizu 
sudara u sustavima koji se zajednički 
nazivaju snimači podataka događaja 
(EDR).

Sustavi mogu bilježiti podatke o stanju 
vozila i kako se koristilo.

Za čitanje ovih podataka potrebna je 
specijalna oprema i pristup vozilu. To će 
se izvršiti kada se vozilo servisira 
u radionici. Neki podaci se elektronički 
ubacuju u GM sustav globalne 
dijagnostike.



Bilješke



Kazalo pojmova A
Akumulator ..................................... 130

Alat ................................................. 141

AM-FM radio .................................... 85

B
Bočni pokazivači smjera ................. 136

Bočni zračni jastuci .......................... 35

Brisač/sustav pranja stražnjeg 

prozora ............................................. 60

Brisač/sustav pranja vjetrobrana ...... 58

Brojač kilometara ............................. 64

Brojač okretaja motora ..................... 64

Brzinomjer ........................................ 64

C
CD uređaj ......................................... 88

D
Daljinski upravljač ............................ 13

Dimenzije vozila ............................. 171

Dodatna oprema i izmjene ............. 119



Dodatna spremišta ...........................54

Dovod zraka ...................................102

Držači šalica .....................................50

Dubina profila .................................143

E
Električni prozori ...............................22

Električno podešavanje ....................20

Elektronička kontrola 

stabilnosti (ESC) .............................111

Elektronički sustav kontrole klime .....96

F
Fiksna štapna antena .......................87

Fiksni otvori za provjetravanje ........102

Filter zraka motora ..........................125

Filter zraka u putničkom prostoru ...102

G
Gorivo za benzinske motore .......... 115

Grijana ogledala ............................... 20

Grijanje prednjih sjedala .................. 28

Grijanje stražnjeg prozora ................ 23

I
Identifikacijska pločica ................... 167

Identifikacijski broj vozila ............... 167

Indikator pritvorenih vrata ................ 71

Indikator stražnjeg svjetla za maglu ... 71

Indikator svjetla za maglu ................ 70

Indikator uključenog dugog svjetla ... 70

Informacije o opterećenju vozila ...... 55

Ispuh motora .................................. 107

K
Katalizator ...................................... 107

Kit za popravak gume .................... 145

Klima uređaj ..................................... 93

Ključevi ............................................ 13

Kočnice .......................................... 109

Količine i specifikacije .................... 172

Kompaktni rezervni kotač ............... 151

Kontrola vozila ............................... 105

Kontrole na kolu upravljača .............. 58

Kontrole vanjskih svjetala ................ 75

Kontrolno svjetlo elektroničke 

kontrole stabilnosti (ESC) ................ 69

Kontrolno svjetlo kvara ..................... 69

Kontrolno svjetlo sustava protiv 

blokiranja kotača (ABS) ................... 69

Kontrolno svjetlo temperature 

rashladnog sredstva motora ............ 69

Konveksno ogledalo ......................... 19

Korištenje ......................................... 84

Korištenje sigurnosnog 

pojasa tijekom trudnoće ................... 32

Krovni nosač .................................... 54

Kutija s osiguračima na ploči 

s instrumentima .............................. 140

Kutija s osiguračima 

u prostoru motora ........................... 138



L
Lanci za snijeg ............................... 145

M
Masa vozila .................................... 169

Mjerač količine goriva ...................... 65

Mjesta postavljanja sigurnosnog 

sustava za dijete .............................. 41

Motorno ulje ................................... 124

N
Naplaci i gume ............................... 142

Nasloni za glavu .............................. 25

Njega unutrašnjosti ........................ 158

O
Osigurači ........................................ 138

Osvjetljenje unutrašnjosti ................. 78

Oznake na gumama ...................... 142

P
Parkiranje ....................................... 107

Parkirna kočnica ............................ 111

Pepeljare .......................................... 63

Performanse .................................. 168

Podaci o motoru ............................. 168

Podesivi otvori za provjetravanje ... 101

Podešavanje kola upravljača ........... 57

Podešavanje sjedala ........................ 27

Podešavanje snopa 

prednjih svjetala ............................... 76

Podsjetnik za sigurnosni pojas ......... 67

Pokazivač smjera ............................. 67

Poklopac prostora motora .............. 121

Poklopci naplatka ........................... 144

Pokretanje kablovima ..................... 152

Pokretanje motora .......................... 106

Položaj sjedala ................................. 26

Položaji kontakt brave .................... 106

Pomoć pri kočenju ......................... 111

Pomoćni uređaji ............................... 89

Potrošnja goriva - CO2 emisija ....... 169

Prednja i parkirna svjetla ................ 131

Prednja svjetla pri vožnji 

u inozemstvu .................................... 77

Prednja svjetla za maglu .................. 78

Prednji pokazivači smjera .............. 134

Prednji zračni jastuci ........................ 34

Pregled ............................................. 82

Pregled prostora motora ................ 123

Prekidač za uključivanje-isključivanje 

zračnog jastuka ................................ 37

Preklapanje ogledala ........................ 20

Preporučene tekućine i sredstva za 

podmazivanje ................................. 163

Pretinac za rukavice ......................... 50

Priključci za napajanje ...................... 61

Promjena između dugih/kratkih 

prednjih svjetala ............................... 75

Prtljažnik ........................................... 52

Punjenje spremnika ........................ 116

Putno računalo ................................. 71



R
Radio prijem .....................................87

Rashladno sredstvo motora ............126

Raspored servisa ............................160

Različite veličine guma 

i naplataka ......................................144

Recikliranje vozila koje nije 

za uporabu ......................................120

Redovno korištenje klima uređaja ....103

Ručna ogledala .................................19

Ručni mjenjač .................................108

Ručni prozori ....................................22

Ručno ogledalo .................................21

S
Samostalno obavljanje 

servisnih radova .............................120

Sat ....................................................61

Servisiranje .....................................103

Servisne informacije .......................159

Servisni zaslon .................................65

Signali skretanja i promjene trake ....77

Sigurnosne brave ............................. 17

Sigurnosni pojasevi .......................... 29

Sigurnosni pojasevi u tri točke ......... 31

Sigurnosni sustavi za dijete ............. 39

Sigurnosni sustavi za dijete s gornjim 

remenom .......................................... 46

Sirena .............................................. 58

Smještaj vozila ............................... 119

Snimači podataka događaja .......... 173

Spremište ispod sjedala ................... 51

Spremište na ploči s instrumentima ... 49

Spremište za sunčane naočale ........ 51

Središnje visoko ugrađeno 

stop svjetlo (CHMSL) ..................... 136

Središnje zaključavanje ................... 15

Stražnja svjetla za maglu ................. 78

Stražnja svjetla, pokazivači smjera, 

stop svjetla i pomoćna svjetla ........ 134

Stražnja vrata ................................... 17

Sustav grijanja i provjetravanja ........ 91

Sustav protiv blokiranja 

kotača (ABS) .................................. 110

Svjetla za vožnju po danu (DRL) ..... 77

Svjetla za vožnju unatrag ................. 78

Svjetlo isključene elektroničke kontrole 

stabilnosti (ESC) .............................. 69

Svjetlo registarske pločice ............. 136

Svjetlo sustava punjenja .................. 68

Svjetlo tlaka motornog ulja ............... 70

Svjetlo u unutrašnjosti .................... 137

Svjetlo uključenog-isključenog 

zračnog jastuka ................................ 68

Svjetlo upozorenja kočnog 

sustava ............................................. 69

Svjetlo upozorenja niske razine 

goriva ............................................... 70

Svjetlo zračnog jastuka i zatezača 

sigurnosnog pojasa .......................... 68

Š
Štitnici za sunce ............................... 24



T
Tekućina servo upravljača ............. 127

Tekućina za kočnice ...................... 128

Tekućina za pranje ........................ 128

Tlak u gumama .............................. 172

Tlak u gumi .................................... 142

U
Uhodavanje novog vozila ............... 105

Uključivanje svih pokazivača 

smjera .............................................. 77

Ultrazvučna pomoć 

pri parkiranju .................................. 113

Upaljač za cigarete .......................... 62

Upozorenje prednjim svjetlima ......... 76

V
Vanjska njega ................................ 156

Vuča drugog vozila ........................ 155

Vuča vozila .................................... 154

Z
Zamjena guma ............................... 148

Zamjena metlica brisača ................ 130

Zamjena sijalice ............................. 131

Zaštita akumulatora ......................... 79

Zimske gume ................................. 142

Značajka zaštite od krađe ................ 81

Zračna zavjesa za glavu .................. 36

Zračni jastuci .................................... 32



Bilješke


